LU Gu A hazépités tudomanya

Porotherm 38 Thermo Rapid
Energy+

MUSZAKI ADATOK Dryfix DBM*  dimenzio
Termék leirdsa kézetgyapottal toltott égetett agyag falazdelem
Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznalasra
Szabvany MSZ EN 771-1:2011+A1:2015
Nemzeti mUszaki értékelés (Dryfix) A-239/2015
TEGLAJELLEMZOK
Hosszusag I, 250 250 mm
Szélesség w, 380 380 mm ¥
Magassag h, 249 249 mm g
Bruttd széraztestsirliség o 620 620 kg/m? E
Szamitott elemtdmeg m 14,7 14,7 kg/db g
BEEPITESI JELLEMZOK e
Vakolatlan falazatvastagsag - 38 38 cm ?:_J
Rakatnorma - 54 54 db/raklap
AnyagszUkséglet - 16 16 db/m?
Dryfix extra ragaszté kiadossag - 6 - m?/flakon
Szamitott Rapid falazbhabarcs-igény, szaraz - - 3,57 kg/m?

2 5 —
(s habercasgy nehh mo| 244 | 20 kg
Szamitott idénorma Rapid falazat els6 sorara - 0,31 0,31 ora/fm
Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - 0,68 0,97 bra/m? §
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK
Falazéelem kategdria - . I kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 10 10 N/mm? o
Szabvényos nyomdszilardsag f, 11,50 11,50 | N/mm? 380
Oldaliranyd nyomoszilardsag Ton 2,00 2,00 N/mm?
Falazéelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - - - -
Tapadoszilardsag (mért) - 0,13 0,19 N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
Hovezetési tényezd Mo ssez | 0,067 0,067 | W/mK
Egyenértékl hbvezetési tényezé vakolatlan falra Ao o 0,07 0,07 W/mK
Hoéatbocsatasi tényezd falazatra,
kivil 2 cm hészigeteld vakolattal (\<0,09 W/mK), U 0,16 0,16 W/m?2K
belll 1,5 cm mész-cement vakolattal
Paradiffuzios ellendllési tényez6 (EN 1745 alapjén) y 2,3/3,9 2,3/39 |- Alkalmazasi teriilet:
Stilyozott laboratériumi léghanggatlasi szam két R 6 50 oB Védett falazatokban
oldalon vakolt falra (szinképillesztési tényezék: G; C,) w
TUZVEDELMI JELLEMZOK Alkalmazhat6 kotéanyagok:
TOzvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al Al osztaly
Ao W ) IEDIETE
EGYEB JELLEMZOK
Tartéssag fagyhatassal szemben - FO FO kategoria Tervezési eldirasok:
Vizfelvétel - NPD NPD | % Részletes tartoszerkezeti, tlzvédelmi és
Kezdeti vizfelvétel } NPD NPD kg/me-min) akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
Nedvesség okozta alakvaltozas - NPD NPD mm/m elGirasok c. fejezetben.
Aktiv oldhaté sotartalom - SO SO kategoria .,

Ervényes:

Veszélyes anyagok - NPD NPD - 2023. marcius 6.

*DBM = PTH Rapid vékonyréteg( falazéhabarcs
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