.||| Tondach Megoldas tetore

i Tandach .|

4"0,1, ,d,'l'nnﬁ““ I
Ayporoth®

Alkalmazasi és
tervezési Utmutato

'

Ervényes: 2024. marcius 18 Wienerberger




Jthndach

Bolero / Nativa
l Inspira

. Figaro Deluxe — ™

. Tango Plus
Tango GL
Mediteran Plus

2023. januar 12-t6l keresse
a Tondach sajtolt keramia
cserepeket uj nevilkon!

Y

Wienerberger

A minoség valtozatlan,
csak a nev valtozik.

[l Twist / Nativa Plus S8 gTU TSy (o] XK=

CONTITON 9
PLANOTON 9
PLANOTON 14
RENOTON 9
RENOTON 15
VENETON 14

Tovabbi informaciok:
www.wienerberger.hu/tondach-uj-nevek

-

A V11 és a huzott (csornai) keramia
tetGcserepek nevei valtozatlanok maradnak.



Alkalmazasi s
tervezées) utmutato

.||| Tondach



Tondach cserepeket és Tuning
rendszer kiegeszitoket kezeld
segedprogram az ArchiCAD 17-26-hoz

TONDACH ARCHICAD BEEPULO MODULOK

Az ArchiCAD-hez készlilt Tondach add-on célja, hogy a Tondach tetécserepek és rendszerelemek, kiegésziték, Tuning elemek
az épitészeti tervezés soran kdnnyen, gyorsan és szakszerlen beilleszthetéek legyenek a tervekbe. A segédprogrammal
latvanytervek, 2D és 3D képek, pontos terméklistak készitheték.

TELJES KORU MENNYISEGSZAMITASI SZOLGALTATASUNK

Nem tudja, mennyi cserépre van szliiksége epuld hazahoz vagy felujitasra varo tetjehez? Vegye igénybe dijmentes mennyi-
ségszamitas szolgaltatasunkat! Kuldje el kollégank alabbi elérhetéségére e-mailen, és mi néhany napon belll elkildjik Onnek
a szikséges tetécserép mennyiséget.

E-mail: anyagszamitas@wienerberger.hu
A mennyiségszamitashoz feltétlentl szikséges mUszaki rajzok: alaprajz, homlokzati rajzok, metszetrajzok
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A Wienerberger Téglaipari zRt. jelen kiadvanyaban leirt szabalyok és iranymutatasok, valamint a javasolt csomoponti
megoldasok nem helyettesitik a kell§ részletességu kiviteli terveket és a kivitelezés szakszer( felligyeletét, nem men-
tesitenek a tervezd és a kivitelezé konkrét épulletre és éplletszerkezetre vonatkozo feleléssége aldl.

Felhivjuk tisztelt Ugyfeleink figyelmét arra is, hogy a hatdlyos épitésiigyi jogszabalyokban maghatarozott hatdsagok
és megfeleld jogosultsaggal rendelkezé szakemberek kdzrem(ikddését a jelen kiadvanyban kdzolt ismeretek nem
teszik feleslegessé, azokat nem helyettesitik.

A kiadvanyt a lehetd legnagyobb gondossaggal készitettlk el, ennek ellenére az esetlegesen eléforduld hibakért
feleléséget vallalni nem tudunk. A kiadvanyban szerepld fotdk, abrak tajékoztatd jellegliek, a szinek a valdsagostol
eltérhetnek. A vasarlas elétt tekintse meg termékeinket az épitéanyag kereskedd partnereinknél!

A Wienerberger Téglaipari zRt. az adatvaltoztatas jogat fenntartja.
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lsmerje meg a keramia
tetocserepek elonyelt!

o .
100 %-ban természetes anyag. e Minden idGjarasi hatasnak ellenall &

A kivald minéségu égetett agyag pordzus

szerkezetet biztosit. Korszerti (viharok, jéges6, havazas, héfuvas, kanikula stb.).
N}, 3 Kérmyezetbarat elalitas. Megfelelé védelem minden id8ben.
| "
H ORONYRENEEEE(F){ A modern technoldgia segitségével

kialakitott specidlisan sima fellilet gatolja
a szennyez6dések lerakédasat. 7

Hosszu élettartama alatt
(kb. 80-100 év)

nem igényel karbantartast.
Ertékmegdrzés
generaciokon keresztll.
383 év garancia.

DUPLA OLDALSO
HORONYRENDSZER

- Porézus szerkezetének,
formakiképzésének és az égetési
eliarasnak koszonhetéen az optimalis
suly és méret mellett kivald

Fagyalld, savallo, lugallé \ 4
mechanikai szilardsagu. (ol. savas esd, madarpiszok).

Gazdag szinvalaszték és kiemelkedé fellletvédelem. - Egészséges lakékornyezet. Lélegzé tetd. Q
6\? Az égetés soran a szin és a fellletvédelem kémiailag egyestl a A kerdmia lélegzd anyag. Ennek koszdnhetéen
cseréppel, eggye valik, vagyis fuzional a keramiaval. képes nyari éjszakakon felvenni a levegé magasabb
Ez tehat nem egy bevonat, hanem maga a cserép! paratartalmat, amit késébb napkdzben lead -

azaz parah(itéssel segfti kiegyenliteni a nappali és
éjszakai hémeérsekletingadozast.

oo ‘ * A fels6 horonyrendszer,
= | mely kizardlag keramia
h tetécserepeknél talalhatod
meg, maximalis védelmet
biztosit alacsony
hajlasszogu tetk esetében
is. A labirintusrendszer
megakadalyozza az es6, a
csapdess, a por és a porho
bejutasat a fedés ala.

=SWa0  Azatgondolt dupla oldalsé
]

horonyrendszer gyorsan elvezeti a vizet és
veédi az épuletet a nedvesség és a por ellen.
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A Wienerbergerrdl

A Tondach Eurdpa egyik vezetd keramiacserép markaja: 11 orszagban, 28 telephelyen készlinek Tondach ter-
meékek. Markank erds piaci pozicidja egyfeldl a termékek magas mindségének kdszdnheti, masfeldl annak, hogy
ez kiegészll a cég képviselbinek kiemelkedd szakmai kompetencigjaval. Szolgaltatasainkkal a tervezéstdl a kivi-
telezésig tamogatjuk vasarldinkat abban, hogy a Tondach teté évtizedekre megbizhatd és szemet gydnyorkddtetd
megoldast jelentsen.

A Wienerberger Magyarorszag a nemzetkdzi Wienerberger csoport tagja. Az anyavallalatot Bécsben alapitottak
1819-ben, mely mara a vilag egyik legnagyobb téglagyartdjava nétte ki magat, elsé helyen all a homlokzatburkold
téglak gyartasaban, és vezetd pozicidt foglal el a keramia tetécserép gyartasa terén Eurdpaban. A Wienerberger
csoport 6sszesen 28 orszagban van jelen, termékeit 216 gyarban allitja elé: falazd- és homlokzatburkold téglakat,
athidalokat és keramia fddémrendszereket, csérendszereket, kivald mindségl keramia tetécserepeket és kiegészi-
téket, valamint modern kiilsé burkolatokat, térkéveket, betonlapokat. A Wienerberger magyarorszagi leanyvallalatat
1990-ben azzal a szandékkal alapitotta, hogy technoldgiai rendszereit és termékeit egész Kelet-Kozép-Eurdpaban
helyi gyartas révén honositsa meg. Mara a tarsasag a magyar épitéanyag-piac kiemelkedd szerepldjévé valt.
A magyarorszagi csoport termelése jelenleg nyolc helyszinen zajlik, a hazai foglalkoztatottak szama pedig mar meg-
kozeliti az ezer f6t.

=

uef| l’ <

A Wienerberger Téglaipari zRt. vilagszinvonalu sajtolt tetécserépgyara Békéscsaban

Kiildetésiink

Az emberek lakhatasanak minéségét energiahatékony, kivald és tartds épitéanyagokkal kivanjuk javitani. Fontos
szamunkra, hogy egészséges, mindségi és fenntarthaté otthonok éplilienek Magyarorszagon.

Folyamatosan fejlesztjik termékeinket , élen jarunk a technolégiai Ujitasokban, annak érdekében, hogy koérnyezetba-
rat, energiatakarékos épitéanyag megoldasokkal jaruljunk hozza vevéink elégedettségéhez.
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Hogyan keszUl a sajtolt cserép?

Békéscsabai gyaregység

A sajtolt cserépgyartas soran a nyers agyag az also- és
felsé forma kozé sajtolassal nyeri el végleges formajat.
A sajtolt tet6cserép gyartas jellegzetessége, hogy bar-
milyen egyedileg tervezett forma kialakithatd, a merevité
bordak, az oldal- és fejhornyok elhelyezése akadaly nél-
kUl megvaldsithato.

A keramiacserép gyartas sokat fejl6dott az elmult év-
ezredek soran, azonban a lényeg ugyanaz maradt: az
agyag kitermelése, el6készitése, nedvesitése, formaza-
sa, majd szaritasa, végul pedig a kiégetése.

A cserép alapanyagaul szolgalé agyagot a kodzelben
talalhatd banyakbdl altalaban az aprilis és oktober kd-
zOtti idészakban kitermelik és beszallitigk a gyarba. Itt
az adagoldkba kerUl, ahol megfelelé aranyban (50 %
csabai, 50 % jaminai agyag) 0sszekeverik. Az igy kapott
nyersanyagot fedett szdllitdszalag viszi az elékészitd
Uzemrészbe.

Az elékészitébe beérkezd agyagot elészor egy kollerjarat
munkalja meg, majd ezt kdvetden a gyorsszaritdba kertil.
A szaritobdl kilépd, 8-10 szazalékos nedvességtartalmu
agyagot szallitdszalag tovabbitja az ingas malomba, ahol
200 pm-nel kisebb szemcseméretre Orlik. A szemcsék
osztalyozasa a szaritébdl atvezetett levegdarammal tor-
ténik, melynek segitségével a nagyobb szemcsék visz-
szakerlinek az 6rl6 egységbe. A forrd levegd hatasara

az agyag nedvességtartalma kb. 2 szazalékra csokken.
Az agyagport ezt kdvetéen egy keverében visszanedve-
sitik kb. 24 szazalékos nedvességtartalomra.

Mindezt kévetden egy szallitdszalag a 6000 m3-es kor-
agyagtaroldba viszi az anyagot, melynek Uritését veder-
soros kotrd végzi. Akér-agyagtarold utan egy simahenge-
ren atengedik a betarolt agyagot, majd egy szallitdszalag
a cserépgyartd lzemcsarnokba tovabbitja azt.

Az Uzemcsarnokban g&z hozzaadasaval javitigk az
agyag képlékenységét, azaz bedllitiak a sajtolashoz
szlkséges 23-24 szazalékosos nedvességtartalmat.
Innen két 500 m3-es agyagtarold toronyba jut az agyag.
A tornyokbdl kitarold szalagon jut az alapanyag két
agyagreszeldbe, ugyanis parhuzamosan két gyartdsor
mukodik. A reszelébdl az anyag a vakuumprésbe jut, ami
az agyagszalagot nyomja ki a szajnyilasan. Az agyag-
szalagot kisebb darabokra vagjak, igy keletkezik a cse-
répgyartasban csak ,kalacs”-nak nevezett, tovabbi for-
malasra varo, puha agyag termék. A sajtoldprés alakitja
ki a termék végleges formajat. A présekrdl lejové nyers
terméket palettakra, majd szaritokocsikra rakjak.

A nyers gyartmany szaritasat alagutszaritoban végzik.
A szaritds végén az agyag eredeti 25-28 szazalékos
nedvességtartalma maximum 2 szazalékra csokken.
A szaritokocsikrol atrakégép Uriti le a palettakat és a

Wienerberger



szaraz cserepet szdllitépalyara rakja. A gyartott termé-
kek kb. 75 %-a engdbozott kivitelben készll, ezért ezek
a szallitopalyan az engdbozdé sorhoz kertinek.

De mi is az az engob? , ... a cseréptargyakra az elsé
égetés eldtt kerll, a targy egész fellletét fedd vagy
egyes részeit diszité agyagfesték” (Magyar Néprajzi
Lexikon)

A kész cserép valtozatos szineit az agyagasvanyokat
és kllonbodzé fémoxidokat tartalmazd engdb hatarozza
meg. A cserép kiégetése soran az engob mélyen beépul
a cserép szerkezetébe és azzal szerves egységet ké-
pez, fuzional, kifejezetten ellenalld és esztétikus fellletet
eredményezve.

o
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A mar engdbbal ellatott cserepet rakd automata teszi
H-kazettakba. Minden egyes cserép lapjara fektetve
kerUl egy kazettaba. A H-kazettakbol képzett rakatok a
kemencekocsira kerlinek majd sinpalyan toljak éket az
elémelegité alaguthoz. Az elémelegitést kb. 200°C-os
forrd levegd befljasaval végzik, majd a kocsikat attoljak
a kemence beléptetd zsilipjehez.

Az alagutkemence els@ szakaszaban a flistgaz ellena-
ramban elémelegiti a rakatokat, majd az égetés, végul
a hdtés torténik. Mivel a cserép a H-kazettaban egyenle-
tesen fekszik fel, a korabbi gyartasi eljarasokhoz képest

Wienerberger

ez magasabb hémérsékletli égetést tesz lehetéve, de-
formacio nélkll. Az igy gyartott termék méret- és alak-
pontossaga jobb, és a fagyalldsaga is javul a magasabb
égetési héfoknak kdszonhetéen.

Erdekesség, hogy nyers és kiégetett fazis kdzott az XXL
méretl tet6cserepek 6-9% zsugorodason mennek ke-
resztll, mégis tarthatdé a tervezett tetGcserép méret!

A hitést koveten az Urit§ berendezés a kazettakat
a kemencekocsirdl leszedi, majd Uriti. A cserép ming-
ségellenérzését ,csengetési” probaval végzik. Ezutan
egy automata berendezés egységrakatokat képez, majd
soronként raklapra rakjak, pantoljak és zsugorfdliazzak
a termékeket. A termékeket elszallitasig a gyarudvaron
taroljak.

Osszefoglalva a tetcserép gyartas f& Iépései: alapanyag
banyaszat; agyagdepo épités; szekrényes adagold; kol-
ler (keverés-apritas); agyagszaritas; agyagdrlés; agyag
visszanedvesités; agyagtarold; simahenger; tarolas
(a gyartésorok ellatasara); agyagreszeld; vakuumprés
a keverdvel; préselés a szajnyilason keresztll; vagdau-
tomata; présbe vezetés; alsé-felsd forma kozti kisajtolas;
kdrbevagas; palettara rakas; szaritas; engobozas; ka-
zettaba rakas; égetés; mindség-ellendrzés; csomagolas.
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Hogyan keszUl a huzott cseréep?

Csornai gyaregység

A huzott cserépgyartas soran a szdjnyilast elha-
gy6 agyagszalagot rogton cserépformara daraboljak.
A huzott tet6cserepek jellegzetessége, hogy nincsenek
keresztbordai és kereszt iranyu hornyai, tovabba a ka-
paszkoddfilek vagassal alakithatok ki.

Alapcserép gyartasanal a csigasprés elé szajnyilast he-
lyeznek, melyen keresztll a kilépd agyagot — vagyis a
végtelenitett, képlékeny cserépszalagot — a levago auto-
mata megfelelé méretlre és formajura vagja.

A cserép alapanyagaul szolgalé agyagot a kdzelben ta-
lalhatd banyabdl termelik ki. A banya mivelését szaraz
idében , nyaron végzik. A gyar éves nyersanyag felhasz-
nalasa kb. 44000m3. A banyaban kitermelt agyagot
20-30 cm vastag rétegekbdl felépllé depdban pihentetik.

A kivant pihentetés utan a tarolt agyagot homlokrakodo
rakja a szekrényes adagoloba, majd onnan onnan szal-
litoszalagon az agyag-el6készitd Uzemrészbe jut. Itt az
agyagot tobb Iépésben &rlik, mig végul a 0,4-0,45mm
résméretl finomhengerhez kerll drlésre. A kbzbensd ta-
rolobdl az elékészitett agyag a nyersgyartd sor 80 mé-es
szekrényes adagoldjaba kerll. Az el6készitd sor atlagos
teljesitménye 80 t/dra. Hulladék a technoldgiabdl nem
keletkezik.

A gyartas kovetkezd fazisaként a nyersanyag a
szekrényes adagolobdl az agyagreszel6be jut, ahol
képlékenységét viz hozzaadasaval a kivant 26 sza-
zalékos nedvességtartalomig javitjak, ezt kovetéen
pedig a vakuumprésbe kerul.

ST ey -
e

ldomcserép esetében a vakuumprésben eldallitott dn.
.kalacs” egy sajtolopréshez kerll, amely sajtolas és ko-
rlvagas utjan alakitja ki a végleges format. A présszer-
szam aluminium tartéelembe 6ntétt gipszforma.

Wienerberger



A présekrdl lejovd nyers termékeket palettakra, majd
szaritd kocsikra rakjak.

A termék a szaritéban 30 ¢ran keresztll szarad, vé-
gul a szaritd hémérséklete mar eléri a 60-95 °C fokot,
és az agyag eredeti kb. 26 szazalékos nedvesség-
tartalma maximum 2 szazalékra csokken. A szaritd
flitését a kemence kilépd szakaszardl atvezetett hi-
t6levegd biztositia a hdémérséklet és a paratartalom
szabalyozasa mellett.

A szaritas utan — amennyiben nem natur termékrdél van
sz6 —engdb kerll a cserépre. A Csornan gyartott termékek
kb. 10 szazaléka készUl engdbozott Kivitelben, mely-
nek soran a még ki nem égetett cserepek fellletére
vizben oldddo, agyagasvanyokat és fémoxidokat tartal-
mazo engobot hordanak fel. A szaritott cserép latszé
felUletére tarcsas festékszordval hordjak fel a szlkséges
anyagkeveréket, mely az égetés soran nyeri el végleges
szinét. Az égetés soran az agyagasvanyokat tartalmazo
engob fuziondl a cserép fellletével, igy képezve egy fe-
liletazonosnak mondhatd réteget. Ez a festékréteg el-
tomiti a cserép fellleti pdérusait, melynek kdszénhetéen
a vizlepergetd képesség javul, segitve ezzel a cserép
felUleti tisztulasat és igy a szennyez&dés, por nehezeb-
ben tapad meg.

Wienerberger

Az import tet6cserepek egy része Uvegmaz bevonatot
kap. Az Uvegmaz felhordasa sokban hasonlit az engd-
bozashoz. Az Uvegmazzal ellatott cserép felllete neme-
sebbé, fényléve, csillogdva és vizzardva valik. Az Uveg-
mazas keramia tetécserepek felllete ontisztuld, nem
mohasodik, nem koszolddik, ezen kivil az engdbozott
cserepekhez hasonldan sav-, IUg- és UV-alloak.

A kemence els@ szakaszaban a flistgaz ellenaramban
elémelegiti a kemencekocsi U-kazettaiban allitva elhe-
lyezett cserepeket. Ezt kdveti az égetés, majd a lehlités.
A telies égetési folyamat a gyartasi technoldgianak meg-
feleléen 33-34 ora.

A kemencekocsikrol az Uritd berendezés leszedi a ka-
zettat, melybdl a cserepeket osztalyozas utan a pantold
palyara helyezik. A csomagoldégép a cserepeket EUR
raklapra rakja és a korabban 8-10 darabonkénti panto-
las utan vizszintesen is pantolasra kerlinek. A rakatok
mindségét ellendrzik, majd zsugorfdliaval csomagoljak.
A tarolas elszéllitasig a gyarudvaron kialakitott tarold
tereken torténik.
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Tondach tetdcserép fellletkezelési technoldgiak

A Tondach keramia tet6cserepeinket idétallo szépség jellemzi. Nem érzékenyek a kdrnyezeti hatasokra, igy a meleg-
re, hidegre, és fagyra sem. Kilénbozé fellletvédelem-kialakitasainkkal mindenki megtaldlja a sajat szempontjaihoz
leginkabb illeszkedd megoldast.

1. Natur feliiletkezelés

A natur téglavords szinl keramia cserepek semmi mashoz nem hasonlithatd természetes érzést nyujtanak. A tetd lé-
legzik, a keramia pordzus szerkezete segit kiegyenliteni a nappali és éjszakai hdmérsékletingadozast, ezaltal egész-
séges lakokornyezetet és kellemes lakoklimat biztosit. A Natur fellletd tet6cserepek kozétt a hagyomanyos és a
modern stilust kedvel6k egyarant megtaldljak az izléstiknek leginkabb megfeleld megoldast.

2. FusionColor és FusionProtect feliiletkezelés

Az engobozas soran a korszerl cserépgyarakban az agyagasvanyokat és fémoxidokat megfeleld aranyban tartal-
mazo szaraz port vizzel elkeverik, majd a szaritott, de még ki nem égetett cserepek fellletére viszik fel. A felllet az
égetés soran nyeri el végleges szinét, ekkor az engdb kémiailag egyesul, fuzional a cseréppel.

A FusionColor fellilet szavatolja, hogy a tetd hosszu ideig megdrizze eredeti szinét. Mindezt annak az eljarasnak
kdszdnheti, mely soran a szineket kialakitd természetes féldasvanyok - a tdbb, mint 1000 °C-on végbemend kiége-
tés soran - fuzionalnak, azaz eggyé valnak a cseréppel. Egyes technoldgiakkal szemben a FusionColor védelem
nem egy bevonat, hanem a cserép maga, igy nem kopik le, nem szinezddik el, tovabba jétékony velejardja a Nap UV
sugaraival szembeni fokozott ellendlld képesség is.

A FusionProtect felllet gondoskodik a kuldnleges és idétalld szépségrdél. A FusionColor fellletvédelemmel ella-
tott termékekhez képest megndvelt asvanyi anyag tartalom eredménye a keményebb, simabb, ellenalldbb felllet.
A FusionProtect tetécserepek hatékonyan ellendlinak a Nap UV sugarzasanak és a saverdzionak, igy a tetd szép
marad egy életen at.

3. Amadeus feliiletkezelés

Kiemelkedé minéségul, megjelenéslkben is exkluziv termékek. A termékcsaladot jellemzé valtozatos forma
és szinvilag lehetéveé teszi, hogy a tetékialakitas egyedi és ragyogdan szép legyen. Az Amadeus tetécserepek
kozott barki megtaldlja az almai otthonahoz illét. Az Gvegmazas fellletvédelemmel ellatott cserepek ellenalld
képessége kuldndsen kiemelkedd, egyedulalléan sima felszint biztositanak, a teté nem koszolédik, sav- és lug-
allo, ellenall az UV sugaraknak, kiemelkedd vizlepergetd képessége segiti a tetd Ontisztulasat.

Natur

« Lélegzd felllet
» Maximalis parah(ités,
kellemes lakoklima
«Természetes, anyagaban

téglavords szin

FusionColor

» Szin és cserép fuzidja
1000 °C felett

» Hosszan tarto,
fakulasmentes,
UV-allé szin

Amadeus livegmaz

« Uveggel bevont, csillogéan
fényes felUlet

« Maximalisan 6ntisztuld felszin

» Kiemelkedd védelem
mohasodas ellen

* Szin, maz és cserép fuzidja
1000 °C felett

* Hosszan tarto,
fakulasmentes, UV-all6 szin

FusionProtect

» Megnovelt asvanytartalom,
maximalis fellletvédelem

» Fokozottan dntisztuld
felszin

» Szin és cserép fuzidja
1000 °C felett

» Hosszan tarto,
fakulasmentes, UV-allo szin

10 Wienerberger



Tondach cserép fellletek

00 téglavords 02 fehér 04 terrabarna 81 terrakotta 10 piros

11 barna 12 rézbarna 13 sététbarna 19 antik 33 granit

40 antracit 55 trikolor 70 Amadeus borvorés 71 Amadeus fekete 92 titan

96 titan 94 bazalt 97 szlirke-fehér antik 98 szlrke-fehér antik
karcolt

Wienerberger 11



Sy Tondach Megoldas tetbre

Tondach termékcsaladok

Univerzalis:

Ebben a kategoriaban az ugynevezett ,mindenes” tetécserepek talalhatok, me-
lyek szinte barmilyen formaju és kialakitasu tetén hasznalhatok, legyen szo Uj
épitésrél vagy felujitasrol. Univerzalis cserepeink rugalmasan alkalmazhatok,
beépitéstk kdnnyl és felhasznaldbarat.

Modern:

Ebben a kategdriaban a design cserepek talalhatok, melyek gyakran a tervezd
elsé vélasztasaként jelennek meg. Kllondsen az Uj épitési szegmensben nép-
szerlek, sima és innovativ fellletek, divatos szinek jellemzik dket.

Klasszikus:

Evtizedeken at bizonyitott, klasszikus stilus és formak. A kivalé minéségu alap-
anyag €s a jol bevalt design idétallo szépseéget és természetes hatast kdlcsdnodz
a tetének.

Mediterran:

A Tondach mediterran cserepeivel hazhoz jon a déli életérzés. A szinek és a
formak a toszkan villak, spanyol birtokok karakterét és a mediterran életmodot
idézik.

Tradicionalis:

Van olyan szépség, ami 6rok. Tradicionalis cserepeinkben a hagyomany kevere-
dik a korszerd mindséggel — nem véletlen, hogy térténelmi éplletek, miemlékek
és kdzépuletek feldjitasanal is elészeretettel valasztjak ezeket a modelleket, me-
lyek a tetécserepek eredeti formajat jelenitik meg.

&
®

12 Wienerberger



Univerzalis, Modern tetécserepek

Twiston 9 22, oldal
[ natar |engdbozott | lvegmaézas
téglavords terrakotta terrabarna rébarna barna antracit borvords fekete
Natur FusionColor FusionColor FusionProtect FusionProtect FusionProtect Amadeus Amadeus
Contiton 9 o4 oldal
[natar | engdbozott
téglavords terrakotta terrabarna rézbarna barna antracit
Natur FusionColor FusionColor FusionProtect FusionProtect FusionProtect
© Planoton 14 26, oldal
|engdbozott
antik granit sziirke-fehér antik sotétbarna
FusionProtect FusionProtect FusionProtect FusionProtect
@ Planoton 9 08, oldal
|engdbozott
terrakotta titan antracit fehér
FusionColor FusionProtect FusionProtect FusionProtect
@ Vﬁ 30. oldal
|engdbozott
antracit bazalt titén
FusionProtect FusionProtect FusionProtect
Wienerberger 13



Sy Tondach Megoldas tetére

Klasszikus, Mediterran tetécserepek

@ Renoton 15

32. oldal
[natur | engdbozott
téglavords piros
Natur FusionProtect
@ Renoton 9 34. oldal
|engdbozott
terrakotta barna rézbarna
FusionColor FusionProtect FusionProtect
&)
Veneton 14 36, oldal
|engdbozott
téglavords trikolor
Natur FusionProtect

Wienerberger



Tradiciondlis tetGcserepek

@ Hodfarku ivesvagasu 18x38cm

38. oldal
[ natar
téglavords
Natur
@ Hodfarku szegmensvagasu 18x38cm 40. oldal
[natur
téglavords
Natur
@ Hodfarku ivesvagasu 19x40cm 42. oldal
[ natur | engdbozott
téglavords antik
Natur FusionProtect
@ Hodfarku szegmensvagasu 19x40cm 44 oldal
[natar [ engdbozott
téglavords antik
Natur FusionProtect
@ Taska szogletes 19x40cm 46. oldal
[ natar
téglavords
Natur

Wienerberger 15



Sy Tondach Megoldas tetére

Tradiciondlis tetGcserepek

@ Karcolt Ovérosi Taska csomag

48. oldal
|engdbozott
sziirke-fehér antik
karcolt
FusionProtect
@ Kekes ivesvagasu 0. oldal
[natar | engdbozott
téglavords piros antik
Natur FusionProtect FusionProtect
€ Kékes egyenesvagasu 5 oldal
[natur | engdbozott
téglavords piros antik
Natur FusionProtect FusionProtect
€ Kékes Plus ivesvagasu 54 oldal
|engdbozott
rézbarna sotétbarna fekete
FusionProtect FusionProtect FusionProtect
€ Kékes Plus egyenesvagasu —
|engdbozott
rézbarna stétbarna fekete
FusionProtect FusionProtect FusionProtect

16 Wienerberger



Tradiciondlis tetGcserepek

@ Pilis ivesvagasu 58, oldal
[natur | engobozott
téglavords piros antik
Natur FusionProtect FusionProtect
@ Pilis egyenesvagasu 50, oldal
[natar | engdbozott
téglavords piros antik
Natur FusionProtect FusionProtect

@ Pilis Max ivesvagasu

[natur

62. oldal

téglavords
Natur

@ Pilis Max egyenesvagasu 64. oldal

[natdr

téglavords
Natur

Wienerberger 17



Sy Tondach Megoldas tetbre

Tondach termékek mUszaki adatai €s beépitési paraméterei

TONDACH TETOCSEREPEK MUSZAKI ADATAI ES BEEPITES| PARAMETEREI

kozepes
anyagsziikséglet fedési hossziisag fedési
. szélesség
Tipus
db/m? cm cm
kettds min.  korona min.  kettds max. korona max. min. max.
n Twiston 9 9,2 10,6 37,0 42,5 25,5
l Contiton 9 9,2 10,6 37,0 42,5 2519
. Planoton 14 13,3 14,5 32,3 35,3 21,3
. Planoton 9 9,2 10,32 36,0 42,5 25,5
. V11 10,9 1,8 36,5 39,5 23,3
I . Renoton 15 14,5 17,6 28,0 34,0 20,3
I n Renoton 9 9,2 10,6 37,0 42,5 25,5
I . Veneton 14 13,9 15,2 32,6 35,6 20,2
Hodfarki ives- és 33,8 32,9 373 36,3 14,5/28,5 16,0/31,5 18,2
szegmensvagasu (18x38cm)
i EHIE NS G 30,2 29,3 33,1 32,1 15,5/31,5 17,0/33,5 19,2
szegmensvagasu (19x40cm)
I I Taska szOgletes 30,2 29,3 33,1 32,1 15,5/31,5 17,0/33,5 19,2
I ﬂ Karcolt Ovarosi Taska csomag 30,2 - 33,1 - 15,2 17,0 19,2
I ﬂ Kékes ivesvagast 18,1 20,9 25,0 29,0 19,1
I E Kékes egyenesvagasu 16,4 18,7 28,0 32,0 19,1
I . Kékes Plus ivesvagasu 17,7 20,6 24,0 28,0 20,2
I l Keékes Plus egyenesvagasu 15,5 17,7 28,0 32,0 20,2
I E Pilis ivesvagasu 18,7 21,8 24,0 28,0 19,1
I Pilis egyenesvagasu 16,4 18,7 28,0 32,0 19,1
I E Pilis Max ivesvagasu 17,9 20,0 25,0 28,0 20,0
I Pilis Max egyenesvagasu 17,9 20,0 25,0 28,0 20,0

18 Wienerberger



eso6allo hajlasszog
(cserepek eldirt
min. hajlasszoge)

°

gyartoi ajanlas
min.hajlasszoge

°

15

15

17

15

13

30,0

30,0

24,3

30,0

27,2

24,0

30,0

25,2

18,0

19,0

19,0

19,0

21,0

21,0

22,3

22,3

21,0

21,0

22,0

22,0

50,0

50,0

42,6

50,0

48,0

404

50,0

443

38,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

tomeg

kg

db/csomag

db

10

10

10

10

10

10

db/raklap

db

280

280

240

280

240

280

280

240

420

420

420

420

324

324

300

300

324

324

384

384

36,9

42,6

37,8

341

459

55,9

58,6

61,5

95,6

45/

42,5

51,3

464

42,6

51,9

59,9

feliiletsuly

kg/m?

371

424

42,3

50,7

104,9

53,8

49,9

59,8

53,0

Wienerberger
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tondach termékek mUszaki adatai €s beépitési paraméterei

Tet6hajlasszdg

Utmutaté az alkalmazandé alatéthéjazat tipusokhoz

Az EMSZ ,Alatéthéjazatok tervezési és Kivitelezési iranyelvei” cimi kiadvanya szerint vizzaré héjazatnak nevezzilk
azt a héjazatot, ami a csapadékvizet Ugy vezeti le, hogy a lefedett tetészerkezetbe a szélnyomas hatasara is csak
olyan kis mennyiségl csapadék jut be, amennyi karos kovetkezmények nélkul kerUl kivezetésre, vagy parolog el.
A tet6hajlassz6g megvalasztasanal fontos figyelembe venni, hogy a tetérétegeknek az alatéthéjazat felett is meg kell
felelnilik a varhato kdvetelményeknek. Egy olyan cserépfedésnél, ahol a cserép az adott hajlasszégnél mar a vizza-
ras kévetelményének nem tud megfelelni, ott a tetéfedést alatamasztd szerkezetek (cserépléc, ellenléc) tonkremene-
telével is lehet szamolni. Az alatéthéjazat szerepe az, hogy az egyébként csak vizzard fedést kiegészitve fokozottan
vizzard vagy vizhatlan fedés j6jjon létre. Alatéthéjazat tetétérbeépitésnél, és a fedSanyag eldirt hajlasszoge alatti al-
kalmazasa esetén mindig szlkséges. Szabadon fekvd alatétfedés (aljzat nélkil laza atlapolassal fektetett, beldgatott
alatétfdlia) csak 20 fok tetéhajlasszog felett alkalmazhatd.

Az adott feladatnak megfeleld és gazdasagos alatéthéjazat kivalasztasa soran nagyon sok szempont figyelembe
vétele szilkségesezért a jo valasztas érdekében kérjik kérje épitészmérndk kollégaink szaktanacsat!

A Wienerberger zRt. altal javasolt alatéthéjazatok a szinekkel jeldlt hajlasszdg tartomanyokban:

Akar 13 foktol — vizhatlan alatétfedés: Teljes felUlet( aljzatra készitett, ellenléc felett vezetett vizhatlan alatéthéja-
zat. Az aljzat lehet 6sszeflggd deszkazat vagy lépésalld hészigeteld tabla. A vizszigetelés az ellenléceket attakarja
és a tetbléceket rogzitd szegelés a szigetelés sikjabdl kiemelkedik. Ez a vizszigetelés csak erre mindsitett szigeteld
lemezekkel vagy ilyen célra kifejlesztett fokozott minéségtanusitassal rendelkezd lemezzel vagy féliaval készithetd.
Az atlapolasokat, illetve a tetd attdréseket vizhatlan moédon kell felliletfolytonositani.

Ezen alatétfedéshez a Tondach FOL MONO Prémium alatétfélia alkalmazhato.

Akar 17 foktol — vizzaré alatétfedés: Teljes fellletl aljizatra készitett, ellenléc alatt vezetett fokozottan vizzard
alatéthéjazat. Az aljzat lehet 0sszefliggd deszkazat vagy Iépésalld hészigeteld tabla. Ez a vizszigetelés csak erre
mindsitett szigeteld lemezekkel vagy ilyen célra kifejlesztett fokozott mindségtanusitassal rendelkezé lemezzel vagy
féliaval készithetd.

Ezen alatétfedéshez a Tondach FOL MONO DT és a FOL K alatétfdlia alkalmazhato.
Rendszerhajlasszog: A cserepek tipustdl fliggéen eldirt minimalis tetéhajlasszdge (a gyartd ajanlasa szerint), mely-
nél a cserép 6nmagaban is teljesiti a vizzardsag kdvetelményét. Kisebb hajlasszdget alkalmazni, csak kiegészitd

intézkedéssel lehet (méretezett alatéthéjazat). A kiegészitd intézkedés megtervezésénél ne felejtstik el, hogy a vapak
hajlasszdge mindig kisebb, mint a két 6sszemetsz&dé tetd hajlasszoge.
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TETOCSEREP TiPUS

13°-tol 15°-tol 17°-tol
17°-tol 17°-tol 22°-tol
22°-t6l 25°-t6l 27°-t6l
Veneton 14 Twiston 9 Vi1
Contiton 9
Renoton 9

20°-tol
22°-tol
27°-tol
Renoton 15

Planoton 14

Planoton 9

23°-tol

25°-tol

30°-tél

Hddfarku ivesvagasu 18x38
Hddfarkl szegmensvagast 18x38
Hodfarku ivesvagasd 19x40
Hadfarkl szegmensvagast 19x40
Taska szdgletes

Téska lekerekitett

Karcolt Ovarosi Taska csomag

25°-t61

30°-tol

35°-tol

Kékes ivesvagasu

Kékes egyenesvagasu
Kékes Plus ivesvagasu
Keékes Plus egyenesvagasu
Pilis fvesvagasu

Pilis egyenesvagasu

Pilis Max ivesvagasu

Pilis Max egyenesvagasu

KULSO OLDALI ALATETFOLIAK ADATAI

Név: FOLN FOL N BLACK FOLK FOL K BLACK FOL MONO DT FP?‘LEMR::
Hossz x Szélesség [m]: 50x 1,5 50x 1,5 50x 1,5 50x 15 50x 1,5 25x 1,5
Fellilettdmeg [g/m?): 120 120 145 145 180 340
Integralt ragasztdsav: - - dupla dupla dupla -
Tlizvédelmi osztaly: E E E E E E
Vizéthatoldssal szembeni ellendllds: W1 W1 W1 W1 W1 W1
Vizathatolassal szembeni ellendllds (dregedés utan): W1 W1 W1 W1 W1 W1
Paradtereszt6 képesség (Sd) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,15 0,18
Szakitdszilardsag hossz- /keresztirdnyban [N/50mm]: 260/180 260/180 280/230 290/220 300/270 300/350
Zﬁig'g&iﬂ'ﬁgﬁ?%}}%sgﬁ] ! ;‘:eresmé”yba” 230/160 230/160 240/205 260/200 260/240 300/350
Tovéabbszakadasi ellenallas [N]: 120/140 140/170 170/200 170/210 210/220 200/200
Hideghajlithatdsag [°C]: -20 -30 -40 -30 -30 -30
Héallosag [°C]: -40/+80 -40/+100 -40/+80 -40/+100 -40/+100 -40/+100
Vizzérésag [mm] >2800 >2800 >2800 >2800 >2800 >2800
UV-dliosag [honapl: 2 3 3 3 3 3
Ideiglenes fedés [hét]: 3 4 4 4 4 8

A FOL Mono Prémium olddszeres ragasztassal fellletfolytonosithato tetéfolia >12 fok tetéhajlasszog esetén is alkalmazhatd.

Wienerberger
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Univerzalis tetGcserepek

Twiston 9
[ natar |engdbozott | lvegmazas
téglavords terrakotta terrabarna rézbarna barna antracit borvoros fekete
Natur FusionColor FusionColor FusionProtect FusionProtect FusionProtect Amadeus Amadeus

1. TECHNIKAI ADATOK T ‘:WE e
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben vagy héléban
Fedési hosszlisag cm 37,0-42,5
Kozepes fedési szélesség cm kb. 25,5 E
Méret om 30,0x50,0 S
Suly kg &5
Fellletsaly kg/m? 32,3-371
Koteg/db db 5
Raklap/db db 280 4
2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK f{t
25°-tl rendszerhajlasszog 300 mm -
17°-t6l vizzard alatéthéjazat +—+
15°-10l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

15° 10,60 4,5 12,6 37,0
20° 10,32 4,5 12,6 38,0
25° 10,00 4,0 12,0 39,0
30° 9,90 4,0 1,4 39,6
35° 9,73 3,5 10,8 40,3
40° 9,59 3,0 10,2 40,9
45° 9,23 3,0 9,5 42,5
50° 9,23 2,5 9,0 42,5

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
25°-t0l minden TD FOL alatétfélia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
17°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
15°-tol FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzaré a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéféliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tetd forma: Gsszetett tetd, er6sen tagolt / kiildnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terilet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C<C,,,
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétdl: 38,0cm

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

6. KISZELLOZES

félcserép 17x50cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 21cm?/db
szellézécserép 30x50¢m szamitas szerint szilkséges kiszell6zesi keresztmetszet 50cm?/10m?
o 10m2-enkent (tetofelilet 0,05 %-a)
szeg@cserép jobbos 30x50cm 2,35-2,7db/fm
szegGeserép balos 30x50cm 2,35-2,7 db/fm " . " .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
hornyolt XXL gerinccserép 46x25¢cm/20cm 2,5db/fm |
alapcserép 25,5
sajtolt sima XXL gerinccserép 46x25cm/21,5¢cm 2,5db/fm L
szegdcserép jobbos 23,5
szeg6cserép balos 18,5

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

Félcserép Szegbeserép Szegbcserép Szelléz6eserép Hornyolt XXL gerinc- Sajtolt sima XXL Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6
(balos) (jobbos) (21cm?) cserép gerincrogzitével  gerinccserép gerinc-  gerinceserép (17cm)  gerinceserép (17 cm)

(2,5 db/fm) rbgzitdvel (2,5 db/fm)

Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerinceloszto Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzdlis lekerekitett
hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinccse-  kezddelem (17 cm) lezdréelem (17cm)  gerinc kezd6- és lezard-
cseréphez (17 cm) réphez (17 cm) elem (13cm, 17¢cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Univerzalis tetGcserepek

Contiton 9

[natur |engdbozott

téglavords terrakotta terrabarna rézbarna barna antracit
Natur FusionColor FusionColor FusionProtect FusionProtect FusionProtect
T =_ ——
1. TECHNIKAI ADATOK e Q{@
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés haldban
Fedési hosszlisag cm 37,0-42,5
Kozepes fedési szélesség cm kb. 25,5 E
Méret om 30,0x50,0 S
Suly kg 4,0
Fellletsaly kg/m? 36,9-42,4
Koteg/db db ®
Raklap/db db 280 N J
——
£
2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK mit
25°-10 rendszerhajldsszog 300 mm
17°-tol vizzar¢ alatéthéjazat
15°-10l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

15° 10,60 4,5 12,6 37,0
20° 10,32 4,5 12,6 38,0
25° 10,00 4,0 12,0 39,0
30° 9,90 4,0 1,4 39,6
35° 9,73 3,5 10,8 40,3
40° 9,59 3,0 10,2 40,9
45° 9,23 3,0 9,5 42,5
50° 9,23 2,5 9,0 42,5

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
25°-t0l minden TD FOL alatétfélia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
17°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
15°-tol FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzaré a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéféliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tetd forma: Gsszetett tetd, er6sen tagolt / kiildnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terilet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C<C
max
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétl: 38,0cm

6. KISZELLOZES

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

szell6z6eserép 30x50cm szamités szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 42cm?/db
szegGcserép jobbos 30x50¢cm 2,35-2,7 db/fm szlikséges kiszell6zési keresztmetszet 50cm?/10m?
o 10 m?2-enként (tetéfeliilet 0,05 %-a)
szeg@cserép balos 30x50cm 2,35-2,7db/fm
hornyolt XXL gerinccserép 46x25cm/20cm 2,5db/fm " . . .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
sajtolt sima XXL gerinccserép 46x25cm/21,5¢cm 2,5db/fm |
alapcserép 25,5
szegdcserép jobbos 23,5
szegdcserép balos 18,5

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

g & &P

Szegbcserép Szegbeserép Szelléz6eserép Hornyolt XXL gerinc- Sajtolt sima XXL Hornyolt kezd6 Sajtolt sima kezdd Harmas gerincelosztd
(jobbos) (balos) (42cm?) cserép gerincrogzitével  gerinccserép gerinc-  gerinceserép (17cm) — gerinceserép (17 cm) hornyolt gerinc-
| (2,5 db/fm) rogzitével (2,5 db/fm) cseréphez (17 cm)
Hérmas gerincelosztd Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzdlis lekerekitett
sajtolt sima gerinc- kezdéelem (17 cm) lezaréelem (17cm)  gerinc kezdd- és lezaro-
cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Modern tetbcserepek

Planoton 14
|engdbozott

antik granit sziirke-fehér antik sététbarna

FusionProtect FusionProtect FusionProtect FusionProtect
. . o
1. TECHNIKAI ADATOK e E?:‘
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben vagy héléban
Fedési hosszlisag cm 32,3-35,3
Kozepes fedési szélesség cm kb. 21,3 §
Méret cm 24,3x42,6 <
Suly kg 3,2
Fellletsaly kg/m? 41,6-46,5 i d
Koteg/db db 5 ﬂ
Raklap/db db 280 e
£
adprmppe Y

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK 243 mm °

27°-10l rendszerhajlasszog

22°-16l vizzar6 alatéthéjazat

20°-16l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

20° 14,54 45 12,6 32,3
25° 14,27 4,0 12,0 32,9
30° 14,01 4,0 1,4 33,5
So8 13,77 BY5) 10,8 34,1
40° 13,63 3,0 10,2 34,7
45° 13,30 3,0 OIS 8518
50° 13,30 2,5 9,0 35,3

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
27°-tol minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
22°-t0l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
20°-t6l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéfoliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: Gsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C<C,,,
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 31,0cm

6. KISZELLOZES

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

félcserép 14x42,6¢cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 30cm?/db
szell6z6cserép 24,3x42,6¢m Sz&mitds szerint sziikseges kiszellozési keresztmetszet 50cm2/10 m?
o o 10m2-enkent (tetofelilet 0,05 %-a)

szeg@cserép jobbos lezarolap nelkl 24,3x42,6¢cm 2,83-3,10db/fm
jobbos lezérdlap szegGcseréphez - 2,83-3,10db/fm " . » .

7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
szegdcserép balos lezardlap nélkil 24,3x42,6¢cm 2,83-3,10db/fm )

alapcserép 211
balos lezérélap szegdcseréphez - 2,83-3,10db/fm o

szegdcserép jobbos 15,1
hornyolt gerinccserép 38x19¢cm 3,0db/fm L

szeg@cserép balos 18,1
sajtolt sima gerinccserép 41x25cm/21,5¢cm 3,0db/fm

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

ld & /N\ § o2

Félcserép Szegbcserép (balos) Szegbcseréphez Szegleserép (jobbos) Szegbcseréphez Szelléz6eserép Hornyolt gerinccserép Sajtolt sima
lezarélap (balos) lezérélap (jobbos) (30cm?) gerincrogzitével gerinccserép gerinc-

' I rbgzitdvel (3,0 db/fm)

Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6 Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerinceloszto Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzalis lekerekitett
gerinccserép (17cm)  gerinccserép (17 cm) hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc- kezdGelem (17 cm) lezaréelem (17cm)  gerinc kezd6- és lezaro-
cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Modern tetbcserepek

Planoton 9
|engdbozott
terrakotta titan antracit fet@
FusionColor FusionProtect FusionProtect FusionProtect
—
1. TECHNIKAI ADATOK P>
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben vagy héléban
Fedési hosszlisag cm 36,5-42,5
Kozepes fedési szélesség cm kb. 25,5 g
Méret cm 30,0x50,0 S
Sl kg 41
Fellletsaly kg/m? 37,8-42,3
Koteg/db db 5 U
Raklap/db db 280 E
—.—
2. AWIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK Q
27°-10l rendszerhajlasszog % 300 mm %
22°-16l vizzar6 alatéthéjazat
20°-16l vizhatlan alatéthéjazat
Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.
3. TERVEZESI ALAPADATOK
Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)
fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva
20° 10,32 45 12,6 38,0
25° 10,00 4,0 12,0 39,0
30° 9,90 4,0 1,4 39,6
So8 9,73 BY5) 10,8 40,3
40° 9,59 3,0 10,2 40,9
45° 9,23 3,0 Ui5 42,5
50° 9,23 2,5 9,0 42,5

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
27°-tol minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
22°-t0l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
20°-t6l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéfoliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: Gsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)
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C<C,,,
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétl: 38,0cm

6. KISZELLOZES

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

félcserép - igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 28,4cm?/db
szell6z6cserép 30x50cm Sz&mitds szerint sziikseges kiszellozési keresztmetszet 50cm2/10 m?
o 10 m?2-enként (tetéfeliilet 0,05 %-a)
szeg@cserép jobbos 30x50cm 2,71-2,99db/fm
szegdcserép balos 30x50cm 2,71-2,99db/fm " . » .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
XXL Design gerinccserép 44x23cm/19cm 2,5db/fm |
alapcserép 25,5
szegdcserép jobbos 23,5
szegdcserép balos 18,5

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

'AVE VNN XK

Félcserép Szegbeserép Szegbcserép Szell6zécserép XXL Design XXL Design kezd6 Hérmas gerincelosztd Univerzdlis Design
(jobbos) (balos) (28,4cm?) gerinceserép gerinc- gerinccserép XXL Design gerinc kezdd- és
rgzitével (2,5 db/fm) gerinccseréphez |ézaroelem

.
il
/

i
4= e e e

e
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Modern tetbcserepek

V11

|engdbozott
antracit bazalt titdn

FusionProtect FusionProtect FusionProtect
1. TECHNIKAI ADATOK m@ﬂ—
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés haldban
Fedési hosszlisag cm 36,5-39,5
Kozepes fedési szélesség cm 23,3 =
Méret om 27,2x48,0 S
sty kg 43 ¥
Feliiletsuly kg/m? 46,87-50,74
Koteg/db db 5
Raklap/db db 240 - e
2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK =

27°-10l rendszerhajlasszog 272 mm

22°-16l vizzar6 alatéthéjazat

17°-161 vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

17° 1,8 5,0 13,9 36,5
20° 1,6 4,5 13,4 37,0
25° 1,4 4,0 12,7 37,5
30° 1,3 4,0 12,1 38,0
35° 11 3,5 11,5 38,5
40° 11,0 3,0 10,1 39,0
45° 10,9 3,0 10,3 39,5
50° 10,9 2,5 9,7 39,5

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
27°-tol minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
22°-t0l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
17°-t6l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhatd. A Tondach Tuning tetéfoliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: dsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / kildnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)
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C<C,,,
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétl: 36,5¢cm

6. KISZELLOZES

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

szell6z6eserép 27,2x48,0 cm szamitéas szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 25cm?/db
szegdcserép jobbos 27,2x48,0 cm 2,53-2,74 db/fm szilkséges kiszellozési keresztmetszet 50cm2/10 m?
o 10 m?-enként (tetéfeliilet 0,05 %-a)
szeg@cserép balos 27,2x48,0 cm 2,53-2,74 db/fm
design gerinccserép 40x24 cm/21,5¢cm 3,0 db/fm " . . .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
alapcserép 23,3
szegdcserép jobbos 21,3
szegdcserép balos 12,5

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

'AY AR,

Szegbcserép Szegbeserép Szelléz6eserép Design gerinccserép  Design gerinc kezd-  Harmas gerinceloszto Design kezd6
(jobbos) (balos) (25cm?) és lezaréelem Design gerinc- gerinceserép
cseréphez (17 cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Klasszikus tetécserepek

Renoton 15

[natur | engdbozott

téglavords piros
Natur FusionProtect

1. TECHNIKAI ADATOK e g
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben
Fedési hossziisag cm 28,0-34,0 =
Kozepes fedési szélesség cm 20,3 :O:
Méret cm 24,0x40,4
Suly kg 3
Felliletsuly kg/m? 43,5x52,8 2l e
Koteg/db db 5
Raklap/db db 280

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK 240 mm
27°-10l rendszerhajlasszog
22°-16l vizzar6 alatéthéjazat
20°-16l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

20° 17,6 45 12,6 28,0
25° 17,0 4,0 12,0 29,0
30° 15,9 4,0 1,4 31,0
So8 15,4 BY5) 10,8 32,0
40° 14,9 3,0 10,2 33,0
45° 14,5 3,0 915 34,0
50° 14,5 2,5 9,0 34,0

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
27°-tol minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
22°-t0l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
20°-t6l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéfoliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: Gsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

e

C<C,,,
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétdl: 28cm

6. KISZELLOZES

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

félcserép 14,0x40,4 cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 18cm?/db
szellézécserép 24,0x40,4 cm szAmitas szerint sziikséges kiszellizési keresztmetszet 50cm?/10m?
o o 10m2-enkent (tetofelilet 0,05 %-a)

szeg@cserép jobbos lezarolap nelkl 24,0x40,4 cm 2,94-3,57 db/fm
jobbos lezérélap szegéeseréphez - 2,94-3,57 db/fm " . » .

7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
szegdcserép balos lezardlap nélkil 24,0x40,4 cm 2,94-3,57 db/fm )

alapcserép 20,3
balos lezérélap szegdcseréphez 2,94-3,57 db/fm o

szegdcserép jobbos 18,5
sajtolt sima gerinccserép 41x25¢cm/ 21,5 ¢cm 3,0 db/fm L

szeg@cserép balos 14,2

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

¢4 /Q/7/Q2°

Félcserép Szegbeserép Szegbcseréphez Szegbeserép Szegbcseréphez Szelléz6eserép Hornyolt gerinccserép  Sajtolt sima gerinc-
(jobbos) lezardlap (jobbos) (balos) lezardlap (balos) (18.cm?) gerincrogzitével cserép gerinc-
I | rogzitével (3,0 db/fm)
Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6 Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerinceloszto Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzalis lekerekitett
gerinccserép (17cm)  gerinccserép (17 cm) hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc- kezd6elem (17 cm) lezaréelem (17cm)  gerinc kezd6- és lezard-
cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Klasszikus tetécserepek

Renoton 9
|engdbozott
terrakotta barna rézbarna
FusionColor FusionProtect FusionProtect
——
1. TECHNIKAI ADATOK i (’E
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben vagy héléban
Fedési hosszlisag cm 37,0-42,5
Kozepes fedési szélesség cm kb. 25,5 E
o
Méret cm 30,0x50,0 3
Suly kg 3,7
Fellletsaly kg/m? 34,1-39,2
Koteg/db db 5
Raklap/db db 280 el ——
2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK E I
o

25°-tl rendszerhajlasszog

| 300 mm |
17°-tol vizzar¢ alatéthéjazat ¢ *
15°-10l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

15° 10,60 4,5 12,6 37,0
20° 10,32 4,5 12,6 38,0
25° 10,00 4,0 12,0 39,0
30° 9,90 4,0 1,4 39,6
35° 9,73 3,5 10,8 40,3
40° 9,59 3,0 10,2 40,9
45° 9,23 3,0 9,5 42,5
50° 9,23 2,5 9,0 42,5

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
25°-t0l minden TD FOL alatétfélia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
17°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
15°-tol FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzaré a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéféliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tetd forma: Gsszetett tetd, er6sen tagolt / kiildnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terilet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C<C,,,
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétdl: 38,0cm

6. KISZELLOZES

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

félcserép 17x50cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 21cm?/db
szellézécserép 30x50¢m szamitas szerint szilkséges kiszell6zesi keresztmetszet 50cm?/10m?
o 10m2-enkent (tetofelilet 0,05 %-a)
szeg@cserép jobbos 30x50cm 2,35-2,7db/fm
szegGeserép balos 30x50cm 2,35-2,7 db/fm " . " .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
hornyolt XXL gerinccserép 46x25¢cm/20cm 2,5 db/fm |
alapcserép 25,5
sajtolt sima XXL gerinccserép 46x25cm/21,5¢cm 2,5db/fm L
szegdcserép jobbos 23,5
szeg6cserép balos 18,5

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

/i Nd § ¢ *

Félcserép Szegbeserép Szegbcserép Szelléz6eserép Hornyolt XXL gerinc- Sajtolt sima XXL Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6
(balos) (jobbos) (21cm?) cserép gerincrogzitével  gerinccserép gerinc-  gerinceserép (17cm)  gerinceserép (17 cm)

(2,5 db/fm) rbgzitdvel (2,5 db/fm)

Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerinceloszto Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzdlis lekerekitett
hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc- kezdGelem (17 cm) lezaréelem (17cm)  gerinc kezdd- és lezar6-
cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Mediterran tetécserepek

Veneton 14

[natur | engdbozott

téglavords trikolor
Natur FusionProtect
e

1. TECHNIKAI ADATOK *} r_l:j'j
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint F—
Fedési mod egyréteg(i fedés haldban
Fedési hosszlisag cm 32,6-35,6 c
Kozepes fedési szélesség cm 20,2 §
Méret cm 252x44,3 ¥
Suly kg 3,3
Feliletsuly kg/m? 45,87-50,16 Ll _t
Koteg/db db 6 | e
Raklap/db db 240
2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK m

22°-6) rendszerhajlasszog 252 mm

17°-tol vizzar¢ alatéthéjazat

13°-161 vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

13° 15,2 6,5 13,2 32,6
15° 15,0 6,5 12,9 33,0
20° 14,8 5,0 12,4 33,4
25° 14,6 4,5 11,8 33,8
30° 14,5 4,0 1.1 34,2
35° 14,3 4,0 10,6 34,7
40° 141 3,5 10 35,2
45° 13,9 815 9,4 35,6
50° 13,9 3,5 8,7 35,6

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
22°-t6l minden TD FOL alatétfélia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOL K
17°-t0l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
13°-10l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Eséalld a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon talalhatd. A Tondach Tuning tet6foliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talélhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényez6k jelennek meg:

1. Tetd forma: 6sszetett tetd, er6sen tagolt / klildnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idéjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C<C,,,
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 31,5¢cm

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

szell6z6eserép 25,2x44,3 cm szamités szerint
z4rocserép 25,2x44,3 cm 9,9 db / gerinc m
szegdcserép jobbos lezéardlap nélkiil 25,2x44,3 cm 2,81-3,07 db/fm
szeg6zard jobbos lezardlap nélkil 25,2x44,3 cm igény szerint
jobbos lezéardlap szegGcseréphez - 2,81-3,07 db/fm
szegGeserép balos lezarélap nélkil 25,2x44,3 cm igény szerint
szeg6zérd balos lezérdlap nélkil 25,2x44,3 cm 2,81-3,07 db/fm
balos lezarélap szegdcseréphez - igény szerint
sajtolt sima gerinccserép 41x25¢cm/21,5¢cm 3,0 db/fm

6. KISZELLOZES

szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 34cm?/db

szilkséges kiszell6zési keresztmetszet

2 2
10m?-enként (tetdfelilet 0,05%-a) S 1180

7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)

alapcserép 20,2
szegdcserép jobbos 19,0
szegdcserép balos 12,3

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

aa\Na/n8

Zardcserép Szegbeserép Szegbcseréphez Szegbeserép
(jobbos) lezardlap (jobbos) (balos)

B A A

Hérmas gerincelosztd Sajtolt sima Sajtolt sima kezdd Univerzalis lekerekitett

sajtolt sima gerinc- gerinccserép gerinc-  gerinceserép (17cm)  gerinc kezdd- és lezaro-

cseréphez (17 cm) rogzitével (3,0 db/fm) elem (13¢m, 17cm)

Wienerberger

Szegbcseréphez Szeq6zard Szeg6zard
lezarélap (balos) (jobbos) (balos) (33cm?)

Szell6zéeserép
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Hodfarku ivesvagasu 18x38cm

[natur

téglavords
Natur

e
1. TECHNIKAI ADATOK

Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ° °

Fedési mod kétréteg(i fedés kotésben

Fedési hosszlisag cm 14,5-16,0/28,5-31,5 E
Kozepes fedési szélesség cm kb. 18,2 &
Méret cm 18,0%x38,0

Sl kg 1,7

Feliiletstly kg/m? 55,9-63,4 v U e
Kéteg/db db 10 c
Raklap/db db 420 = 5+

180 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK

30°-t6l rendszerhajlasszog
25°-tl vizzar¢ alatéthéjazat
23°-16l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarosor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,..- léctavolség (cm)
fok kettosfedés koronafedés 50/50 mm ellenlécnél szamitva kettdsfedés koronafedés
23° 37,3 36,3 9,5 1,5 14,5 28,5
30° 37,3 36,3 9,4 10,9 14,5 28,5
35° 36,0 35,0 8,8 10,4 15,0 29,5
40° 34,9 S 8,7 g9 1515 30,5
45° 33,8 32,8 8,0 9,4 16,0 31,6
50° 33,8 32,8 73 8,9 16,0 SIS

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
30°-t6l minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
23°-t6l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon taldlhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhatd. A Tondach Tuning tetéfolidak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: Gsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / kildnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C<C,,,
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 14,0cm

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

6. KISZELLOZES

ereszcserép 18x26cm 5,6db/eresz fm szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 18cm?/db
taréjcserép 18x26.¢cm 11,2db/gerinc fm sziikséges kiszellozési keresztmetszet 306m/6m?
6m2-enként (tetdfellilet 0,05 %-a)
szell6zGeserép 18x38cm szamitéas szerint
szell6zd alatéteserép jobbos 18x38cm szell6zGeserép szerint " . . .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
szell6z6 aldtétcserép balos 18x38cm szell6zGeserép szerint )
alapcserép 18,2
szélcserép 10,4x38cm 3,6-5,5db/fm o
szegdcserép jobbos 10,4-12,8
héfogocserép 18x38cm 1,6-2,4db/m? L
szeg@cserép balos 10,4-12,8
sajtolt sima gerinccserép 41x25cm/21,5¢cm 3,0db/fm
EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK
Taréjcserép Ereszcserép Szélcserép Szelléz6eserép Szell6z6 alatti cserép  Szell6z6 alatti cserép Hofogdeserép Sajtolt sima gerinccse-
(kett6sfedéshez) (balos/jobbos) (10cm?) (jobbos) (balos) rép gerincrogzitovel
(3,0db/fm)

&

Sajtolt sima kezdd
gerinceserép (17 cm) sajtolt sima gerinc-

cseréphez (17 cm)

Harmas gerincelosztd  Univerzdlis lekerekitett
gerinc kezd6- és lezaro-
elem (13cm, 17¢cm)

Wienerberger
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Hodfarku szegmensvagasu 18x38cm

[natur

téglavords
Natur

0 —e

1. TECHNIKAI ADATOK

Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ‘ ‘

Fedési mod kétréteg(i fedés kotésben

Fedési hosszlisag cm 14,5-16,0/28,5-31,5 E

Kozepes fedési szélesség cm kb. 18,2 §

Méret cm 18,0x38,0

Sl kg 1,7

Feliletsiy kg/m? 55,9-63,4 ~_ I

Kéteg/db db 10 c

Raklap/db db 420 = v S5
180 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK

30°-t6l rendszerhajlasszog
25°-tl vizzar¢ alatéthéjazat
23°-16l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarosor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,..- léctavolség (cm)
fok kettosfedés koronafedés 50/50 mm ellenlécnél szamitva kettdsfedés koronafedés
23° 37,3 36,3 9,5 1,5 14,5 28,5
30° 37,3 36,3 9,4 10,9 14,5 28,5
35° 36,0 35,0 8,8 10,4 15,0 29,5
40° 34,9 S 8,7 9,9 1515 30,5
45° 33,8 32,8 8,0 9,4 16,0 31,6
50° 33,8 32,8 73 8,9 16,0 il

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
30°-t6l minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
23°-t6l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon taldlhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhatd. A Tondach Tuning tetéfolidak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: Gsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / kildnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C<C,,,

elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 14,0cm

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

ereszcserép 18x26cm
taréjcserép 18x26.cm
szell6zGeserép 18x38cm
szell6zd alatéteserép jobbos 18x38cm
szell6z6 aldtétcserép balos 18x38cm
szélcserép 10,4x38cm
héfogocserép 18x38cm
sajtolt sima gerinccserép 41x25cm/21,5¢cm

5,6db/eresz fm
11,2db/gerinc fm
szamitas szerint
szell6zGeserép szerint
szell6zGeserép szerint
3,6-5,5db/fm
1,6-2,4db/m?
3,0db/fm

6. KISZELLOZES

szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 18cm?/db
szlikséges kiszelldzési keresztmetszet N
6 me-enként (tetdfelilet 0,05 %-2) S0cm?/6m
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)

alapcserép 18,2
szegdcserép jobbos 10,4-12,8
szegdcserép balos 10,4-12,8

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

NN 4

Taréjcserép
(kett6sfedéshez)

&

Sajtolt sima kezdd
gerinceserép (17 cm)

Ereszcserép Szélcserép

(balos/jobbos)

Harmas gerincelosztd  Univerzdlis lekerekitett
sajtolt sima gerinc-  gerinc kezdd- és lezaro-
cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17¢cm)

Szelléz6eserép

Szell6z6 alatti cserép  Szell6z6 alatti cserép
(10cm?) (jobbos)

Hofogdeserép Sajtolt sima gerinc-
(balos) cserép gerinc-
rogzitével (3,0 db/fm)

Wienerberger
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Hodfarku ivesvagasu 19x40cm

[natur | engdbozott
téglavords antik
Natur FusionProtect

- ——
1. TECHNIKAI ADATOK
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ¢ °
Fedési mod kétréteg(i fedés kotésben
Fedési hosszlisag cm 15,5-17,0/31,5-33,5 E
Kozepes fedési szélesség cm kb. 19,2 §
Méret cm 19,0%x40,0
Suly kg 2,0
Feliiletsuly kg/m? 58,4-66,2 \_/

= ——
Koteg/db db 10 c
Raklap/db db 420 e 5+

190 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK

30°-t6l rendszerhajlasszog
25°-tl vizzar¢ alatéthéjazat
23°-16l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarosor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,..- léctavolség (cm)
fok kettosfedés koronafedés 50/50 mm ellenlécnél szamitva kettdsfedés koronafedés
23° 331 32,1 9,5 1,5 15,5 31,5
30° 33,1 32,1 9,4 10,9 11515 SIfS
35° 32,0 31,0 8,8 10,4 16,0 32,5
40° 31,1 30,1 8,7 oig 16,5 33,0
45° 30,2 29,2 8,0 9,4 17,0 33,5
50° 30,2 29,2 73 8,9 17,0 815

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
30°-t6l minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
23°-t6l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon taldlhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhatd. A Tondach Tuning tetéfolidak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: Gsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / kildnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C<C
max
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 16,0cm

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI 6. KISZELLOZES

3/4-gs cserép 14x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 21cm?/db
ereszcserep 19%28¢cm 5,3db/eresz fm sziikséges kiszellozési keresztmetszet 306m/6m?
o ) 6m2-enként (tetdfellilet 0,05 %-a)

taréjcserép 19x28cm 10,6 db/gerinc fm
szell6zGeserép 19x40cm szamitas szerint " . » .

7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
szell6z6 alatétcserép jobbos 19x40cm szellézGeserép szerint )

alapcserép 19,2
szell6z6 alatétcserép balos 19%x40cm szell6zécserép szerint o

szegdcserép jobbos 11,3-13,8
szélcserép 11,3x40cm 3,6-5,55db/fm . i

szeg@cserép balos 11,3-13,8
héfogocserép 19x40cm 1,6-2,4db/m?
sajtolt sima gerinccserép 41x25cm/21,5¢cm 3,0db/fm

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

y,

4

34-es CSerép Taréjcserép %-es taréjcserép Ereszcserép Szélcserép Szell6zécserép Szell6z6 alatti cserép  Szell6z6 alatti cserép
(kett6sfedéshez) (kettdsfedéshez) (balos/jobbos) (21cm?) (jobbos) (balos)
Hofogdeserép Sajtolt sima Sajtolt sima kezdd Harmas gerincelosztd  Univerzalis lekerekitett
gerinccserép gerinc-  gerinccserép (17 cm) sajtolt sima gerinc-  gerinc kezdd- és lezaro-
rogzitével (3,0 db/fm) cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Hodfarku szegmensvagasu 19x40cm

[natur | engdbozott
téglavords antik
Natur FusionProtect

- ——
1. TECHNIKAI ADATOK
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ° °
Fedési mod kétréteg(i fedés kotésben
Fedési hosszlisag cm 15,5-17,0/31,5-33,5 E
Kozepes fedési szélesség cm kb. 19,2 §
Méret cm 19,0%x40,0
Suly kg 2,0
Feliiletsuly kg/m? 58,4-66,2 ~_

= ——
Koteg/db db 10 c
Raklap/db db 420 e 5+

190 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK

30°-t6l rendszerhajlasszog
25°-tl vizzar¢ alatéthéjazat
23°-16l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarosor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,..- léctavolség (cm)
fok kettosfedés koronafedés 50/50 mm ellenlécnél szamitva kettdsfedés koronafedés
23° 331 32,1 9,5 1,5 15,5 31,5
30° 33,1 32,1 9,4 10,9 11515 SIfS
35° 32,0 31,0 8,8 10,4 16,0 32,5
40° 31,1 30,1 8,7 oig 16,5 33,0
45° 30,2 29,2 8,0 9,4 17,0 33,5
50° 30,2 29,2 73 8,9 17,0 815

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
30°-t6l minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
23°-t6l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon taldlhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhatd. A Tondach Tuning tetéfolidak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: Gsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / kildnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C<C,,,
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 16,0cm

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI 6. KISZELLOZES

3/4-gs cserép 14x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 21cm?/db
ereszcserep 19%28¢cm 5,3db/eresz fm sziikséges kiszellozési keresztmetszet 306m/6m?
) ) 6m2-enként (tetdfellilet 0,05 %-a)

taréjcserép 19x28cm 10,6 db/gerinc fm
szell6zGeserép 19x40cm szamitas szerint " . » .

7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
szell6z6 alatétcserép jobbos 19x40cm szellézGeserép szerint )

alapcserép 19,2
szell6z6 alatétcserép balos 19%x40cm szell6zécserép szerint o

szegdcserép jobbos 11,3-13,8
szélcserép 11,3x40cm 3,6-5,55db/fm L

szeg@cserép balos 11,3-13,8
héfogocserép 19%x40cm 1,6-2,4db/m?
sajtolt sima gerinccserép 41x25cm/21,5¢cm 3,0db/fm

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

Y AW 4V 4 4

34-eS Cserép Taréjcserép %-es taréjcserép Ereszcserép Szélcserép Szelléz6eserép Szell6z6 alatti cserép  Szell6z6 alatti cserép
(kett6sfedéshez) (kettdsfedéshez) (balos/jobbos) (21cm?) (jobbos) (balos)
Hofogdeserép Sajtolt sima gerinccse-  Sajtolt sima kezd6 Harmas gerincelosztd  Univerzalis lekerekitett
rép gerincrogzitovel gerinceserép (17 cm) sajtolt sima gerinc-  gerinc kezdd- és lezaro-
(3,0db/fm) cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17¢cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Taska szOgletes 19x40cm

[natur

téglavords
Natur

- ——
1. TECHNIKAI ADATOK
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ¢ °
Fedési mod kétréteg(i fedés kotésben
Fedési hosszlisag cm 15,5-17,0/31,5-33,5 E
Kozepes fedési szélesség cm kb. 19,2 §
Méret cm 19,0%x40,0
Suly kg 2,1
Feliiletsuly kg/m? 63,4-69,5

= ——
Koteg/db db 10 c
Raklap/db db 420 e 5+

190 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK

30°-t6l rendszerhajlasszog
25°-tl vizzar¢ alatéthéjazat
23°-16l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarosor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,..- léctavolség (cm)
fok kettosfedés koronafedés 50/50 mm ellenlécnél szamitva kettdsfedés koronafedés
23° 331 32,1 9,5 1,5 15,5 31,5
30° 33,1 32,1 9,4 10,9 11515 SIfS
35° 32,0 31,0 8,8 10,4 16,0 32,5
40° 31,1 30,1 8,7 oig 16,5 33,0
45° 30,2 29,2 8,0 9,4 17,0 33,5
50° 30,2 29,2 73 8,9 17,0 815

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
30°-t6l minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
23°-t6l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon taldlhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhatd. A Tondach Tuning tetéfolidak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: Gsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / kildnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C<C,,,
elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 16,0cm

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI 6. KISZELLOZES

3/4-gs cserép 14x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 21cm?/db
ereszcserep 19%28¢cm 5,3db/eresz fm sziikséges kiszellozési keresztmetszet 306m/6m?
) ) 6m2-enként (tetdfellilet 0,05 %-a)

taréjcserép 19x28cm 10,6 db/gerinc fm
szell6z6cserép (hodfarku) 19x40cm szamitas szerint e " . "

7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
szell6z6 alatétcserép jobbos (hddfarku) 19x40cm szellézGeserép szerint )

alapcserép 19,2
szell6z6 alatétcserép balos (hodfarku) 19%x40cm szell6zécserép szerint o

szegdcserép jobbos 11,3-13,8
szélcserép 11,3x40cm 3,6-5,55db/fm L

szeg@cserép balos 11,3-13,8
héfogocserép (hddfarkd) 19x40cm 1,6-2,4db/m?
sajtolt sima gerinccserép 41x25cm/21,5¢cm 3,0db/fm

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

VY AV & 4 &

Taréjcserép Ereszcserép 3-es cserép Szélcserép Szelléz6eserép Szell6z6 alatti cserép  Szell6z6 alatti cserép Hofogbeserép
(kettdsfedéshez (balos/jobbos) (21cm?) (jobbos) (balos) (hédfarkad)

@ 0 e

——— Sajtolt sima kezdd Harmas gerincelosztd ~ Univerzdlis lekerekitett
Sajtolt sima gerincese-  gerinceserép (17cm)  sajtolt sima gerinc-  gerine kezdé- és lezrd-

rep gerincrogzitovel cseréphez (17 cm) elem (13¢m, 17cm)
(3,0db/fm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Karcolt Ovérosi Taska csomag

|engdbozott

sziirke-fehér antik

karcolt
FusionProtect
— ——
1. TECHNIKAI ADATO é
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ¢ °
Fedési mod kétréteg(i fedés kotésben E
o
Fedési hosszlisag cm 15,5-17,0 3
Kozepes fedési szélesség cm kb. 19,2 §
Méret cm 19,0x40,0/42,0/44,0 §
Suly kg 2,8-3,4
Feliletsly kg/m? 95,6-104,9
_— ——
Koteg/db db 10 c
£
Raklap/db db 420 e S

190 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK

30°-t6l rendszerhajlasszog
25°-tl vizzar¢ alatéthéjazat
23°-16l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)
fok kettdsfedés 50/50 mm ellenlécnél szamitva kettosfedés
23° 33,1 9,6 1,5 15,5
30° 33,1 9,4 10,9 15,5
35° 32,0 8,8 10,4 16,0
40° 311 8,7 9,9 16,5
45° 30,2 8,0 9,4 17,0
50° 30,2 7,3 8,9 17,0

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
30°-t6l minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
23°-t6l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon taldlhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhatd. A Tondach Tuning tetéfolidak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: Gsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / kildnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C = Cmax V

elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 16,0cm

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

ereszcserép 19%x28cm 5,3db/eresz fm fém szelldz6szalag szell6zési 210 mmz/m
. o . keresztmetszete

3/4-es cserep 14xa0em igeny szerint szilkséges kiszell6zési keresztmetszet 300m2/6 m2

taréjcserép 19%x28cm 10,6 db/gerinc fm 6 m?2-enkeént (tetdfeliilet 0,05 %-a)

sajtolt sima gerinccserép 41x25c¢m/21,5¢cm 3,0db/fm

7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)

alapcserép 19,2

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

S &0

Eresz- / taréjcserép 34-eS Ccserép Sajtolt sima gerinc- Sajtolt sima kezdd Harmas gerincelosztd  Univerzdlis lekerekitett ~ Fém szell6z6szalag
cserép gerincrogzitvel  gerinceserép (17 cm) sajtolt sima gerinc-  gerinc kezdd- és lezarg- (210 cm? / m)
(3 db/fm) cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17¢cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Kékes ivesvagasu

[natur | engdbozott
téglavords piros antik
Natur FusionProtect FusionProtect

q e
1. TECHNIKAI ADATOK
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben
Fedési hosszlisag cm 25,0-29,0 E
Kozepes fedési szélesség cm kb. 19,1 §
Méret cm 21,0x40,0
Suly kg 2,5
Fellletsaly kg/m? 451-52,4 A i U L
Kéteg/db db 6 =
Raklap/db db 324 =T 17 E.i
210 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK +—+

35°-10l rendszerhajlasszog

25°-16l vizzar6 alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarosor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...- léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

25° 20,94 55 9,6 25,0
30° 20,14 55 9,6 26,0
35° 19,39 55 9,6 27,0
40° 18,70 5,0 9,0 28,0
45° 18,05 5,0 8,4 29,0
50° 18,05 5,0 7,8 29,0

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
35°-10l minden TD FOL alatétfélia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéféliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tetd forma: Gsszetett tetd, er6sen tagolt / klildnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)
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elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 28,0cm

AN
5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI 6. KISZELLOZES

félcserép 12x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 21cm?/db
szellézécserép 21x40¢m szAmitas szerint sziikséges kiszellGzési keresztmetszet 30cm?/6m?
) 6m2-enként (tetdfellilet 0,05 %-a)
hornyolt XXL gerinccserép 46x25cm/20cm 2,5db/fm
sajtolt sima gerinccserép 41x25cm/21,5cm 3,0db/fm " . . .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)

alapcserép 19,1

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

' EEE XX

Félcserép Szell6z6eserép Hornyolt XXL gerinc- Sajtolt sima gerinc- Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6 Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerincelosztd
(21cm?) cserép gerincrogzitével cserép gerinc- gerinccserép (17cm)  gerinceserép (17 cm) hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc-
(2,5 db/fm) rogzitével (3,0 db/fm) cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm)

¢ &

Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzdlis lekerekitett
kezdGelem (17 cm) lezaréelem (17cm)  gerinc kezd6- és lezar6-
elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Kékes egyenesvagasu

[natur | engdbozott

téglavords piros antik
Natur FusionProtect FusionProtect

- —e
1. TECHNIKAI ADATOK
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben
Fedési hossztisag cm 28,0-32,0 E
Kozepes fedési szélesség cm kb. 19,1 §
Méret cm 21,0x40,0
Suly kg 2,6
Fellletsaly kg/m? 42,5-48,6 U L
Kéteg/db db 6
Raklap/db db 324 E

- T O ot
2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK %

35°-10l rendszerhajlasszog

25°-16l vizzar6 alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

25° 18,70 55 9,6 28,0
30° 18,05 55 9,6 29,0
35° 17,45 55 9,6 30,0
40° 16,89 50 9,0 31,0
45° 16,36 50 8,4 32,0
50° 16,36 50 78 32,0

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
35°-10l minden TD FOL alatétfélia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéféliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tetd forma: Gsszetett tetd, er6sen tagolt / klildnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)
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elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 28,0cm

AN
5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI 6. KISZELLOZES

félcserép 12x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 21cm?/db
szellGzécserép 21x40¢cm szamitas szerint szilkséges kiszell6zesi keresztmetszet 30cm?/6m?
) 6m2-enként (tetdfellilet 0,05 %-a)
hornyolt XXL gerinccserép 46x25cm/20cm 2,5db/fm
sajtolt sima gerinccserép 41x25cm/21,5cm 3,0db/fm " . . .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)

alapcserép 19,1

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

d & ¢ 0 & & >

Félcserép Szell6z6eserép Hornyolt XXL gerinc- Sajtolt sima gerinc- Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6 Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerincelosztd
(21cm?) cserép gerincrogzitével cserép gerinc- gerinccserép (17cm)  gerinceserép (17 cm) hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc-
(2,5 db/fm) rogzitével (3,0 db/fm) cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm)
Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzdlis lekerekitett
kezdGelem (17 cm) lezaréelem (17cm)  gerinc kezd6- és lezar6-

elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

)\
Kékes Plus ivesvagasu
|engdbozott
rézbarna sotétbarna fekete

FusionProtect FusionProtect FusionProtect

0 e
1. TECHNIKAI ADATOK
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben
Fedési hosszlisag cm 24,0-28,0 é
Kozepes fedési szélesség cm kb. 20,2 §
Méret cm 22,3x40,0
Suly kg 2,9
Feliletsuly kg/m? 51,3-59,8 A I
Koteg/db db 10 c
Raklap/db db 384 ST=5r 5.1

223 mm
2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK +—+
35°-10l rendszerhajlasszog
25°-16l vizzar6 alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

25° 20,63 55 9,6 24,0
30° 19,80 55 9,6 25,0
35° 19,04 55 9,6 26,0
40° 18,34 50 9,0 27,0
45° 17,68 50 8,4 28,0
50° 17,68 50 78 28,0

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
35°-10l minden TD FOL alatétfélia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéféliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tetd forma: Gsszetett tetd, er6sen tagolt / klildnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)
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elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 28,0cm

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

félcserép 13x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 25cm?/db
szell6z6cserép 22,3x40cm Sz&mitds szerint sziikseges kiszellozési keresztmetszet 30cm2/6m?
o 6m?-enkent (tetdfelilet 0,05 %-a)
szeg@cserép jobbos 18,3x40cm 3,57-4,06db/fm
szegdcserép balos 18,3x40cm 3,57-4,06 db/fm " . » .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
sajtolt sima gerinccserép 41x25¢cm/21,5¢cm 3,0db/fm |
alapcserép 20,2
szegdcserép jobbos 11,0
szegdcserép balos 13,5

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

Jd N\ ¢ o909

Félcserép Szegbeserép Szegbcserép Szelléz6eserép Hornyolt gerinccserép Sajtolt sima Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6
(jobbos) (balos) (25¢cm?) gerincrogzitével gerinccserép gerinc-  gerinccserép (17cm)  gerinceserép (17 cm)

| rbgzitdvel (3,0 db/fm)

Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerinceloszto Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzalis lekerekitett
hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc- kezdGelem (17 cm) lezdréelem (17cm)  gerinc kezdd- és lezard-
cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

AN
Kékes Plus egyenesvagasu
|engdbozott
rézbarna sotétbarna fekete

FusionProtect FusionProtect FusionProtect

A ——
1. TECHNIKAI ADATOK
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben
Fedési hossztisag cm 28,0-32,0 E
Kozepes fedési szélesség cm kb. 20,2 §
Méret cm 22,3x40,0
Suly kg 3,0
Fellletsaly kg/m? 46,4-53,4

< ——
Koteg/db db 10
Raklap/db db 384 g;t

L L] Y
o P z z 223 mm
2. AWIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK +—+
35°-10l rendszerhajlasszog
25°-16l vizzar6 alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

25° 17,68 55 9,6 28,0
30° 17,07 510 9,6 29,0
35° 16,50 55 9,6 30,0
40° 15,97 50 9,0 31,0
45° 15,47 5,0 8,4 32,0
50° 15,47 50 78 32,0

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
35°-10l minden TD FOL alatétfélia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéféliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tetd forma: Gsszetett tetd, er6sen tagolt / klildnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)
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C = Cmax V

elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 28,0cm

5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI

félcserép 13x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 25cm?/db
szell6z6cserép 18,3x40¢cm Szamitds szerint sziikseges kiszellozési keresztmetszet 30cm2/6m?
o 6m?-enkent (tetdfelilet 0,05 %-a)
szeg@cserép jobbos 18,3x40cm 3,57-4,06db/fm
szegdcserép balos 22,3x40cm 3,57-4,06 db/fm " . » .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
sajtolt sima gerinccserép 41x25¢cm/21,5¢cm 3,0db/fm |
alapcserép 20,2
szegdcserép jobbos 11,0
szegdcserép balos 13,5

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

A XRXEEE X 4

Félcserép Szegbeserép Szegbcserép Szellbzéeserép Hornyolt gerinccserép Sajtolt sima Hornyolt kezd6 Sajtolt sima kezd6
(jobbos) (balos) (25¢cm?) gerincrogzitével gerinccserép gerinc-  gerinccserép (17cm)  gerinceserép (17 cm)
| rogzitével (3,0 db/fm)
Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerinceloszto Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzalis lekerekitett
hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc- kezdGelem (17 cm) lezdréelem (17cm)  gerinc kezdd- és lezard-
cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Pilis ivesvagasu

[natur | engdbozott
téglavords piros antik
Natur FusionProtect FusionProtect

- —e

1. TECHNIKAI ADATOK

Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ° °

Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben

Fedési hossziisag cm 24,0-28,0 g

Kozepes fedési szélesség cm kb. 19,1 §

Méret cm 21,0x40,0

Suly kg 2,5

Fellletsaly kg/m? 46,8-54,5 ~N_ H
-

Kéteg/db db 6 =

Raklap/db db 324 s

210 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK

35°-10l rendszerhajlasszog

25°-16l vizzar6 alatéthéjazat
Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

25° 21,82 55 9,6 24,0
30° 20,94 55 9,6 25,0
35° 20,14 55 9,6 26,0
40° 19,39 50 9,0 27,0
45° 18,70 50 8,4 28,0
50° 18,70 50 78 28,0

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
35°-10l minden TD FOL alatétfélia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéféliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tetd forma: Gsszetett tetd, er6sen tagolt / klildnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)
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C = Cmax - V

elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 28,0cm

AN
5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI 6. KISZELLOZES

félcserép 12x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 21cm?/db
szellézécserép 21x40¢m szAmitas szerint sziikséges kiszellGzési keresztmetszet 30cm?/6m?
) 6m2-enként (tetdfellilet 0,05 %-a)
hornyolt XXL gerinccserép 46x25cm/20cm 2,5db/fm
sajtolt sima gerinccserép 41x25cm/21,5cm 3,0db/fm " . . .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)

alapcserép 19,1

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

I EEE W

Félcserép Szell6z6eserép Hornyolt XXL gerinc- Sajtolt sima gerinc- Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6 Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerincelosztd
(21cm?) cserép gerincrogzitével cserép gerinc- gerinccserép (17cm)  gerinceserép (17 cm) hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc-
(2,5 db/fm) rogzitével (3,0 db/fm) cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm)
Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzdlis lekerekitett
kezdGelem (17 cm) lezaréelem (17cm)  gerinc kezd6- és lezar6-

elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetére

Tradicionalis tetGcserepek

Pilis egyenesvagasu

[natur | engdbozott
téglavords piros antik
Natur FusionProtect FusionProtect

- —e
1. TECHNIKAI ADATOK
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ° °
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben
Fedési hossziisag cm 28,0-32,0 g
Kozepes fedési szélesség cm kb. 19,1 §
Méret cm 21,0x40,0
Suly kg 2,6
Fellletsaly kg/m? 42,6-48,6

-
Kéteg/db db 6 =
Raklap/db db 324 s

210 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK

35°-10l rendszerhajlasszog

25°-16l vizzar6 alatéthéjazat
Megjegyzés: Lasd szévegmagyarazatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

25° 18,70 55 9,6 28,0
30° 18,05 55 9,6 29,0
35° 17,45 55 9,6 30,0
40° 16,89 50 9,0 31,0
45° 16,39 50 8,4 32,0
50° 16,36 50 78 32,0

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
35°-10l minden TD FOL alatétfélia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOLK
25°-t6l FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéféliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tetd forma: Gsszetett tetd, er6sen tagolt / klildnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

A0

J—X
P
AR

C = Cmax V

elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 28,0cm

AN
5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI 6. KISZELLOZES

félcserép 12x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 21cm?/db
szellézécserép 21x40¢m szAmitas szerint sziikséges kiszellGzési keresztmetszet 30cm?/6m?
) 6m2-enként (tetdfellilet 0,05 %-a)
hornyolt XXL gerinccserép 46x25cm/20cm 2,5db/fm
sajtolt sima gerinccserép 41x25cm/21,5cm 3,0db/fm " . 5 .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)

alapcserép 19,1

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

' EEE XX

Félcserép Szell6z6eserép Hornyolt XXL gerinc- Sajtolt sima gerinc- Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6 Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerincelosztd
(21cm?) cserép gerincrogzitével cserép gerinc- gerinccserép (17cm)  gerinceserép (17 cm) hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc-
(2,5 db/fm) rogzitével (3,0 db/fm) cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm)

& &

Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzdlis lekerekitett
kezdGelem (17 cm) lezaréelem (17cm)  gerinc kezd6- és lezar6-
elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Pilis Max ivesvagasu

[natur

téglavords
Natur

- —e

1. TECHNIKAI ADATOK

Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ° °

Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben

Fedési hossziisag cm 25,0-28,0 g

Kozepes fedési szélesség cm kb. 20,0 §

Méret cm 22,0x40,0

Suly kg 2,9

Fellletsaly kg/m? 51,9-58,0 ~N_ H
-

Kéteg/db db 8 =

Raklap/db db 384 T s

220 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK

35°-10l rendszerhajlasszog
30°-t6l Vizzér6 alatéthéjazat
25°-t0l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szdvegmagyarézatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

25° 20,00 55 9,6 25,0
30° 20,00 55 9,6 25,0
35° 19,20 55 9,6 26,0
40° 18,60 50 9,0 27,0
45° 17,90 50 8,4 28,0
50° 17,90 50 78 28,0

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
35°-t6l minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOL K
30°-tdl FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
25°-t0l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéfoliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tet6szerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: dsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

C = Cmax V

elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 28,0cm

AN
5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI 6. KISZELLOZES

félcserép 11x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 25¢m?/db
szell6zécserép 22x40¢m szamitas szerint szilkséges kiszell6zesi keresztmetszet 30cm?/6m?
o 6m?-enkent (tetdfelilet 0,05 %-a)
szeg@cserép jobbos 18x40cm 3,6-4,2 db/fm
szegGeserép balos 18x40cm 3,6-4,2 db/fm " . . .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
hornyolt gerinccserép 19x38cm 3,0db/fm |
alapcserép 20,0
sajtolt sima gerinccserép 41x25¢cm/21,5¢cm 3,0db/fm L
szegdcserép jobbos 11,0
szegdcserép balos 13,5

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

B EAXEE

Félcserép Szell6z6eserép Szegbcserép Szegbeserép Hornyolt gerinccserép ~ Sajtolt sima gerinc- Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6
(25¢cm?) (jobbos) (balos) gerincrogzitével cserép gerinc- gerinccserép (17cm)  gerinceserép (17 cm)

| rbgzitdvel (3,0 db/fm)

Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerinceloszto Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzalis lekerekitett
hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc- kezdGelem (17 cm) lezaréelem (17cm)  gerinc kezd6- és lezar6-
cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetbre

Tradicionalis tetGcserepek

Pilis Max egyenesvagasu

[natur

téglavords
Natur

- —e
1. TECHNIKAI ADATOK
Szikséglet hajldsszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ° °
Fedési mod egyréteg(i fedés kotésben
Fedési hossziisag cm 25,0-28,0 g
Kozepes fedési szélesség cm kb. 20,0 §
Méret cm 22,0x40,0
Suly kg 31
Fellletsuly kg/m? 55,49-62,0

-
Kéteg/db db 8 =
Raklap/db db 240 T s

220 mm

2. A WIENERBERGER ZRT. ALTAL JAVASOLT KIEGESZITO INTEZKEDESEK

35°-10l rendszerhajlasszog
30°-t6l Vizzér6 alatéthéjazat
25°-t0l vizhatlan alatéthéjazat

Megjegyzés: Lasd szdvegmagyarézatot a 20. oldalon.

3. TERVEZESI ALAPADATOK

Tetéhajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarésor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C,...+ léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

25° 20,00 55 9,6 25,0
30° 20,00 55 9,6 25,0
35° 19,20 55 9,6 26,0
40° 18,60 50 9,0 27,0
45° 17,90 50 8,4 28,0
50° 17,90 50 78 28,0

4. ELOIRT ALATETFOLIA A TETOIGENYBEVETELEK ES TETOHAJLASSZOG FUGGVENYEBEN

Tetdhajlasszog nincs kovetelmény tovabbhi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kiovetelmény tovabbi 3-szoros kovetelmény
35°-t6l minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfolia FOL MONO DT, FOL K
30°-tdl FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO DT, FOL K FOL MONO Premium
25°-t0l FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium FOL MONO Premium

Javasolt rétegrendek a kdvetelmények szerint a 132-143. oldalon talalhatok. Es6allé a 132-135. oldalon, vizzard a 136-139. oldalon, vizhatlan a 140-143.
oldalon taldlhaté. A Tondach Tuning tetéfoliak adatai a 21. oldalon és a 75-76. oldalon talalhatok.

Az adott tet6szerkezethez megfeleld alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése szlkséges.

Ezek a kivalasztas soran mint igénybevételi tényezdk jelennek meg:

1. Tet6 forma: dsszetett tetd, erésen tagolt / killdnleges tetéforma

2. A tet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hdban gazdag terUlet / szeles terllet / klldnleges idgjarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatdsagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / mlemléki eléirasok, feltételek, kdvetelmények
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ZAROSOR LEC HELYE (A), GERINCLEC MAGASSAG (B), LECTAVOLSAG (C)

A0

J—X
P
AR

C = Cmax V

elsd lécsor tavolsaga az eresz szélétél: 28,0cm

AN
5. KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK MERETEI, SZUKSEGLETEI 6. KISZELLOZES

félcserép 11x40cm igény szerint szell6z6eserép szell6zési keresztmetszete 25¢m?/db
szell6zécserép 22x40¢m szamitas szerint szilkséges kiszell6zesi keresztmetszet 30cm?/6m?
o 6m?-enkent (tetdfelilet 0,05 %-a)
szeg@cserép jobbos 18x40cm 3,6-4,2 db/fm
szegGeserép balos 18x40cm 3,6-4,2 db/fm " . » .
7. KOZEPES FEDESI SZELESSEG (CM)
hornyolt gerinccserép 19x38cm 3,0db/fm |
alapcserép 20,0
sajtolt sima gerinccserép 41x25¢cm/21,5¢cm 3,0db/fm L
szegdcserép jobbos 11,0
szegdcserép balos 13,5

EREDETI TONDACH RENDSZERMEGOLDASOK: KERAMIA KIEGESZITO ELEMEK

d 0N 09

Félcserép Szell6z6eserép Szegbcserép Szegbeserép Hornyolt gerinccserép ~ Sajtolt sima gerinc- Hornyolt kezdd Sajtolt sima kezd6
(25¢cm?) (jobbos) (balos) gerincrogzitével cserép gerinc- gerinccserép (17cm)  gerinceserép (17 cm)

| rbgzitdvel (3,0 db/fm)

Hérmas gerincelosztd ~ Harmas gerinceloszto Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzalis lekerekitett
hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc- kezdGelem (17 cm) lezaréelem (17cm)  gerinc kezd6- és lezar6-
cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm) elem (13cm, 17cm)
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Sy Tondach Megoldas tetére

Tondach termékek mUszaki adatai €s beépitési paraméterei

Nyeregteté szarufahosszanak meghatarozasa cserépsorok szamanak fiiggvényében TWISTON 9 TITON 9, RENOTON 9, PLANOTON 9 cserepek esetében

45°-t6 42,5 0,410 0,835 1,260 1,685 2,110 2,535 2,960 75 9,23
40°-t6! 40,9 0,410 0,819 1,228 1,637 2,046 2,455 2,864 91 9,59
35°-10l 40,3 0,415 0,818 1,221 1,624 2,027 2,430 2,833 9,7 9,73
30°-tol 39,6 0,420 0,816 1,212 1,608 2,004 2,400 2,796 10,4 9,90
25°-t0l 39,0 0,420 0,810 1,200 1,590 1,980 2,370 2,760 11,0 10,00
20°-tol 38,0 0,425 0,805 1,185 1,565 1,945 2,325 2,705 12,0 10,32
15°-tdl 37,0 0,425 0,795 1,165 1,535 1,905 2,275 2,645 13,0 10,60
Cserépsorok szama 1 2 3 4 5 6 7
| Léctivolsag
o
45°-t0 42,5 3,385 3,810 4,235 4,660 5,085 5,510 5,935 75 9,23
40°-tl 40,9 3,273 3,682 4,091 4,500 4,909 5,318 5,727 9,1 9,59
35°-tdl 40,3 3,236 3,639 4,042 4,445 4,848 5,251 5,654 97 9,73
30°-t6l 39,6 3,192 3,588 3,984 4,380 4,776 5172 5,568 10,4 9,90
25°-t0l 39,0 3,150 3,540 3,930 4,320 4,710 5,100 5,490 11,0 10,00
20°-tol 38,0 3,085 3,465 3,845 4,225 4,605 4,985 5,365 12,0 10,32
15°-t6l 37,0 3,015 3,385 3,755 4125 4,495 4,865 5,235 13,0 10,60
Cserépsorok szama 8 9 10 1 12 13 14
| Léctivolsag | Attedds  Szikséglet
o Coom domt
45°-101 42,5 6,360 6,785 7,210 7,635 8,060 8,485 8,910 75 9,23
40°-t6l 40,9 6,136 6,545 6,954 7,363 7,772 8,181 8,590 91 9,59
35°-t0l 40,3 6,062 6,465 6,868 7,271 7,674 8,077 8,480 9,7 9,73
30°-tol 39,6 5,964 6,360 6,756 7,152 7,548 7,944 8,340 10,4 9,90
25°-t0l 39,0 5,880 6,270 6,660 7,050 7,440 7,830 8,220 11,0 10,00
20°-tol 38,0 5,745 6,125 6,505 6,885 7,265 7,645 8,025 12,0 10,32
15°-t6l 37,0 5,605 5,975 6,345 6,715 7,085 7,455 7,825 13,0 10,60
Cserépsorok szama 15 16 17 18 19 20 21
| Léctavosig
o
45°-t0 42,5 9,335 9,760 10,185 10,610 11,035 11,460 11,885 75 9,23
40°-t6! 40,9 8,999 9,408 9,817 10,226 10,635 11,044 11,453 91 9,59
35°-t0 40,3 8,878 9,281 9,684 10,087 10,490 10,893 11,296 97 9,73
30°-tol 39,6 8,736 9,132 9,528 9,924 10,320 10,716 11,112 10,4 9,90
25°-t0 39,0 8,610 9,000 9,390 9,780 10,170 10,560 10,950 11,0 10,00
20°-tol 38,0 8,405 8,785 9,165 9,545 9,925 10,305 10,685 12,0 10,32
15°-10l 37,0 8,195 8,565 8,935 9,305 9,675 10,045 10,415 13,0 10,60
Cserépsorok szama 22 23 24 25 26 27 28
| Léctivolsag | Attedds  Szikséglet
o Coom dum
45°-t61 42,5 12,310 12,735 13,160 13,585 14,010 14,435 14,860 75 9,23
40°-tol 40,9 11,862 12,271 12,680 13,089 13,498 13,907 14,316 91 9,59
35°-t0l 40,3 11,699 12,102 12,505 12,908 13,311 13,714 14,117 97 973
30°-tol 39,6 11,508 11,904 12,300 12,696 13,092 13,488 13,884 10,4 9,90
25°-t6l 39,0 11,340 11,730 12,120 12,510 12,900 13,290 13,680 11,0 10,00
20°-t6l 38,0 11,065 11,445 11,825 12,205 12,585 12,965 13,345 12,0 10,32
15°-tdl 37,0 10,785 11,155 11,525 11,895 12,265 12,635 13,005 13,0 10,60
Cserépsorok szama 29 30 31 32 33 34 35
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Nyeregtetd szarufahosszanak meghatarozasa cserépsorok szamanak fiiggvényében RENOTON 15 cserepek esetében

45°-t6 34,0 0,310 0,650 0,990 1,330 1,670 2,010 2,350 6,4 14,50
40°-t6l 34,0 0,310 0,650 0,990 1,330 1,670 2,010 2,350 6,4 14,50
35°-16l 33,0 0,315 0,645 0,975 1,305 1,635 1,965 2,295 74 14,90
30°-tol 32,0 0,320 0,640 0,960 1,280 1,600 1,920 2,240 8,4 15,40
25°-t0l 31,0 0,320 0,630 0,940 1,250 1,560 1,870 2,180 94 15,90
20°-tol 29,0 0,325 0,615 0,905 1,195 1,485 1,775 2,065 11,4 17,00
Cserépsorok szama 1 2 3 4 5 6 7
| Léotavolsag | Attedds  Szikséglet
oom Coem ot
45°-t6 34,0 2,690 3,030 3,370 3,710 4,050 4,390 4,730 6,4 14,50
40°-t6l 34,0 2,690 3,030 3,370 3,710 4,050 4,390 4,730 6,4 14,50
35°-10l 33,0 2,625 2,955 3,285 3,615 3,945 4,275 4,605 74 14,90
30°-tol 32,0 2,560 2,880 3,200 3,520 3,840 4,160 4,480 8,4 15,40
25°-t0l 31,0 2,490 2,800 3,110 3,420 3,730 4,040 4,350 94 15,90
20°-tol 29,0 2,355 2,645 2,935 3,225 3,515 3,805 4,095 11,4 17,00
Cserépsorok szama 8 9 10 11 12 13 14
| Léotavoisag | Attedds  Szikséglet
oom Coem ot
45°-t6 34,0 5,070 5,410 5,750 6,090 6,430 6,770 7110 6,4 14,50
40°-t6l 34,0 5,070 5,410 5,750 6,090 6,430 6,770 7110 6,4 14,50
35°-10l 33,0 4,935 5,265 5,595 5,925 6,255 6,585 6,915 74 14,90
30°-tol 32,0 4,800 5,120 5,440 5,760 6,080 6,400 6,720 8,4 15,40
25°-t6l 31,0 4,660 4,970 5,280 5,590 5,900 6,210 6,520 94 15,90
20°-tol 29,0 4,385 4,675 4,965 5,255 5,545 5,835 6,125 11,4 17,00
Cserépsorok szama 15 16 17 18 19 20 21
| Léotavolsag | Attedds  Szikséglet
oom Coem ot
45°-t6 34,0 7,450 7,790 8,130 8,470 8,810 9,150 9,490 6,4 14,50
40°-t6l 34,0 7,450 7,790 8,130 8,470 8,810 9,150 9,490 6,4 14,50
35°-10l 33,0 7,245 7,575 7,905 8,235 8,565 8,895 9,225 74 14,90
30°-tol 32,0 7,040 7,360 7,680 8,000 8,320 8,640 8,960 8,4 15,40
25°-t0l 31,0 6,830 7,140 7,450 7,760 8,070 8,380 8,690 9,4 15,90
20°-tol 29,0 6,415 6,705 6,995 7,285 7,575 7,865 8,155 11,4 17,00
Cserépsorok szama 22 23 24 25 26 27 28
| Léotavoisag | Attedds  Szikséglet
oom Coem ot
45°-t6 34,0 9,830 10,170 10,510 10,850 11,190 11,530 11,870 6,4 14,50
40°-t6l 34,0 9,830 10,170 10,510 10,850 11,190 11,530 11,870 6,4 14,50
35°-16l 33,0 9,555 9,885 10,215 10,545 10,875 11,205 11,535 74 14,90
30°-tol 32,0 9,280 9,600 9,920 10,240 10,560 10,880 11,200 84 15,40
25°-t0l 31,0 9,000 9,310 9,620 9,930 10,240 10,550 10,860 9,4 15,90
20°-tol 29,0 8,445 8,735 9,025 9,315 9,605 9,895 10,185 11,4 17,00
Cserépsorok szama 29 30 31 32 33 34 35

Wienerberger 67



Sy Tondach Megoldas tetére

Nyeregtetd szarufahosszanak meghatarozasa cserépsorok szamanak fiiggvényében VENETON 14 cserép esetében

45°-t6 35,6 0,350 0,706 1,062 1,418 1,774 2,130 2,486 8,7 13,90
40°-t6l 35,2 0,350 0,702 1,054 1,406 1,758 2,110 2,462 91 14,10
35°-10l 34,7 0,355 0,702 1,049 1,396 1,743 2,090 2,437 9,6 14,30
30°-tol 34,2 0,355 0,697 1,039 1,381 1,723 2,065 2,407 10,1 14,50
25°-t0l 33,8 0,360 0,698 1,036 1,374 1,712 2,050 2,388 10,5 14,60
20°-tol 334 0,365 0,699 1,033 1,367 1,701 2,035 2,369 10,9 14,80
15°-tdl 33,0 0,380 0,710 1,040 1,370 1,700 2,030 2,360 11,3 15,00
Cserépsorok szama 1 2 3 4 5 6 7
| Léctivolsag
o
45°-t0 35,6 2,842 3,198 3,554 3,910 4,266 4,622 4,978 8,7 13,90
40°-tl 35,2 2,814 3,166 3,518 3,870 4,222 4,574 4,926 91 14,10
35°-t0 34,7 2,784 3,131 3,478 3,825 4172 4,519 4,866 9,6 14,30
30°-tol 34,2 2,749 3,091 3,433 3,775 4117 4,459 4,801 10,1 14,50
25°-t6l 33,8 2,726 3,064 3,402 3,740 4,078 4,416 4,754 10,5 14,60
20°-tol 334 2,703 3,037 3,371 3,705 4,039 4,373 4,707 10,9 14,80
15°-tdl 33,0 2,690 3,020 3,350 3,680 4,010 4,340 4,670 1,3 15,00
Cserépsorok szama 8 9 10 1 12 13 14
| Léctivolsag | Atfedds  Szikséglet.
o Coomdomt
45°-101 35,6 5,334 5,690 6,046 6,402 6,758 7114 7,470 8,7 13,90
40°-t6| 35,2 5,278 5,630 5,982 6,334 6,686 7,038 7,390 91 14,10
35°-t0 34,7 5,213 5,560 5,907 6,254 6,601 6,948 7,295 9,6 14,30
30°-tol 34,2 5,143 5,485 5,827 6,169 6,511 6,853 7,195 10,1 14,50
25°-t0l 338 5,092 5,430 5,768 6,106 6,444 6,782 7120 10,5 14,60
20°-tol 334 5,041 5,375 5,709 6,043 6,377 6,711 7,045 10,9 14,80
15°-t6l 33,0 5,000 5,330 5,660 5,990 6,320 6,650 6,980 1,3 15,00
Cserépsorok szama 15 16 17 18 19 20 21
| Léctivaisig
o
45°-t0 35,6 7,826 8,182 8,538 8,894 9,250 9,606 9,962 8,7 13,90
40°-t6| 35,2 7,742 8,094 8,446 8,798 9,150 9,502 9,854 91 14,10
35°-t0l 34,7 7,642 7,989 8,336 8,683 9,030 9,377 9,724 9,6 14,30
30°-tol 34,2 7,537 7,879 8,221 8,563 8,905 9,247 9,589 10,1 14,50
25°-t0l 33,8 7,458 7,796 8,134 8,472 8,810 9,148 9,486 10,5 14,60
20°-tol 334 7,379 7,713 8,047 8,381 8,715 9,049 9,383 10,9 14,80
15°-t0l 33,0 7,310 7,640 7,970 8,300 8,630 8,960 9,290 1,3 15,00
Cserépsorok szama 22 23 24 25 26 27 28
| Léctivolsag | Attedds  Szikséglet
o Coom dom
45°-t0 35,6 10,318 10,674 11,030 11,386 11,742 12,098 12,454 8,7 13,90
40°-t6l 35,2 10,206 10,558 10,910 11,262 11,614 11,966 12,318 91 14,10
35°-t0l 34,7 10,071 10,418 10,765 1,112 11,459 11,806 12,153 9,6 14,30
30°-tol 34,2 9,931 10,273 10,615 10,957 11,299 11,641 11,983 10,1 14,50
25°-t0l 338 9,824 10,162 10,500 10,838 11,176 11,514 11,852 10,5 14,60
20°-tol 334 9,717 10,051 10,385 10,719 11,053 11,387 11,721 10,9 14,80
15°-tdl 33,0 9,620 9,950 10,280 10,610 10,940 11,270 11,600 1,3 15,00
Cserépsorok szama 29 30 31 32 33 34 35
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Fedési szélesség és a tetdszerkezet szélességének meghatarozasa nyeregtetonél PLANOTON 9, RENOTON 9, TWISTON 9 cserepek esetében

CParamdek  PLANOTONRENOTONS, TWISTONS 1

Balos szegGelem szélessége b= 30 cm f(m)
A cserép fedési szélessége fsz= 25,5 cm Ih (m)
Jobbos szeg6elem fedési szélessége j= 25,5 cm

Vizszintes é&tfedés a= 45 cm

A szegdcserepek tllnyulasa az oromdeszkézat Kiils6 sikjatol 0= 9 cm

Cserepek szama n= n

Afiigg6leges cseréposzlopok szama - 2 m= n-2

Fedési szélesség f= b+m*fsz+]

A tetGszerkezet szélessége lh= f-2%0

Fedési szélesség 0,810 0,938 1,065 1,193 1,320 1,448
Tet6szerk. szélessége 0,630 0,758 0,885 1,013 1,140 1,268
1,575 1,703 1,830 1,958 2,085 2,213 2,340 2,468
1,395 1,523 1,650 1,778 1,905 2,033 2,160 2,288
2,595 2,723 2,850 2,978 3,105 3,233 3,360 3,488
2,415 2,543 2,670 2,798 2,925 3,053 3,180 3,308
3,615 3,743 3,870 3,998 4125 4,253 4,380 4,508
3,435 3,563 3,690 3,818 3,945 4,073 4,200 4,328
4,635 4,763 4,890 5,018 5,145 5,273 5,400 5,528
4,455 4,583 4,710 4,838 4,965 5,093 5,220 5,348
5,655 5,783 5,910 6,038 6,165 6,293 6,420 6,548
5,475 5,603 5,730 5,858 5,985 6,113 6,240 6,368
6,675 6,803 6,930 7,058 7,185 7,313 7,440 7,568
6,495 6,623 6,750 6,878 7,005 7133 7,260 7,388
7,695 7,823 7,950 8,078 8,205 8,333 8,460 8,588
7,515 7,643 7,770 7,898 8,025 8,153 8,280 8,408
8,715 8,843 8,970 9,098 9,225 9,353 9,480 9,608
8,535 8,663 8,790 8,918 9,045 9,173 9,300 9,428
9,735 9,863 9,990 10,118 10,245 10,373 10,500 10,628
9,555 9,683 9,810 9,938 10,065 10,193 10,320 10,448
10,755 10,883 11,010 11,138 11,265 11,393 11,520 11,648
10,575 10,703 10,830 10,958 11,085 11,213 11,340 11,468
11,775 11,903 12,030 12,158 12,285 12,413 12,540 12,668
11,595 11,723 11,850 11,978 12,105 12,233 12,360 12,488
12,795 12,923 13,050 13,178 13,305 13,433 13,560 13,688
12,615 12,743 12,870 12,998 13,125 13,253 13,380 13,508
13,815 13,943 14,070 14,198 14,325 14,453 14,580 14,708
13,635 13,763 13,890 14,018 14,145 14,273 14,400 14,528
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Sy Tondach Megoldas tetére

Tondach termékek mUszaki adatai €s beépitési paraméterei

Fedési szélesség és a tetdszerkezet szélességének meghatarozasa nyeregtetdnél CONTITON 9 cserép esetében

CPaaméerek  cowmoNs o

Balos szegGelem szélessége b= 30 cm f(m)
A cserép fedési szélessége fsz= 2515 cm Ih (m)
Jobbos szegdelem fedési szélessége j= 25,5 cm

Vizszintes tfedés a= 45 cm

A szegdcserepek tllnydlasa az oromdeszkézat kiils6 sikjatol 0= 9 cm

Cserepek szama n= n

Afiigg6leges cseréposzlopok szama - 2 m= n-2

Fedési szélesség f= b+m*fsz+]

A tetGszerkezet szélessége lh= f-2%0

Fedési szélesség 0,810 1,065 1,320
Tet6szerk. szélessége 0,630 0,885 1,140
Fedési sz. 1,575 1,830 2,085 2,340
Tetdszerk.sz. 1,395 1,650 1,905 2,160
Fedési sz. 2,595 2,850 3,105 3,360
Tet6szerk.sz. 2,415 2,670 2,925 3,180
Fedési sz. 3,615 3,870 4125 4,380
Tet6szerk.sz. 3,435 3,690 3,945 4,200
Fedési sz. 4,635 4,890 5,145 5,400
Tet6szerk.sz. 4,455 4,710 4,965 5,220
Fedési sz. 5,655 5,910 6,165 6,420
Tet6szerk.sz. 5,475 5,730 5,985 6,240
Fedési sz. 6,675 6,930 7,185 7,440
Tet6szerk.sz. 6,495 6,750 7,005 7,260
Fedési sz. 7,695 7,950 8,205 8,460
Tetdszerk.sz. 7,515 7,770 8,025 8,280
Fedési sz. 8,715 8,970 9,225 9,480
Tet6szerk.sz. 8,535 8,790 9,045 9,300
Fedési sz. 9,735 9,990 10,245 10,500
Tet6szerk.sz. 9,555 9,810 10,065 10,320
Fedési sz. 10,755 11,010 11,265 11,520
Tetdszerk.sz. 10,575 10,830 11,085 11,340
Fedési sz. 11,775 12,030 12,285 12,540
Tet6szerk.sz. 11,595 11,850 12,105 12,360
Fedési sz. 12,795 13,050 13,305 13,560
Tetészerk.sz. 12,615 12,870 13,125 13,380
Fedési sz. 13,815 14,070 14,325 14,580
Tet6szerk.sz. 13,635 13,890 14,145 14,400
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Fedési szélesség és a tetdszerkezet szélességének meghatarozasa nyeregteténél PLANOTON 14 cserép esetében

__ @

Balos szegGelem szélessége 241 f(m)
A cserép fedési szélessége fsz= 211 cm Ih (m)
Jobbos szeg6elem fedési szélessége j= 20,1 cm

Vizszintes étfedés a= 4 cm

A szegdcserepek tllnyulasa az oromdeszkézat Kiils6 sikjatol 0= 6 cm

Cserepek szama n= n

Afiigg6leges cseréposzlopok szama - 2 m= n-2

Fedési szélesség f= b+m*fsz+]

A tetGszerkezet szélessége lh= f-2%0

Fedési szélesség 0,653 0,759 0,864 0,970 1,075 1,181
Tet6szerk. szélessége 0,533 0,639 0,744 0,850 0,955 1,061
1,286 1,392 1,497 1,603 1,708 1,814 1,919 2,025
1,166 1,272 1,377 1,483 1,588 1,694 1,799 1,905
2,130 2,236 2,341 2,447 2,552 2,658 2,763 2,869
2,010 2,116 2,221 2,327 2,432 2,538 2,643 2,749
2,974 3,080 3,185 3,291 3,396 3,502 3,607 3,713
2,854 2,960 3,065 3,171 3,276 3,382 3,487 3,593
3,818 3,924 4,029 4135 4,240 4,346 4,451 4,557
3,698 3,804 3,909 4,015 4,120 4,226 4,331 4,437
4,662 4,768 4,873 4,979 5,084 5,190 5,295 5,401
4,542 4,648 4,753 4,859 4,964 5,070 5175 5,281
5,506 5,612 5717 5,823 5,928 6,034 6,139 6,245
5,386 5,492 5,597 5,703 5,808 5914 6,019 6,125
6,350 6,456 6,561 6,667 6,772 6,878 6,983 7,089
6,230 6,336 6,441 6,547 6,652 6,758 6,863 6,969
7194 7,300 7,405 7,511 7,616 7,722 7,827 7,933
7,074 7,180 7,285 7,391 7,496 7,602 7,707 7,813
8,038 8,144 8,249 8,355 8,460 8,566 8,671 8,777
7918 8,024 8,129 8,235 8,340 8,446 8,551 8,657
8,882 8,988 9,093 9,199 9,304 9,410 9,515 9,621
8,762 8,868 8,973 9,079 9,184 9,290 9,395 9,501
9,726 9,832 9,937 10,043 10,148 10,254 10,359 10,465
9,606 9,712 9,817 9,923 10,028 10,134 10,239 10,345
10,570 10,676 10,781 10,887 10,992 11,098 11,203 11,309
10,450 10,556 10,661 10,767 10,872 10,978 11,083 11,189
11,414 11,520 11,625 11,731 11,836 11,942 12,047 12,153
11,294 11,400 11,505 11,611 11,716 11,822 11,927 12,033
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Sy Tondach Megoldas re

Tondach termékek mUszaki adatai €s beépitési paraméterei

Fedési szélesség és a tetdszerkezet szélességének meghatarozasa nyeregtetonél RENOTON 15 cserép esetében

Pk RN o

Balos szegGelem szélessége b= 18,5 cm f(m)
A cserép fedési szélessége fsz= 20,3 cm Ih (m)
Jobbos szegdelem fedési szélessége j= 14,2 cm

Vizszintes atfedés a= 3,7 cm

A szegdcserepek tllnyulasa az oromdeszkézat Kiils6 sikjatol 0= 6 cm

Cserepek szama n= n

Afiigg6leges cseréposzlopok szama - 2 m= n-2

Fedési szélesség f= b+m*fsz+]

A tetGszerkezet szélessége lh= f-2%0

Fedési szélesség 0,530 0,632 0,733 0,835 0,936 1,038
Tet6szerk. szélessége 0,410 0,512 0,613 0,715 0,816 0,918
1,139 1,241 1,342 1,444 1,545 1,647 1,748 1,850
1,019 1121 1,222 1,324 1,425 1,527 1,628 1,730
1,951 2,053 2,154 2,256 2,357 2,459 2,560 2,662
1,831 1,933 2,034 2,136 2,237 2,339 2,440 2,542
2,763 2,865 2,966 3,068 3,169 3,271 3,372 3,474
2,643 2,745 2,846 2,948 3,049 3,151 3,252 3,354
36715 3,677 3,778 3,880 3,981 4,083 4,184 4,286
3,455 3,557 3,658 3,760 3,861 3,963 4,064 4,166
4,387 4,489 4,590 4,692 4,793 4,895 4,996 5,098
4,267 4,369 4,470 4,572 4,673 4,775 4,876 4,978
5,199 5,301 5,402 5,504 5,605 5,707 5,808 5,910
5,079 5,181 5,282 5,384 5,485 5,587 5,688 5,790
6,011 6,113 6,214 6,316 6,417 6,519 6,620 6,722
5,891 5,993 6,094 6,196 6,297 6,399 6,500 6,602
6,823 6,925 7,026 7128 7,229 7,331 7,432 7,534
6,703 6,805 6,906 7,008 7,109 7,211 7,312 7414
7,635 7,737 7,838 7,940 8,041 8,143 8,244 8,346
7,515 7,617 7,718 7,820 7,921 8,023 8,124 8,226
8,447 8,549 8,650 8,752 8,853 8,955 9,056 9,158
8,327 8,429 8,530 8,632 8,733 8,835 8,936 9,038
9,259 9,361 9,462 9,564 9,665 9,767 9,868 9,970
9,139 9,241 9,342 9,444 9,545 9,647 9,748 9,850
10,071 10,173 10,274 10,376 10,477 10,579 10,680 10,782
9,951 10,053 10,154 10,256 10,357 10,459 10,560 10,662
10,883 10,985 11,086 11,188 11,289 11,391 11,492 11,594
10,763 10,865 10,966 11,068 11,169 11,271 11,372 11,474
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Fedési szélesség és a tetdszerkezet szélességének meghatarozasa nyeregteténél VENETON 14 cserép esetében

__ @

Balos szegGelem szélessége 12,3 f(m)
A cserép fedési szélessége fsz= 20,2 cm Ih (m)
Jobbos szeg6elem fedési szélessége j= 19 cm

Vizszintes étfedés a= ® cm

A szegdcserepek tllnyulasa az oromdeszkézat Kiils6 sikjatol 0= 7 cm

Cserepek szama n= n

Afiigg6leges cseréposzlopok szama - 2 m= n-2

Fedési szélesség f= b+m*fsz+]

A tetGszerkezet szélessége lh= f-2%0

Fedési szélesség 0,515 0,616 0,717 0,818 0,919 1,020
Tet6szerk. szélessége 0,375 0,476 0,577 0,678 0,779 0,880
1,121 1,222 1,323 1,424 1,525 1,626 1,727 1,828
0,981 1,082 1,183 1,284 1,385 1,486 1,587 1,688
1,929 2,030 2,131 2,232 2,333 2,434 2,535 2,636
1,789 1,890 1,991 2,092 2,193 2,294 2,395 2,496
2,737 2,838 2,939 3,040 3,141 3,242 3,343 3,444
2,597 2,698 2,799 2,900 3,001 3,102 3,203 3,304
3,545 3,646 3,747 3,848 3,949 4,050 4151 4,252
3,405 3,506 3,607 3,708 3,809 3,910 4,011 4112
4,353 4,454 4,555 4,656 4,757 4,858 4,959 5,060
4,213 4,314 4,415 4,516 4,617 4,718 4,819 4,920
5,161 5,262 5,363 5,464 5,565 5,666 5,767 5,868
5,021 5122 5,223 5,324 5,425 5,526 5,627 5,728
5,969 6,070 6,171 6,272 6,373 6,474 6,575 6,676
5,829 5,930 6,031 6,132 6,233 6,334 6,435 6,536
6,777 6,878 6,979 7,080 7181 7,282 7,383 7,484
6,637 6,738 6,839 6,940 7,041 7142 7,243 7,344
7,585 7,686 7,787 7,888 7,989 8,090 8,191 8,292
7,445 7,546 7,647 7,748 7,849 7,950 8,051 8,152
8,393 8,494 8,595 8,696 8,797 8,898 8,999 9,100
8,253 8,354 8,455 8,556 8,657 8,758 8,859 8,960
9,201 9,302 9,403 9,504 9,605 9,706 9,807 9,908
9,061 9,162 9,263 9,364 9,465 9,566 9,667 9,768
10,009 10,110 10,211 10,312 10,413 10,514 10,615 10,716
9,869 9,970 10,071 10,172 10,273 10,374 10,475 10,576
10,817 10,918 11,019 11,120 11,221 11,322 11,423 11,524
10,677 10,778 10,879 10,980 11,081 11,182 11,283 11,384
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Sy Tondach Megoldas tetére

Tondach Tuning elemek

A szakszerlen elkészitett tet® dsszetevdi

A szakszerUen kialakitott tet6k elengedhetetlen tartozékai a kerdmia kiegészitdk. A minden tetécseréphez rendelke-
zésre allo specialis keramia kiegésziték tokéletes védelmet nyujtanak a legszélséségesebb iddjaras viszonyok kdzott
is, legyen szo akar heves szélrdl, es6rél vagy hordl. A tetdn a keramia tetécserepek és kiegészittk mellett fontos sze-
replk van a nem keramia tartozékoknak, azaz a Tondach Tuning termékeknek is, melyek minden egyes tetécserép
tipushoz rendelkezésre allnak. A Tondach Tuning termékek teszik a tetérendszert mdlszakilag teljessé, garantalva a
biztonsagot akar egy évszazadra.

QZTE?EFELSZERELTSEG' KIEGESZITG ELEMEK
cseppentélemez
alatéthéjazat tomege min. 120 gramm/m?
gerinc, él, élgerinc szalag
él, élgerinc és gerinc kiegészitok
gerinccserép rogzité kapocs
Alap felszereltség. szelldzGszalag
Minden tet6 kotelezd része. Kiszellézés
6ntapadd vapatomito

fésti nélkili / féss eresz szellgzéelem
szel, vihar elleni vedelem, mechanikus rogzités a peremterileteken

fém héfogo




Alatéthéjazati megoldasok

FOL N

Kozvetlenll szigetelésre fektethetd, 120g/m? paraatereszté tetéfolia szabad atlapo-
lassal.

MUszaki adatok: S : 0,02m; Hballosag: 80 °C; UV-allésag: 2 honap;

Ideiglenes fedésként hasznalhato: 3 hét.

Méretek: 1,5x50m=75m?

s gl Tondach
FOLN

FOL N BLACK

Kozvetlenll szigetelésre fektethetd, 120g/m? paraatereszt tetdfolia szabad atlapo-
lassal.

Mdlszaki adatok: S;: 0,02m; Héallésag: 100°C; UV-allésag: 3 honap;

Ideiglenes fedésként hasznalhatd: 4 hét.

Méretek: 1,5x50m=75m?

FOL K

Teljes deszkazatra vagy kozvetlenll szigetelésre fektethetd, 145g/m? paraateresztd
tetéfélia dupla ragasztésavval.

MUszaki adatok: S : 0,02m; Hballosag: 80 °C; UV-allésag: 3 honap;

Ideiglenes fedésként hasznalhaté: 4 hét.

Méretek: 1,5x50m=75m?

4 i Tondach
FOLK

FOL K BLACK

Teljes deszkazatra vagy kozvetlenUl szigetelésre fektethetd, 145g/m? paraateresztd
tetdfdlia dupla ragasztdsavval.

MUszaki adatok: S : 0,02m; Hballosag: 100 °C; UV-allésag: 3 honap;

Ideiglenes fedésként hasznalhaté: 4 hét.

Méretek: 1,5x50m=75m?

FOL MONO DT

Monolitikus funkciémembrannal ellatott, teljes deszkazatra vagy kdzvetlenil szigete-
lésre fektethets, 180 g/m? paraateresztd tetéfolia dupla ragasztdsavval.

Mdlszaki adatok: S;: 0,15 m; Hballésag: 100 °C; UV-allésag: 3 honap;

Ideiglenes fedésként hasznalhatd: 4 hét.

Méretek: 1,5x50m=75m?

h g Tondach

FOL MONO PREMIUM

Teljesen monoalitikus, 340g/m? paraateresztd tetéfdlia vizhatlan alatéthéjazatok kiala-
kitasahoz 10°-0s tetd hajlasszogtdl.

MUszaki adatok: S : 0,18 m; UV-allésag: 3 honap;

Ideiglenes fedésként hasznalhaté: 6 hét.

Méretek: 1,5x25m=37,5m?

VAPOUR STOP REFLEX

Bels§ oldali parazaro félia, hétukros felllettel.
Miszaki adatok: 150g/m? S: 180m
Méretek: 1,5x50m=75m?

Oldészeres ragaszto Fol Mono Premiumhoz
Olddszeres hideghegesztéshez az atlapolasok kialakitasanal.
Kiszerelés: 11

Ecsetes adagol6 oldészeres ragasztohoz
Oldészeres ragaszto alkalmazasahoz.
Térfogat: 0,51
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Sy Tondach Megoldas tetére

Tondach Tuning elemek

Szegtomité szalag

Ontapadd tdmitészalag vizhatlan vagy fokozattan vizzard alététhéjazatok ellenléc
alatt atvezetett kialakitasahoz.
Méretek: 55mmx3mmx30m

Univerzalis ragasztészalag

Tetéfoliak felllet folytonossa tételéhez. Atlapoldsokhoz, nem pordzus felilleteken (pl. te-
tGablak, attérések) torténd leragasztasahoz.
Méretek: 6B0mmx25m

Tomitogallér, ontapado
Szél- és légzard csatlakozast biztositd kiegészitd tetdfoliakhoz.
Meéretek: 150 x 150mm; @5-30mm

Eresz cseppentélemez, aluminium
Tetdfolian dsszegylild nedvesség biztonsagos kivezetéséhez.
Szin: fekete; Méretek: 2000 x 1770mm

Vapa, kémény- és falcsatlakozasok

Aluminium vapatekercs

Koénnyen formazhatd és méretre szabhatd, kétoldalas vapatekercs sUllyesztett va-
pakhoz.

Szin: voros-sotétbarna

Méretek: B00mmx2mmx2m

Fém vapaelem

Utdlag formazhato sik vapaelem rogzitékapcsokkal szallitva.
Szin: vords/barna/fekete

Méretek: 0,6 mm x500mMmx2m

Ontapadé vapatomité

A csapadék vapabdl tdrténd kijutasanak megakadalyozasara.
Szin: fekete

Méretek: 6B0mmx1m

Vapalezaroé szalag

Vépacsucsok biztonsagos vizzarasahoz.
Szin: vords/barna

Méretek: 140x900mm

Koraflex aluminium kémény- / falcsatlakozé6 szalag

Flexibilis, nyujthato, formazhatd csatlakozd szalag telies fellletén dntapadd butyl fe-
lUlettel mely megakadalyozza a viz szerkezetbe torténd bejutasat csomopont kiala-
kitasoknal.

Szin: voros/ barna/fekete

Koraflex Plus kémény- / falcsatlakozé szalag

Minden iranyban nyujthatd poliizobutilén szalag, aluminium halderdsitéssel, teljes fe-
lUletén dntapadod butyl felllettel a maximalisan idétallo, vizhatlan csatlakozasok egy-
szer( és gyors kialakitasahoz.

Szin: voros/ barna/fekete

Aluminium kémény- / falcsatlakozo léc

A falcsatlakozd szalag felsé szélének esztétikus é€s biztonsagos lezardsahoz és t6-
mitéséhez.

Szin: vords / barna / fekete
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Bevilagitas és tetdbiztonsag

FINESTRA Professional tet6kibuvo ablak
Tetdkibuvo ablakok, hészigeteletlen Gvegezéssel.

Szin: vords/antracit
Méretek: 450 x 730mm, 450 x 550mm vagy 650 x 650 mm

Univerzalis jaréracs garnitara

Biztositja a kémény, szolar panelek stb. biztonsagos megkozelithetéségét.
Szin: voros/barna/fekete

Méretek: 250 x 400 mm vagy 250 x 800 mm

Maximalis teherbiras: 5,2 kN

TSDH biztosité kampé

Egyéni véddbfelszerelés vagy tetélétra beakasztasara szolgald kotelezd biztonsagi elem.
Szin: voros

EN 517 B/ EN 795

Tetoattorések, be- és kiszell6zés

Csatornaszell6z6 szett

Készre szerelt csatornaszell§z6 készlet flexibilis csével, tdmitd gallérral (500x500 mm),
keramia feddlappal és atmendcseréppel.

Beszell6zési keresztmetszet: kb. 1776 cm?

Twiston 9, Contiton 9, Planoton 9, Planoton 14, V11, Renoton 9, Veneton 14, Hédfarkd,
Taska, Kékes, Pilis, Pilis Max cserepekhez.

Antennakivezet6 szett

Keramia készlet atmendcseréppel, antennakivezetdvel, gumi lezarésapkaval és 6nta-
pados tomitégallérral (150 x 150 mm)

Twiston 9, Contiton 9, Planoton 9, Planoton 14, V11, Renoton 9, Veneton 14, Hodfarku,
Taska, Keékes, Pilis, Pilis Max cserepekhez.

Eresz szell6z6elem fésiivel

Kiegészitd beszell6zés egyszerl biztositasahoz és a profilos cserepek madar és ro-
var behatolas elleni védelméhez. Ereszkampodhoz nuttal ellatva.

Szin: fekete; Méretek: 1m

Beszell6zési keresztmetszet: 200 cm?/m

Eresz szell6z6elem fésii nélkiil

Kiegészitd beszellbzés egyszer( biztositasahoz sik cserepekhez. Ereszkampdhoz
nuttal ellatva.

Szin: fekete; Hossz: 1 m

Beszell6zési keresztmetszet: 200 cm?/m

Eresz szell6zofésii
Hullamos cserepek madar és rovar behatolas elleni védelméhez.
Szin: fekete; Hossz: 1m

Szell6z6szalag tekercs

Az ellenlécek altal formalt beszell6zési keresztmetszet madar és rovar behatolas elle-
ni védelméhez. Anyaga: PVC vagy aluminium

Szinek: voros / barna / fekete

Méretek: 100mmx5m

Wienerberger
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Sy Tondach Megoldas tetére

Tondach Tuning elemek

Gerinc- és élképzés

Gerinc szell6z6szalag - 6lom

Magas flexibilitasu alatétszalag a teté megfeleld atszellbzéséért.
Sulya miatt ragasztésav nélkul is biztosan régzul.

Szin: vords/barna

Méretek: 280/320mmx5m

Gerinc szell6z6szalag - aluminium (ECO PLUS és PRO)

Teljes szélességben féem anyagu, magas flexibilitasu alatétszalag kétféle anyagvas-
tagsagban, kétoldali butilkaucsuk ragasztésavval.

Méretek: 280/320mmx5m

Allithaté szélességii gerinc szell6z6szalag (ALUTEX Comfort)

Aluminium és textil kombinacioja magas nyujthatésaggal 280-320 mm allithatd szé-
lességgel.

Méretek: 280-320mmx5m

& Beilithet6 gerincléctarto allithaté magassaggal
Szintezhetd gerincléctartok. A magassagallitd funkcidval nem csak egyenes gerincet,
de megfeleld méretl hézagot alakithatunk ki a kupalatét és a klpcserép kozott
a megfeleld atszell6zés érdekében.
Meéretek: 30x50/330mm

Y Szintezhetd gerincléctarté TX meghajtassal
¥

Egyszerlien, csavarbehajtdval rogzithetd és szintezhetd. A pontos gerincléc szin-
tezéssel nem csak egyenes gerincet, de megfelelé méretli hézagot alakithatunk ki
a kupalatét és a kupcserép kozott a megfeleld atszell6zés érdekében.

Univerzalis gerincléctarté

A csUcson atvezetett tet6fdlia lyukasztasa nélkil felszerelhetd tartozeék.
Méretek: 30 x 250 mm

,.- Gerinccseréprogzité kapocs

1 m A kupcserepek biztonsagos rogzitéséeért.
Szin: egyedi igényre akar kuldnleges szinekben is elérhetd.
Rogzitécsavar tomitbalatéttel
Becsavarozhatd kot6elem a keramia gerincelosztok és a kezdd gerinccserepek
rogzitéséhez.
Szin: voros / barna / fekete / fehér
Hossz: 110 mm

Héfogo rendszerek

Fém hofogé kampo
V A tetdfellleten a gyartd altal javasolt minta szerint elhelyezve megakadalyozza a ho-
tdmeg lecsuszasat. A fejhorony kialakitas miatt minden cseréptipushoz a hozza ill§
V /. véltozat hasznalando.
Szin: egyedi igényre akar kilonleges szinekben is elérhetd.

Univerzalis hofogdéracs garnitara

Négy tartéelemmel, két tolddbilinccsel szallitott hdfogd racs, mely biztositja az épulet
mellett tartozkodd személyek és vagyontargyak biztonsagat.

Szin: vords/barna/fekete

Méretek: 3000 x 200 mm

Maximalis teherbiras: 1,11 kN/m
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Viharvédelem

Viharkapcsok kett6s- és koronafedéshez

Hodfarku, Taska cserepekhez.
Méretek: 30 x 50 mm tetbléchez

Viharkapcsok hornyolt cserepekhez
Kékes, Pilis cserepekhez.
Méretek: 30 x 50 mm tetbléchez

Univerzalis viharkapocs

Elére felszerelhetd, univerzalis rogzitéelemek allithatd szarhosszal.
Méretek: 30 x 50 mm vagy 40 x50 mm tetdléchez

Rogzitéelem vagott sajtolt cseréphez

Tondach Thermo Max

Aluminiumkasirozassal és integralt paraatereszté tetsfoliaval.

Ajanlott: Uj épitéshez, egyszerl tetéformakhoz, normal hajlasszbgekhez.
Anyagvastagsag: 80-220 mm

Tondach Thermo Comfort

Asvanyfatyol-kasirozassal és integralt paraateresztd tetéfoliaval.

Ajanlott: feltjitashoz, egyszerl tet6formakhoz, alacsony hajlasszdgekhez.
Anyagvastagsag: 80-220 mm

Tondach Thermo Classic Alu

Aluminiumkasirozassal paraatereszté tetéfolia nélkal.

Ajanlott: Uj épitéshez, 6sszetett tetéformakhoz, alacsony hajlasszdgekhez.
Anyagvastagsag: 80-220 mm

Tondach Thermo Classic

Asvanyfatyol-kasirozassal paradteresztd tetéfolia nélkil.

Ajanlott: felljitashoz, 6sszetett tetéformakhoz, alacsony hajlassz6gekhez.
Anyagvastagsag: 80-220 mm

Rendszercsavarok

A biztonsagos és szakszerU rogzitéshez.
Méretek: 8x180-440 mm

Ontapadoé félia

Thermo Max és Thermo Comfort tetéféliaval ellatott szigeteléshez
a szakszer( csomopont kialakitasokhoz.

Méretek: 22 cm x 20 m

Wienerberger
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Tondach Tuning elemek

VAPOUR STOP REFLEX
5 MyTondach Belsé oldali parazard fdlia, hétikros felllettel.

' MUszaki adatok: 150 g/m?; S : 180 m
Méretek: 1,5x50 m = 75 m?

Ereszcsatorna rendszer EN 612

Ereszcsatorna

Kuldndsen idétalld strukturalt HDP felUletkezelés, kiemelkedd szerkezeti stabilitas a
vastag acéllemeznek és a kilsd peremes kialakitasnak kdszonhetben.

Szinek: Vorés (RAL 8004) / barna (RAL 8017) / antracit (RAL 7016)

Méret: 333 mm x 4 m/333mm x 2m

Lefolyécsd

Kullonosen idétalld strukturalt HDP fellletkezelés, esztétikus és biztonsagos megjele-
nés a korcolt eresztékatfedésnek kdszdnhetéen.

Szinek: Vords (RAL 8004) / barna (RAL 8017) / antracit (RAL 7016)

Méret: 100 mMm x 3 m/d100 mm x 1 m

Tartozékok

Telies és jol mUkodd ereszcsatorna rendszer 6sszedllitasahoz szlkséges rendszere-
lemek.

Szinek: Vords (RAL 8004) / barna (RAL 8017) / antracit (RAL 7016)

CTAN
¥ 1)
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PIR szarufa feletti hdszigetel6 rendszer magastetokhdz

Tondach Thermo PIR szarufa feletti hdszigeteld rendszer magastetokhdz

TERVEZESI ELOIRASOK
1. Magastetdk hdszigetelése

Magyarorszagon is érvénybe lépett az EU-s szabalyo-
zassal harmonizald kdzel nulla energiafogyasztas ko-
vetelménye. A kdzel nulla energiaigényl éplletek kove-
telménye altalanos esetben 2020. december 31. utani
hasznalatba vételhez koététt, de a hatésagok hasznala-
tara szant, vagy tulajdonukban allé épullet esetén mar
2018. december 31-e utani hasznalatba vétel esetén is
meg kell ennek felelni. 2018. januar 1-jétél minden épu-
letre érvényes a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 5. mellék-
letében foglalt kbvetelmény, ezt hivjuk koltségoptimali-
zalt szintnek. A kdzel nulla kdvetelményszint bevezetése
majd ezutan kovetkezik egy roévid atmeneti idé utan.

A koltségoptimalizalt kdvetelményszint és a kozel nulla
kdvetelményszint kdzotti atmenet egy logikai valtast is
jelent a hazai épUlletenergetikai szabalyozasban, de sok
a hasonldsag is. A hasonldsag az, hogy altalanos eset-
ben mind a koltségoptimalizalt, mind a kdzel nulla ko-
vetelményszintnél ugyanazt a kilsé hatarold szerkeze-
tek héatbocsatasi tényezdjére vonatkozd kdvetelmeényt
kell betartani. FUtott tetbteret hatarold szerkezeteknél
ez 0,17 W/m?K. Hasonldsag tovabba, hogy mindkét ko-
vetelményszintnél a rendelet meghatarozza szamunkra
a fajlagos hdéveszteségtényezd megengedett legna-
gyobb értékét a felllet/térfogat arany fuggvényében.

Minden hatarold szerkezet esetén, igy tetdtereknél is fon-
tos lesz a jovében a hétarold tdmeg! Altaldnos esetben
a kdzel nulla kdvetelménynél az adott felllet-térfogat arany-
hoz tartozd értékek szigorubbak. Kivételt jelentenek azon-
ban azok az épuletek, melyek fajlagos hétarold tomeguk
szerint nehéznek mindstiinek, ebben az esetben elegen-
dé a koltségoptimalizalt kdvetelményszint szerinti fajlagos
héveszteség tényezd kdvetelményértéket teljesiteni ahhoz,
hogy az éplilet kdzel nulla energiaigénylinek minésdlion.

Az Osszesitett energetikai jellemzd terén torténik majd
egy fontos valtozas a kozel nulla energiafogyasztasu
épuletek esetén. Az eddigieknek megfeleléen az épi-
letek Osszesitett energetikai jellemzdjének szamértéke
nem haladhatja meg a rendelet szerinti értéket.

Kulbnbség az érték meghatarozasaban van:

= Koltségoptimalizalt kbvetelményszint esetén az dssze-
sitett energetikai jellemzd szamértéke a felllet/térfogat
aranytol fligg, értéke szamitando!

= Kdzel nulla kdvetelményszint esetén (lako- és széllas
jellegl éplletek esetén) egységesen 100 kWh/m2/év.

Kovetkezd eltérés, ami Uj elemként jelenik meg a kdzel

nulla kévetelményszintél, a felhasznalt minimalis megujuld
energia részaranya. Altalanos szabaly az, hogy az épulet

Wienerberger

energiaigényét az dsszesitett energetikai jellemzé mére-
tezett értékéhez viszonyitva legaldbb 25%-0s mennyi-
ségben olyan megujuld energiaforrasbdl kell biztositani,
amely az épuletben keletkezik, az ingatlanrdl szarmazik
vagy a kozelben eléallitott.

Az éplletek energetikai jellemzdinek tanusitasardl szold
rendelet (176/2008.V1.30.Korm.rend.) irja el szamunkra,
hogy kdzel nulla energiaigénynél jobb besorolas tovabbi
feltételek teljesitése esetén adhatd csak.

LAA” vagy annal jobb besorolas

= csak a rendelet szerinti részletes modszerrel vagy di-
namikus szimulacioval alatamasztott médon adhato.
A dinamikus szimulacio esetén is a rendeletben meg-
hatarozott méretezési alapadatokkal egyenértékl
adatokkal kell végezni a szamitast.

= csak olyan épulletnek adhatd, ahol a hétermeld iddéja-
rasfliggd szabalyozasa megoldott.

= csak olyan épUletnek adhatd, ahol a hiitési és flitési rend-
szer helyiségenkénti szabalyozhatdsaga megoldott.

2. PIR tablas hészigetel6 rendszerek
Tondach Thermo PIR

Az energetikai kovetelmények szerinti teljesitmények
vagy annal jobb értékek a jovében a tetdteret hatarold
szerkezeteknél a hészigetelések hévezetési tényezdjétdl
fliggben 25-35 centiméter szarufak kozé- vagy kdzé- és
alaépitett szalas hészigeteld rétegekkel érhetdk el. Sza-
rufak kozé épitett szigeteléseknél kiilonds figyelmet kell
forditani a szarufak szélességében jelentkezd hdszigete-
16 képesség eltérésre, amelyet a rétegrendi héatbocsa-
tasi tényez6é meghatarozasanal mindenképpen figyelem-
be kell venni.

Ha erre az egyéb elbirasok is lehetéséget adnak, akkor
érdemes megvizsgalni a tetStereknél a szarufa felett el-
helyezett PIR hészigetelés alkalmazasanak elényeit.

A PIR tablas hdészigetelések nagyon j6 hévezetési té-
nyezéjenek — A,=0,022-0,028 W/mK - koszbnhetben
a beépitett tetSterekre vonatkozd kdvetelmények egy-
szerlen, kis vastagsagban beépitve teljesithetéek.

A szarufak héhidmentességét telies mértékben garan-
taljak (szarufa kulsé sikjara lehetéség szerint a teljes tetd
felUleten 6sszefliggéen és hianytalanul beépitve).

A PIR szigetelések készitésénél is klldndsen fontos
a légtomor szerkezet tervezett és szakszer( kialakita-
sa. A tdmitetlenségbdl fakadd nem kontrolalt légcsere
héveszteséghez, és legrosszabb esetben nedvesség
okozta karokhoz vezet.
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PIR szarufa feletti hdszigetel6 rendszer magastetokhdz

A megfeleld alatéthéjazat (vizhatlan, vizzard, rend-
szerhajlassz6g) megvalasztasahoz segitséget nyujt
a Tondach Alkalmazasi és Tervezési Utmutatd TetShaj-
lasszdg fejezete (20. oldal).

Magastetok hoszigetelésének vastagsaga kiilon- Magastetdk hdszigetelésének vastagsaga kiilon-
b6z6 hdvezetési tényezok és szalas hdszigetelé- b6z6 hovezetési tényezok és PIR (poliuretan ke-

sek esetén: ményhab) hészigetelések esetén:
Lapvas- Tondach Thermo PIR poliuretdn keményhab Lapvas- Tondach Thermo PIR poliuretan keményhab
tagsig A=0,032 A=0,035 A=0,040 tagsag A=0,022 A=0,025/0,026/0,028
R,0,032 U-érték R 0,035 U-érték R, 0,040 U-érték R, U-érték R 0,025 R 0,026 R, 0,028 U-értek
o (MPK/W)  (W/m2K)  (m2K/W)  (W/m2K)  (mEK/W)  (W/mPK) o (MPK/W)  (W/m2K)  (m2K/W)  (meK/W) (KW  (W/meK)
10,0 0313 2210 0286 2,349 0250 2,564 10,0 0,455 1,610 0357 1,909
20,0 0625 1,307 0,571 1,406 0500 1,563 20,0 0,909 0930 0,714 1,135
30,0 0938 0928 0857 1003 0,750 1,124 30,0 1,364 0,653 1,071 0,808
40,0 1,250 0,719 1,143 0780 1000 0,877 40,0 1,818 0,504 1429 0,627
50,0 1,563 0,587 1429 0638 1250 0,719 50,0 2273 0,410 1,786 0,512
60,0 1,875 0,496 1,714 0539 1500 0,610 60,0 2727 0,346 2143 0,433
70,0 2188 0430 2000 0,467 1750 0,529 70,0 3182 0,299 2500 0,375
80,0 2500 0379 2286 0412 2000 0,467 80,0 3,636 0,263 3,077 0,308
90,0 2813 0,339 2571 0,369 2250 0418 90,0 4,091 0,235 3,462 0,276
100,0 3125 0,306 287 0334 2500 0,379 100,0 4545 0,212 3,846 0,249
110,0 3438 0,280 3143 0305 2750 0,346 110,0 5000 0,194 4,231 0,227
120,0 3750 0,257 3429 0,280 3000 0,318 120,0 5455 0,178 4800 0,201
1300 4063 0238 3714 0,259 3250 0,295 130,0 5909 | 0165 5200 0,186
140,0 4375 0,221 4000 0,242 3500 0,275 1400 6,364 0,153 5600 0,173
150,0 4688 0,207 4,286 0,226 3750 0,257 150,0 6,818 0,143 6,000 0,162
160,0 5000 0,195 4,571 0,212 4000 0,242 160,0 7,273 0,134 6,400 0,152
170,0 5,313 0183 4857 0,200 4250 0,228 170,0 7721 0,127 6,800 0,144
180,0 5625 0,73 5143 0189 4500 0,216 180,0 8,182 0,120 7,200 0,136
190,0 5938 | 0,165 @ 5429 0,180 4750 0,204 190,0 8,636 0,114 7,600 0,129
2000 6250 0,156 5714 0,171 5000 0,195 2000 9,091 0,108 8,000 0,122
2100 6,563 | 0,149 6000 = 0,163 5250 0,186 210,0 9545 | 0,103 8,400 0,117
2200 6,875 0143 6286 0156 5500 0177 2200 10,000 0,098 8,800 0,112
230,0 7,188 0,136 6,571 0,149 5750 0,170 2300 10455 | 0,094 9,200 0,107
240,0 7,500 0,131 6,857 0,143 6,000 0,163 2400 10,909 0,090 9,600 0,102
250,0 7,813 0,126 7,143 0137 6250 = 0,156 2500 11,364 | 0,087 10,000 0,098
260,0 8,125 0,121 7,429 0132 6,500 0,151 2600 11,818 0,083 10,400 0,095
2700 8438 0,117 7,714 0,127 6,750 0,145 2700 12,273 | 0,080 10,800 0,091
2800 8750 0,112 8,000 0,123 7,000 0,140 2800 12727 0,078 11,200 0,088
2900 9,063 | 009 8286 0,119 7,250 0,135 2900 13182 | 0,075 11,600 0,085
3000 9,375 0,105 8,571 0,115 7,500 0,131 3000 13636 0,072 12,000 0,082
310,0 9688 | 0,102 8,857 0,111 7,750 0,127 3100 14091 | 0,070 12,400 0,080
3200 10,000 0,099 9,143 0,108 8,00 0,123 3200 14545 0,068 12,800 0,077
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3. A beépitett tetoterek PIR hiszigeteléssel

A beépitett tetéterek Tondach Thermo PIR h&szigetelési
megoldasai alapjan négy esetet killdnbdztethetlink meg:

3.1. Uj tetGszerkezet épités, vagy bontas utani tel-
jes Ujraépités

U-érték 0,157 W/(m?2K)

Fa fedélszerkezet, latszd szarufas kialakitassal, és sza-
rufak felett elhelyezett Tondach Thermo PIR tablas
hészigetelés.

Rétegrendi kialakitas:

Tondach keramia cserép tetéfedés

30/50mm tetdléc

50/60mm ellenléc

Tondach Thermo rendszercsavar

atszelléztetett légrés

TD Thermo Maxra integralt Tondach FOL-K paraa-
teresztd alatétfdlia

Tondach Thermo Max A,=0,022, d=140mm
légzard / parazaro réteg: VAPOUR STOP REFLEX
parazaro folia

9. tetdszerkezet / lathatd szarufa

10. 15mm fa lambéria vagy gyalult deszka

OO0~ WD~

© ~

Ez az épitési mdd a latszod szarufas belsé kialakitas ese-
tén jellemzdé. A szarufék felsd sikjara helyezett fa lam-
béria vagy gyalult deszkaburkolat dominal a belséépité-
szeti kialakitasban. A szarufak kiilsé sikjara helyezett fa
lambéria vagy gyalult deszkaburkolat a Tondach Ther-
mo PIR tablas hészigetelés fogaddszerkezete. Ebben
az esetben mindig a parafékezé és legjobb hészigeteld
képességu aluminium kasirozasu Tondach Thermo Max
vagy Tondach Thermo Classic Alu tablas hdészigetelés
az ajanlott. A szarufak kulsé sikjara elhelyezett és mé-
retezett vastagsagu tablas Tondach Thermo PIR hészi-
getelés miatt a fa fedélszerkezet mindig a meleg térben
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marad. A parafékezd PIR tablas hészigetelésnél mindkét
oldalon parazard aluminium féliaval kasirozott hészigete-
16 elemeket alkalmaznak. Ezek a Tondach Thermo Max
és a Tondach Thermo Classic Alu hdszigetel§ rend-
szerek. A hészigeteld PIR tablak parafékezé tulajdon-
saguak, de a beépités soran a hészigeteld tablak ala,
a szarufakra fektetett belsé burkolatra minden esetben
szUkséges a belsd oldali parazaré folia elhelyezése (Ton-
dach Vapour Stop Reflex). A parazard belsd oldali folia
feladata, hogy meggatolja a para atjutasat, ezért minden
esetben légtdmor folytonos fellletkialakitas szikséges.
A falcsatlakozasoknal és attéréseknél minden esetben
biztositani kell a légtomor kapcsolatot. Az 6sszefliggé,
homogén és kelléen 1égtdmdr hdszigeteld réteg kialaki-
tasa érdekében szélzard fedést kell biztositani a hészige-
telés fels¢ oldalan. Ennek érdekében a Tondach Thermo
Max és Tondach Thermo Comfort hészigetld tablaknal a
felsd fellletre integralt kétoldali ragasztdcsikos Tondach
FOL-K paraateresztd alatétfolia kerll. Minden esetben
épuletfizikai, paratechnikai ellendérzés sziikséges a konk-
rét rétegrendre vonatkozdan.

3.2. Uj monolit vasbeton vagy Porotherm ferde f6-
dém

U-érték 0,572 W/(m?2K)

Fodémszerkezetre elhelyezett Tondach Thermo PIR tab-
las hészigetelés

Rétegrendi kialakitas:

Tondach keramia cserép tetéfedés

30/50 mm tetdléc

50/60 mm ellenléc

Tondach Thermo rendszercsavar
atszellbztetett légrés

TD Thermo Maxra integralt Tondach FOL-K paraa-
tereszté alatétfolia

Tondach Thermo Max A,=0,022, d=140mm
parazaro réteg*

monolit vasbeton ferde fodém

OO0 hA WD~

© ®© N

* Ebben a rétegrendben, mérlegve a varhatd hataso-
kat, a parazaro réteg alkalmazasarol vagy elhagyasarol
a kunstrukcids tervezdnek kell dontést hozni a tervezési
feladat ismeretében.
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A monolit vasbeton vagy Porotherm ferde fédém ese-
tén, ha parazard réteget is beépitlink, akkor jellemzéen
ehhez tartozd elvalasztd, kiegyenlits réteg is szikséges.
Ez, a parazaro réteg és a teherhordd monolit vasbeton
fodém kozé beépitve védelmet biztosit az aljizat érdessé-
gével és annak vegyi hatasaval szemben, akar athidalja
a teherhordd szerkezet zsugorodasi és mozgasi repe-
déseit is. A megfeleléen méretezett vastagsagu hészi-
geteld Tondach Thermo PIR tabla esetében elkerllhetd
a para kicsapoddasa a PIR tabla aljan. Minden esetben
épuletfizikai, paratechnikai ellenérzés sziikséges a konk-
rét rétegrendre vonatkozdan.

3.3. Uj tet6szerkezet épités, vagy bontas utani
teljes ujraépités

U-érték 0,128 W/(m?2K)

Fa fedélszerkezet, szarufak felett elhelyezett Tondach
Thermo PIR tablas hészigetelés

+szarufa kozok telies magassagat kitoltd szalas hészi-
getelés

Rétegrendi kialakitas:

Tondach keramia cserép tetéfedés

30/50mm tetdléc

50/60mm ellenléc

Tondach Thermo rendszercsavar

atszelléztetett légrés

TD Thermo Comfortra integralt Tondach FOL-K

paraateresztd alatétfolia

Tondach Thermo Comfort A,=0,026, d=80mm

szarufa kdzotti szalas hdszigetelés szarufa telies

vastagsagaban A=0,035 ; d=150mm

9. légzaro / parazard réteg: VAPOUR STOP REFLEX
parazaro folia

10. méretezett szarufa

11. fatartévaz

12. 2x12,5mm belsé gipszkarton burkolat

OOk~

© ~
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Tondach Thermo PIR és szalas hészigetelés kombinaci-
Oja esetén a szarufa kdzotti tér hdszigetelésbe vald be-
vonasa és ezaltal a PIR hészigeteld tabla vastagsaganak
a csOkkentése a f6 tervezési szempont. A szarufak kozti
belsd tér szalas hészigeteléssel vald kitdltése altalaban
szlkségtelen, mert a kilsé, teljes fellletli PIR hészige-
teléssel elérhetd az energetikai célérték. Ugyanakkor
a szalas hdszigetel6 anyagok problémat nem okoznak
a PIR hészigeteléssel kombinalva, sét tovabbi hé-, és
hangszigetelésre szolgalnak. Az ilyen konstrukcioknal a
f6 tervezeési elv a tetészerkezet konstrukcios vastagsa-
ganak csokkentése a PIR hdszigetelés vastagsaganak
minimalizalasaval. A parazard réteg a belsé tetteret
hatarold burkolat ala kerll beépitésre. A szarufa kozot-
ti szalas hészigetelés és a szarufa kulsé sikjara kerlld
Tondach Thermo PIR hészigetelés kdzé nem kertilhet to-
vabbi parazard réteg. A PIR hészigetelés ebben az eset-
ben mindig paraateresztd fellleti kasirozasu. A paraate-
reszté Tondach Thermo Comfort vagy Tondach Thermo
Classic tetészigeteld tablakkal és a paraateresztd tetdfo-
liaval biztositatd, hogy a para belllrdl kifelé at tud haladni
a szerkezeten. A parakicsapddas okozta karok megels-
zésére a rétegrendet az éplletfizikai kdvetelményeknek
megfeleléen kell kialakitani és minden esetben épliletfizi-
kai, paratechnikai ellenérzés szilkséges a konkrét réteg-
rendre vonatkozoan.

Magasteté rétegrend hodatbocsatasi tényezodje
Tondach Thermo PIR és szalas hoszigetelés kom-
binacidja esetén

1. U-értékek [W/(m?2K)]

A Tondach Thermo Comfort vagy Tondach Thermo
Classic (A\,=0,025)

és A\,=0,032 hészigetelések kombinacidja

Wienerberger



A,=0,032 PIRnélkil +80,0mm +100,0mm +120,0 mm +140,0 mm
80,0 mm 0,467 0,158 0,141 0,124 0,113
100,0 mm 0,320 0,158 0,141 0,124 0,113
120,0 mm 0,266 0,143 0,129 0,115 0,105
140,0 mm 0,229 0,132 0,120 0,107 0,099
160,0 mm 0,200 0,122 0,111 0,101 0,093
180,0 mm 0,178 0,113 0,104 0,095 0,088
200,0 mm 0,160 0,106 0,098 0,089 0,083
220,0 mm 0,145 0,099 0,092 0,084 0,079

2. U-értékek [W/(m?K))

A Tondach Thermo Comfort vagy Tondach Thermo
Classic (A,=0,025)
és A\, =0,035 hészigetelések kombinacidja

A,=0,035 PIRnélkil +80,0mm +100,0mm +120,0 mm +140,0 mm

80,0 mm 0,437 0,182 0,159 0,138 0,125
100,0 mm 0,350 0,165 0,146 0,128 0,116
120,0 mm 0,291 0,150 0,135 0,119 0,109
140,0 mm 0,250 0,139 0,125 0,112 0,103
160,0 mm 0,218 0,128 0,117 0,105 0,097
180,0 mm 0,194 0,119 0,109 0,099 0,092
200,0 mm 0,175 0,112 0,103 0,094 0,087
220,0 mm 0,159 0,105 0,097 0,089 0,083

3. U-értékek [W/(m?2K)]

A Tondach Thermo Comfort vagy Tondach Thermo
Classic (A,=0,025)
és A\,=0,040 hészigetelések kombinacidja

A,=0,040 PIRnélkil +80,0mm +100,0mm +120,0 mm +140,0 mm

80,0 mm 0,500 0,192 0,167 0,144 0,129
100,0 mm 0,400 0,175 0,154 0,134 0,121
120,0 mm 0,333 0,161 0,143 0,126 0114
140,0 mm 0,285 0,149 0,133 0,118 0,108
160,0 mm 0,250 0,139 0,125 0,112 0,103
180,0 mm 0,222 0,130 0,118 0,106 0,098
200,0 mm 0,200 0,122 0,11 0,101 0,093
220,0 mm 0,181 0,114 0,105 0,096 0,089

3.4. Felujitas
U-érték 0,139 W/(m?K)
Fa fedélszerkezet a szarufak felett elhelyezett PIR tablas

hészigetelés + meglévd szarufak kozotti szalas hészige-
telés.

Wienerberger

Rétegrendi kialakitas:
1. Tondach keramia cserép tetéfedés
2. 30/50mm tetéléc
3. 50/60mm ellenléc
4. Tondach Thermo rendszercsavar
5. atszellbztetett légrés
Tondach FOL-K paraatereszté alatétfolia
Tondach Thermo Classic A=0,025, d=140mm
8. légzard / parazaro réteg: VAPOUR STOP REFLEX
parazaro folia
. B0mm vastag légrés folia alatt
10. szarufak kozotti szalas hdszigetelés (A=0,040)
d=100mm
11. méretezett keresztmetszetl szarufa
12. 2x12,5mm belsé gipszkarton burkolat + tartdvaz

NOo

[

W e

A meglévd tetbtérbeépitések energetikai korszerlsitése
soran is kell§ figyelemmel kell eljarni a tervezés fazisa-
ban. A felljitasoknal a Tondach Thermo PIR és szalas
hészigetelések kombinacidja esetében mindig alapos
feltaras szlkséges a meglévé szerkezet hétechnikai ké-
pességeére és fizikai allapotara vonatkozdan. Megfeleld
vastagsagban tervezett PIR tablas hészigeteléssel elke-
rilhet6 a parakicsapddas és a meglévd beépitett szalas
hészigetelés atnedvesedése.

Felvjitasnal, ha feltételezzlk, hogy a helyiség belsé ol-
dala feldli burkolata ala eredetileg elkészitett parazard
réteget vagy nem megfeleléen alakitottak ki, vagy az
id6 soran megseérllt, akkor a szarufak kozotti meglévd
hészigetelés foleé, a szarufakon kivll, telies fellletl pa-
raateresztd fellleti kasirozassal ellatott Tondach Thermo
Comfort vagy Tondach Thermo Clssic hészigetelést kell
beépiteni. Ezen esetekben sem a légtdmorséget, sem
pedig a paradiffuzid elleni védelmet nem képes kell§
mértékben biztositani a feltételezett belsd oldali paraza-
ré folia. A szarufak és egyéb fa szerkezetek soha nem
lehetnek parafékezd rétegek kdzé bezarva.
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A szarufa kilsé sikjara kerllé PIR tablas hdszigetelést
Ugy kell méretezni, hogy a paradiffizid miatt ne keletkez-
zen parakicsapodas a PIR tabla also, tetétér feldli oldalan.
A megvaldsult éplletek tapasztalataibdl kiindulva a felté-
tel akkor teljestl, ha a meglévé hészigetelésnél 4 cm-rel
vastagabb Tondach Thermo PIR hd&szigetelést épitlink
be a szarufa folé. Példaul, ha 10 cm szalas hészigetelés
van a szarufa kdzott, akkor 14 cm vastagsagu Tondach
Thermo PIR hészigeteld tablat javasolt alkalmazni. llyen
kombinalt hészigetelések esetében el6szor egy paraza-
ré Tondach Vapour Stop Reflex alatétfoliat épitiink be
a szarufa kulsé sikjara, majd ezutan kerll beépitésre
a szarufan kivili paraatereszté tulajdonsagu Tondach
Thermo PIR h&szigetelés (pl. Tondach Thermo Comfort
vagy a Tondach Thermo Classic).

4. Tlizvédelem

PIR anyagu hdszigetelések tervezésekor a 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol
rendelkezéseit kell figyelembe venni.

4.1. Az OTSZ-ben hasznalt fogalmak

Tetdfedes: a tetdszerkezet kilsd térrel hataros, csapa-
dékzaro része.

Tetéfodem: az épullet legfelsd szintjét felllrdl hatarold
fodém.

Tetéfédem tartdszerkezetei: a tetéfodém mindazon szer-
kezeti részei, amelyek tdnkremenetele altalanos vagy
nagy terUletre kiterjed® épulletomlast vagy a tetéfodém
jelentés szakaszanak beomlasat idézik eld, valamint
a nagytomegU — altaldban nem konnylszerkezetes — te-
herhordd térlefedd szerkezetek, melyek omlasa egyéb
szerkezeti karokat, az alattuk 1évé fodémek atszakitasat
okozhatja; az allando terhelésbe valamennyi tetéréteget,
valamint a rafliggesztett és ratett dolgok terhét is bele
kell szamolni.

Tetéfédem térelhatarolo szerkezete: a tet6fodém tarto-
szerkezeteire tamaszkodd konnylszerkezetes, réteges
felépitésd, legfeliebb 60 kg/m? felllettémegl szerkeze-
tek (6Gnhordo) rétegei; az allando terhelésbe valamennyi
tetéréteget, valamint a rafliggesztett és ratett dolgok ter-
hét is bele kell szamolni.

Tetészerkezet. az épllet legfelsd szintjét felllrdl hatarold
szerkezet, amely fedélszerkezetbdl és tetéfedésbdl all.

4.2. Az anyagok tlizveszélyességi osztalya

= D” tlizvédelmi osztalyba tartozik az az épitményszer-
kezet,
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a) amelynek anyaga vagy 0sszetevéi legalabb D tlizvé-
delmi osztalyuak,

b) amelynek belsé komponensei E tlizvédelmi osztalyu
anyagbdl készlltek, de tlz- vagy héhatas ellen leg-
alabb D tlizvédelmi osztalyd anyaggal burkoltak oly
maodon, hogy az adott kdvetelményeknek megfeleld
kezetbdl karos mértékd flst, illetve éghetd olvadék
nem tor eld.

,E” tlzvédelmi osztalyba tartozik az az épitményszer-
kezet, amely E tlizvédelmi osztalyl anyagokbdl ké-
szUlt, és tlz- vagy héhatas ellen nincs kildn védelem-
mel ellatva.

4.3. Tetok és tetotér-beépitések hdszigetelések-
kel kapcsolatos kévetelményei

Tetbtér-beépités esetén a magastetd hészigetelése

a) NAK osztalyu, egy lakast tartalmazd lakéépulet vagy
lakérendeltetést dnallé éplletrész esetén Al-E tlzvé-
delmi osztalyu,

b) NAK osztalyu, az a) ponttdl eltérd éptilet, dnalld épl-
letrész esetében A1-D tlizvédelmi osztalyd,

c) AK osztalyu épulet, dnalld éplletrész esetén A1-C tliz-
védelmi osztalyu és

d) KK, MK osztalyu épulet, 6nalld éplletrész esetén Al-
A2 tlizvédelmi osztalyu

legyen.

NAK, AK mértékadd kockazati osztalyu épulet esetén a
legfeliebb 60 kg/m? felllettomeg térelhatarold elemeket
is tartalmazo tet6fédém hészigetelése és a vizszigetelés
anyaga Al-E tlizvédelmi osztalyu legyen és a tetészige-
telési rendszer Broof(t1) kategodriaju legyen.

5. PIR hészigetel6 tablak beépitési utmutatdja
5.1. Teljes feliiletii PIR tabla beépités

A Tondach Thermo PIR tablakat az eresszel parhuza-
mosan, alulrdl felfelé sorban helyezik el szarufara, vagy
felUletfolytonos szilard aljzatra. Oromfalas épuUletnél leg-
alabb az oromfal végleges kulsé sikjaig ki kell vezetni a
szigetelést. Az oromfali szabadon maradd szabasi fell-
letet a tetdfdliaval le kell takarni.

Al szarufas kivitelnél elészor a falsikbdl kinyuld gerendak
kdzo6tt, majd az al szarufak felsd peremétdl készitik el a
teljes fellletd hészigetelést.

A hdszigeteld lapok masodik sorat az elsé sor végén
leszabott darabbal kezdik. Az illesztési hézagok csatla-
kozasat kerlini kell, a tablakat mindig kotésben kell be-
épiteni. A lapokat szorosan egymas mellé kell illeszteni.

Wienerberger



5.2. Masodik vizelvezeté réteg (tabla feliiletre
kasirozott alatétfélia)

A gyarilag teljes fellletre kasirozott tet&folia legalabb 8
centiméterrel nydlik tul a hészigeteld lapokon. Az atlapo-
lasok ,ragasztd a ragasztdn” rendszerben kivitelezhetdk,
tehat az ragaszto-védd csikokat csikokat egyszerdien le
kell huzni és az atlapolast a mar elhelyezett lapokra ra-
gasztani.

A beépitését kdvetben a kasirozott paraateresztd tetéfo-
lia azonnal véd, majd végll ellatja a tetéknél szlikséges
masodik vizelvezetd réteg szerepét.

5.3. Szélzaro kivitelezés

A hészigeteld lapok elsé soranak vizszintes atlapola-
sait az eresznél elhelyezett (itkdzd 1éc felett kell vezetni.
A 220mm széles Ontapadd szalagokkal lehet leragasztani
az illesztéseket, atmeneteket és attoréseket. A ragasztdsza-
lagok nagy ragasztoképessége garantalja a tartdos kotést.
Az orom kinydlasanal a foliat ugy rogzitjilk az oromdesz-
kan, hogy biztositott legyen a a fedés ala jutd csurgalék-
Viz levezetése az eresz felé. Altalanos felilleten A Tondach
Thermo PIR tetdszigetelések kasirozasa az (itkdzé fugak
atlapolasanal ,ragasztd a ragaszton” rendszerben bizto-
sitia dntapadd ragasztdszalaggal a fellletfolytonossagot.

Kémeény csatlakozas esetén 12 cm (vagy ettdl eltérd tlz-
védelmi eldiras esetén tobb) véddétavolsagot kell hagyni
a kémény és a PIR szigetelés kozott. Az alatéthélyazatot
szakszerlien a kémeényhez kell csatlakoztatni.

5.4. Csomoépontok szélzaro kivitelezése

A hészigeteld lapokat az éleknél és vapaknal ugy vag-
jak le, hogy a telies vagasi mélységet ki lehessen tolteni
szerel6habbal. Ezt kdvetben ezeket a helyeket dntapadd
ragasztd szalaggal leragasztjak a tartds szélzaras és a
nedvesség elvezetés érdekében. Tovabbi informaciok
a részletrajzok fejezetnél talalhatok.

5.5. Tablak régzitése

A tetd lejtésszOgétdl és az idjarasi hatasoktdl fliggd-
en vagy el6szor telies fellleten elhelyezik, majd rogzitik
a teté hdészigetelését, vagy pedig kétsornyi hészigeteld
tablanként régzitenek ellenlécekkel.

Az ellenléceket az utolsé lapsor felsd peremétdl legalabb
8 cm-es tavolsagban kell rogziteni, hogy a kdvetkezd
tabla sort is be lehessen épiteni és a ragasztas is lehet-
séges legyen. Az ellenléc minimalis mérete 50x50 mm.
A Tondach Thermo PIR tet6szigeteld rendszerre nyom-
tatott raszter segit abban, hogy az ellenlécek pontosan
a szarufak folé kerlljenek.

Wienerberger

A roégzitésre Tondach Thermo rendszercsavarok szolgal-
nak. A csavarokat el6furas nélkul lehet az ellenlécen és a
hészigetelésen keresztll behajtani. Fontos, hogy magas
nyomatékl csavarozdgépet hasznaljanak, és a csava-
rokat lassan, nagy eréatvitellel hajtsak be. Az tetbre jutd
altalanos eréket a rendszer csavarok veszik fel és adjak
tovabb a szarufaknak, illetve a fédémnek.

A szél okozta szivoerdk biztonsagos felvételéhez a csa-
varokat a szarufara merélegesen 90 fokos szdgben haijt-
jak be. A nyirderd felvételét 65 fokos becsavarasi szog
biztositja.

A csavarkiosztashoz kérje a Wienerberger mdszaki
szaktanacsadoinak segitségét!

A monolit vasbeton ferde fédémek esetében a PIR
tablak rogzitésére az ellenléceken keresztll atvezetett,
biztonsagi csavarral egyUtt forgalmazott nylon dibe-
lek javasoltak. A termékeiket a dibelgyartok altalaban
egyedileg méretezik. (Erre a célra alkalmas termék lehet
pl. Fischer SXRL-T rogzitédibel.)

6. Részletrajzok
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‘ Gerinc részletrajz ‘
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30/50 mm tetéléc
Rendszercsavar 65° fokban rogzitve

Atszell6ztetett légrés
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TONDACH FOL K pdradtereszté
alatétfolia

TONDACH Planoton 9 kerémia tetécserép

[¢]
[¢]
[10]
[]
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TONDACH Thermo Classic Alu PIR szarufa feletti

hészigetelés

Rendszercsavar 90° fokban régzitve

Gerincléctarté

Gerinc szell6z6szalag

PUR szerel6hab

TONDACH Vapour Stop Reflex pérazaré folia

(2] [2] [3] [&] [3] [#]

Méretezett keresztmetszet(i szarufa

Latsz6 deszkaboritds

Féstis eresz szell6z6elem

Eresz cseppentélemez
Télcséres betorkollé
EI 72°-0s konysk idom

TONDACH ereszkampd
TONDACH kiils6peremes ereszcsatorna rendszer

Fém szell6z6szalag, 50%-0s perforacid

Hasznositott Ujépitési teté egyrétegli PIR szarufa feletti hGszigeteléssel. 22° tet6hajlaszdg esetén

M1:10
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A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kotelezd érvényliek.

A termékek tulajdonsagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje épitész szaktanacsaddink segitségét.

Wienerberger




Vapa részletrajz a 225°

o
N
o

3

25

20 30 cm

TONDACH Planoton 9 keramia tetGcserép
30/50 mm tetéléc
Vdpadeszka

Ontapadé vapatomité

(=] [#] [#] [*] [2]

50/50 mm ellenléc

FEEGEE

Atszell6ztetett Iégrés

TONDACH FOL K péraatereszté alatétfolia
Vdpalemez

Vdpadeszka tamasz

TONDACH Thermo Classic Alu PIR szarufa feletti
hészigetelés

(5] [2] [&] [®] [&]

PUR szerel6hab

-
J

Latsz6 deszkaboritds
Méretezett keresztmetszet(i szarufa

TONDACH Vapour Stop Reflex parazéré félia

Rogzitéférc (Hafter )

Beszoritodeszka rogzités
Orom deszkazat, Iépcsés
kialakitasban

Ontapadé vapatémité

Rendszercsavar

Hasznositott Ujépitési tetd épitése egyrétegii PIR szarufa feletti h6szigeteléssel.

M1:10

X A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezd érvénytiek.
Wienerberger A termékek tulajdonsdagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje épitész szaktanacsaddink segitségét.
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Sy Tondach Megoldas tetére

PIR szarufa feletti hdszigetel6 rendszer magastetokhdz

‘ Gerinc részletrajz ‘

E \10.“11.\ \12.\ \13.\ \14.\

A:4.5cm
B: 12,6 cm
C: 38,0cm

TONDACH Planoton 9 keramia tetécserép TONDACH Thermo Classic PIR szarufa feletti EI Kézetgyapot szigetelés Eresz cseppentélemez
hészigetelés

E 30/50 mm tetéléc Rendszercsavar 90° fokban rogzitve 2 réteg gipszkarton lap Tolcséres betorkolld

E 50/50 mm ellenléc Gerincléctarto EI Fésls eresz szell6z6elem EI 72°-0s konyok idom

Rendszercsavar 65° fokban rogzitve Gerinc szell6z6szalag TONDACH ereszkampd

E Atszell6ztetett [égrés EI PUR szerel6hab TONDACH kiils6peremes ereszcsatorna rendszer

TONDACH FOL MONO Prémium EI TONDACH Vapour Stop Reflex parazard félia Fém szell6zészalag, 50%-o0s perforacié

pdradtereszté alatétfélia

Hasznositott Ujépitési teté6 kombinalt szalas hészigeteléssel és PIR szarufa feletti hészigeteléssel. 20° tetéhajlasszdg esetén M1:10

A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kotelezd érvényliek. i
90 A termékek tulajdonsagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje épitész szaktanacsaddink segitségét. Wienerberger



\ Vapa részletrajz a = 25°

LBk

X
)

&

0 10 20 30cm
TONDACH Planoton 9 kerdmia tetécserép Atszell6ztetett Iégrés 1. PUR szerel6hab 2 réteg gipszkarton lap
30/50 mm tetéléc TONDACH FOL K pdradtereszté alatétfclia Kézetgyapot szigetelés Orom deszkazat, lépcsés
kialakitasban
Vdpadeszka

Ontapadé vépatomité Vépadeszka tdamasz TONDACH Vapour Stop Reflex pérazard folia Rendszercsavar

FEEEE

Vdpalemez EI Meéretezett keresztmetszet( szarufa Ontapadé vapatémits

(=] [#] [=] [*] [2]

50/50 mm ellenléc TONDACH Thermo Classic PIR szarufa feletti Régzitéférc (Hafter)
hészigetelés
Hasznositott Ujépitési teté6 kombinalt szalas hészigeteléssel és PIR szarufa feletti hGszigeteléssel. M1:10

X A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezd érvénytiek.
Wienerberger A termékek tulajdonsdagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje épitész szaktanacsaddink segitségét. 91
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PIR szarufa feletti hdszigetel6 rendszer magastetokhdz

Gerinc részletrajz | 0. [10.][11.]12.]13.] 14.]15.] 16.]

A:4.5cm
B: 12,6 cm
C: 38,0cm

0 10 20 30cm

E TONDACH Planoton 9 keramia tet6cserép TONDACH Thermo Classic PIR szarufa feletti EI Méretezett keresztmetszet(i szarufa Tondach kiilséperemes ereszcsatorna rendszer|
hészigetelés
E 50/50 mm ellenléc Rendszercsavar 90° fokban régzitve Szarufa k6z6tti Iégrés folia alatt Fém szell6z6szalag, 50%-0s perfordcié
E 30/50 mm tetéléc Gerincléctarté EI Kézetgyapot szigetelés EI Eresz cseppentélemez
Rendszercsavar 65° fokban rogzitve Gerinc szell6z6szalag 2 réteg gipszkarton lap @ Télcséres betorkollé
B Atszell6ztetett légrés EI PUR szerel6hab Fésis eresz szell6zGelem EI 72°-0s kényok idom
TONDACH FOL MONO Prémium EI TONDACH Vapour Stop Reflex pérazaré félia TONDACH ereszkamp6
pdradteresztd aldtétfélia

Hasznositott tetd meglévé bennmaradé szalas hészigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel. 20° tet6hajlasszdg esetén M1:10

A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kotelezd érvényliek. i
92 A termékek tulajdonsagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje épitész szaktanacsaddink segitségét. Wienerberger



Vapa részletrajz a < 25°
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TONDACH Planoton 9 kerdmia tetécserép
30/50 mm tetéléc

Vdpadeszka

Ontapadé vapatémité

50/50 mm ellenléc

Atszell6ztetett Iégrés

TONDACH FOL MONO Prémium
péradteresztd aldtétfélia

Vdpalemez

Régzitéférc (Hafter )

TONDACH Thermo Classic PIR szarufa feletti
hészigetelés

E PUR szerel6hab

EI Kézetgyapot szigetelés

-

2] [2] [3] [#] [] [2]

Méretezett keresztmetszetii szarufa
TONDACH Vapour Stop Reflex parazard folia
Szarufa kozotti légrés

2 réteg gipszkarton lap

Orom deszkédzat, lépcsés

kialakitdsban

Planoton 9 kerémia szegécserép

Rendszercsavar
Ellenléc szigetel6 féliaszalag
EI Szegtémité szalag

Hasznositott tet6 meglévé bennmaradé szalas hészigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel.

M1:10

A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezd érvénytiek.

Wienerberger

A termékek tulajdonsdagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje épitész szaktanacsaddink segitségét.
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PIR szarufa feletti h&szigetel rendszer magastetékhdz

8. Termékadatlapok

Tondach Thermo Max

Aluminiumkasirozassal és integralt paradtereszt6 tetdfdliaval.
Ajanlott: Uj épitéshez, egyszerii tet6formakhoz, normal hajlasszogekhez.

PIR - poliuretan hészigetel6 anyag

Nem rothad, nem penészedik, Ujrahasznosithatd
>30kg/m? (DIN EN 1602)

0,022 W/mk (DIN EN 13165)

Nem izzik, nem olvad, nincs égé lecsepegés

E (DIN EN 13501-1)

<+90°C

Mindkét oldalon aluminium (50 pm)
Kétoldali ragasztdcsikos Tondach FOL-K paradtereszté alatétfolia

Nutféderes
2400x1020=2,44m?
2380x1000=2,38m?
0,263 0,212 0,178
& 3 2 3 2 2 2 2
15 12 10 9 8 6 6 6

Aluminiumkasirozassal paraateresztd tetdfolia nélkil.
Ajanlott: Uj épitéshez, Osszetett tet6formakhoz, alacsony hajldsszogekhez.

PIR - poliuretan hészigeteld anyag

Nem rothad, nem penészedik, Ujrahasznosithatd
>30kg/m? (DIN EN 1602)

0,022 W/mk (DIN EN 13165)

Nem izzik, nem olvad, nincs ég6 lecsepegés

D-s2,d0 (DIN EN 13501-1) (80-180 mm tablavastagség esetén tandsitva)
E (DIN EN 13501-1) (180-220 mm tdblavastagsdg esetén)

<+90°C
Mindkét oldalon aluminium (50 pm)

Nutféderes
2400x1020=2,44m?
2380x1000=2,38m?
0,263 0,212 0,178
3 3 2 3 2 2 2 2
15 12 10 9 8 6 6 6
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Tondach Thermo Comfort

'

Tondach Thermo Classic

[0}
3
[0}
o)
(o
]
«Q
[0}
)

Asvanyfatyol-kasirozassal s integrélt paraatereszts tet¢foliaval.
Ajanlott: feltjitdshoz, egyszer(i tet6formakhoz, alacsony hajldsszogekhez.

PIR - poliuretan hészigetel6 anyag

Nem rothad, nem penészedik, Ujrahasznosithaté

>30kg/m? (DIN EN 1602)

80-100,0 mm vastagsagban 0,026 W/mK; = 120,0 mm vastagsagban 0,025 W/mk
Nem izzik, nem olvad, nincs égé lecsepegés

E (DIN EN 13501-1)

<+90°C

Mindkeét oldalon paraatereszt6 kiilonleges dsvany fatyol kasirozas
Kétoldali ragasztdcsikos Tondach FOL-K paradtereszté alatétfolia

Nutféderes

2400x1020=2,44m?

2380x1000=2,38m?*

0,311 0,251 0,202 0,174

3 3 2 3 2 2 2 2
15 12 10 9 8 6 6 6

Asvanyfatyol-kasirozassal paraateresztd tetsfolia nélkiil.
Ajanlott: feldjitashoz, dsszetett tet6formakhoz, alacsony hajldsszogekhez.

PIR - poliuretan hdszigetel6 anyag

Nem rothad, nem penészedik, Ujrahasznosithatd

>30kg/m? (DIN EN 1602)

80-100,0 mm vastagsaghan 0,026 W/mK; > 120,0 mm vastagsagban 0,025 W/mk
Nem izzik, nem olvad, nincs ég6 lecsepegés

E (DIN EN 13501-1)

<+90°C

Mindkét oldalon péradteresztd kiilonleges asvany fatyol kasirozas

Nutféderes

2400x1020=2,44m?

2380x1000=2,38m?

0,311 0,251 0,202 0,174

8 3 2 8 2 2 2 2
15 12 10 9 8 6 6 6
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Sy Tondach Megoldas tetére

Fém flggd ereszcsatorna rendszer EN 612

Fém fuggd ereszcsatorna rendszer 333/100, EN 612

A massziv acéllemezbdl készilt, kilsé peremes, két oldalon strukturalt HDP felUletkezeléssel ellatott Tondach
ereszcsatorna rendszer 30 év funkcionalis és 15 év szin garanciaval biztositja, hogy a tet§ sokaig szép maradjon.
A Tondach rendszer kilonlegessége, hogy tdébbféle illesztési modot biztosit, igy a szakemberek az altaluk nagyobb
gyakorlattal alkalmazott megoldast valaszthatjak. Az ereszcsatorna illesztéseket gumis gyorscsatlakozd bilinccsel,
vagy a konikus kialakitasnak kdszénhetéen akar toldva, szegecseléssel is lehetséges rogziteni.

RENDSZER ATTEKINTES

FUgQd ereszcsatorna rendszerre vonatkozo szabvanyok

P——— Ereszcsatorna 333 Lefoly6csd toldo
l = g 4m d100
— grn‘iszcsam"‘a 333 a Lefolyécsé lezér d100/115
- g(z)tzglet kalso 333 ' Véglemez gumis 333
Szeglet bels6 333 / Ereszkamp6 333
90° { L30cm
St
Tolcséres betorkolld i
‘ 333/d100 e\ Homlokdeszka kampé 333
I I&:Lo(;yg:':‘so » — Gumis toldd szett 333
Lefolydoss \‘ y Dilatacids betét szett 333
d100 1m v
Y betorkoll6 EEE— Eresz cseppentdlemez
72° d100/100 150mm x 2m
Lefoly6 kdnyok Tablalemez
72° d100 1x2m
< e Lefoly6 labazati elem J Javitofesték
Téglavoros RAL8004 ” 100 g & 100 ml
Kifolyonyelv Lefolydcsd bilincs d100
Barna RAL8017 4 100 10
" L140
. o enetes szar
. Szoknyas lefolyocsd o L200
Antracit RAL7016 L y lefoly6csd
d100 m L250
bilincshez
L300

m MSZ EN 12056-3:2001 - Gravitacios vizelvezetd rendszerek épuleten bellll, 3. rész - Ereszcsatorna, kialakitas és szamitas
m MSZ EN 612:2005 - Fémlemezbdl készult szegéllyel merevitett homlokzatl ereszcsatornak és korcolt kotés(

csapadékviz-lefolydcsdvek

m MSZ EN 1462:2005 - Ereszcsatorna-tartok. Kévetelmények és vizsgalat

m EMSZ Badogos munkéak tervezési és kivitelezési szabalyai
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Méretezés

A méretezésre vonatkozé szabvanyok legtdbbje az elmult években visszavonasra kertilt, igy az EMSZ Badogos munkak
tervezési és kivitelezési szabadlyai c. kiadvany iranymutatasait vehetjik figyelembe, mely a méretezés modjat az érvényes és
visszavont magyar, nemzetkdzi és DIN szabvanyokat integralva definialja. A csapadékviz-elvezetési rendszerek méretezése
a ,mértékadod csapadékviz-terhelés” alapjan torténik, mely az alabbi adatokbol szamolhaté:

m Lefolyasi tényezd
m Vizgy(ijté terllet vizszintes vetllete (ha)
m Mértékado fajlagos csapadékviz hozam (I/s x ha)

A csapadékviz hozam értékének meghatarozasakor Budapesten 4, vidéken 1 éves gyakorisagu 10 perces zapor-intenzitast
kell alapul venni.

Az egyszerU és biztonsagos tervezhetdség érdekében a csapadékviz hozamot 300 I/s x ha értékkel figyelembevéve, a lefo-
lyasi tényezét a 15° feletti tet6hajlasszoghdz tartozé 1,0 értéki lefolyasi tényezével szamolva a Tondach 333/100-as fiiggé
ereszcsatorna rendszeréhez maximalisan csatlakoztathato tetéfellilet méretét az alabbiak szerint hatarozzuk meg.

Névleges méret (mm) Keresztmetszet (cm?) Csapadékviz terhelés (I/s) Bekothetd tetofeliilet (m?)
Ereszcsatorna 333 92
4,7 153
Lefolyécsd 100 79

A bekothetd tetéfellilet maximalis mérete kizardlag tolcséres betorkolld hasznalataval érvényes!
Az egy lefolydcs6hoz tartozé maximalis csatornaszakasz hossza nem haladhatja meg a 10 métert!

Ereszkampok elhelyezése

Az ereszkampodkat egymastol maximum 80 cm-es tavolsagra szabad elhelyezni. Ha a szarufatavolsag ennél nagyobb, a
szarufak végén ereszpallot kell beépiteni, és a tartévasakat ehhez szilkséges régziteni.

A végtartokat a tet6 szélétél 100 mm-re kell elhelyezni. Vapaknal, az esetlegesen jelentkezé megndvekedett hoteher miatt,
az ereszkampokat a belsé sarkoktdl maximum 250 mm tavolsagban kell elhelyezni. Kiilsé szegletek esetén a tartokampok
tavolsaga a sarkoktdl ne haladja meg a 300 mm-t.

A lejtést az ereszkampdk megfeleld hajlitasaval lehet beallitani figyelembe véve az acsszerkezet esetleges egyenetlensé-
geit. A szilkséges lejtés: 3 mm/ m.

Dilatacio

Fém fliggd ereszcsatornak esetén az anyag h6mozgasat az alabbiak szerint kell biztositani:

m Gumis toldé hasznalata esetén minden toldasnal 2-3 milliméter tavolsagot sziikséges hagyni az &sszetoldott elemek
koz6tt, ez megfeleléen biztositja az anyag hétagulasat.

m Toldott és szegecselt kialakitasnal dilatacios betét szett beépitése kdtelez6 minden csatornaszakaszon (szegletek, teté
szélek kozotti szakaszok). Egy dilatacids szett maximum 12 méter hosszu szakasz h6mozgasat képes biztositani, igy az ezt
meghaladd szakaszhosszokon tovabbi toldok beépitése sziikséges.

Wienerberger 97
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Atszellézés

Atszell6zés tervezése és kivitelezése magastetéknél

A magyarorszagi éghajlat miatt a magas teték évszaza-
dok ¢ta legkedveltebb tetéfedési anyaga, a keramiacse-
rép. A kiselemes fedések csoportjaba tartozik, ahol mint
vizzard héjazat funkcional.

Az atszelloztetés megértését, és tervezését
segit6 alapfogalmak

Tet6fedések lejtés tartomanyai:
A tet6ket hajlasszdg szerint a kdvetkezd csoportokba
lehet foglalni:

Kiselemes fedés (pikkely fedés):

Azt a tet6héjazatot, ahol a héjazati elemek aranylag
kis méretliek, alakjuk pikkelyre emlékeztetd, a vizzarast
az elemek oldaliranyu és lejtésiranyu ratakarasai adjak,
kiselemes fedéseknek hivjuk. Ebbe a csoportba tartozik
a keramiacserép fedés.

Vizzaré héjazat:

A fedési elem anyagatdl, illetve a fedési modtdl flg-
géen meghatarozott lejtésl héjazat. A fedési elemek
ratakarasa (oldaliranyd, ill. lejtésiranyl) kovetkeztében a
csapadékvizet Ugy vezeti le, hogy a lefedett tetészerke-
zetbe szélnyomas hatasara csak olyan kis mennyiségu
csapadeék jut be, amennyi karos kdvetkezmények nélkl
kerll kivezetésre vagy elparologtatasra. Ugyanez igaz
a porhd megjelenésekor is.

A tetd korszerl értelmezése a régi korokhoz képest
megvaltozott.

Ma a tetd fogalman nem csak egy fedélszerkezetet és
azon lévé tetéhéjazatot értiink, mely alatt egy Ures pad-

98

lastér talalhatd, hanem egy olyan &sszetett szendvics
szerkezetet, mely akar egyszerre

= statikailag allékony

= véd az iddjaras (csapadék, szél, vihar) hatasaitdl

= esztétikus

= energetikailag méretezett

= |égzard

= véd a para ellen

= megfelel a zaj elleni védelemnek

Altalanos tetérétegrendek

Kétszeresen atszell6ztetett:

- TONDACH keramia tetécserép
- Tetéléc|

- Tondach keramia tetécserép
- Tetéléc

- Ellenléc] - Légrés
- Alatétfolia - Alatétfolia
- Szarufa - Légrés
- Hészigetelés - Hészigetelés
- Péarazaro félia - Péarazaro félia
- Lécvaz - Hészigetelés
- Bels6 burk. - Bels6 burk.

Mﬁm@g
Y

Egyszeresen atszell6ztetett:

- TONDACH keramia tetécserép - Tondach keramia tetécserép

- Tetéléc - Tetbléc
- Ellenléc - Légrés
- Alatétfolia - Alatétfolia

- Deszkazat

- Hoszigetelés
- Péarazaro félia
- Hészigetelés

- Szarufa

- Hészigetelés
- Parazar¢ folia
- Lécvaz

- Bels6 burk. - Bels6 burk.
| |
I = |
r T T T T T T T  — m— —
I - e I
S R E NN

AtszellGztetésrol altalaban

Paralecsapodas:

A paralecsapddas keletkezésének az oka, hogy a hi-
deg fellleten a meleg leveg&ben 1évé viz (para) kicsapo-
dik. A paralecsapddas természetes jelenség minden
esetben el&fordul, igy a tetd rétegrendjében is megtalal-
juk. Feladatunk, hogy a teté rétegrendjébdl a para -vagy
a bejutd csapadék- a lehetd leggyorsabban és leghaté-
konyabban el tudjon tavozni, ennek tesz eleget a megfe-
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leléen megtervezett és kivitelezett atszellbztetés. Az at-
szellbzés mértékét, hatékonysagat, mikddését minden
esetben, két szarufa kozti tertlet alapjan kell vizsgalni.

Légrések:

A tervezés soran a tet§ rétegrendjében kialakitott
szell6z8 keresztmetszet, mely lehet alsd és felsd légrés.
Ezek a légrések mindig merdlegesek az ereszre. MUko-
désUk a gravitacion alapszik, tehat a kéményhatas érvé-
nyesUl. Az atszellézést a tetd eresz vonalaban kialakitott
vonal szerl beszell6zd keresztmetszet és a gerinc alatt
a pontszer( vagy vonal szer( kiszell6z8 keresztmetszet
mUkodteti.

m alsé légrés — alatéthéjazat és a hdészigetelés kdzott
talalhatd, amikor a hészigetelés nem tolti ki a szarufa
magassagu teret

= felsé légrés — alatéthéjazat és a tetdéfedd anyag kozt,
az ellenléc vastagsaga biztositja

Ellenléc:

Az ellenléc feladatai:

m r0gziti az alatéthéjazatot

= g tetélécek aljzata

= biztositja a felsd légrés atszell6z6 keresztmetszetét

Az ellenléc magassagi méretének meghatarozasara
a Wienerberger Téglaipari zRt. jelenleg az EMSZ éltal
2016-ban kiadott ,,Cserépfedések tervezési és kivitelezé-
si szabalyai” kiadvany 9. tablazatat javasolja alkalmazni.

Tet6 hajlasszoge
Szarufa hossz 20°-ig 20°-25° 25° felett
10,00m-ig 5,00cm 5,00cm 5,00cm
10,00-15,00m-ig 7,50cm 5,00cm 5,00cm
15,00-20,00m-ig 10,00cm 7,50cm 5,00cm

Tet6k altal hatarolt tér funkcidja:

= (res padlas

= részben beépitett tetdétér — ha a hdszigetelés nem ké-
szUl el a gerinc vonalaig.

= teliesen beépitett tetétér — ha a hészigetelés a telies
tetéfelllet alatt van.

Wienerberger

A Tondach Tuning alatétfdliak a 75-76. oldalon talalhatok.

AtszellGztetés tervezése és kiilonleges
csomopontjai

= Szllkséges terv részek
o tetétéri alaprajz
o fedélidom terv
o szarufa kiosztas
® Szamitasok
o beszell6zés
o also légrés
o fels légrés — ellenléc vastagsag
o kiszell6zés
o szell6zb cserepek szama
o vonal menti kiszell6zési keresztmetszet
» Atszelléztetési vazlat terv

A fedélidom megrajzolasaval egyszerlen tervezhetd
a beszellézés (szlrke) és a kiszellézés (piros). A szaggatott
vonal a vapat, a sraffozott terllet pedig a vapahoz tarto-
76 vizgyUjté terlletet jeldli.

Beszell6zés

El/gerinc kiszell6zés
Vapa

Vapa vizgyUjts terulet

99



Sy Tondach Megoldas tetére

Atszellézés

Beszell6ztetés

Alapszabadly, hogy a beszell6zéshez az eresz vonalé-
ban min. 200 cm?/fm szabad keresztmetszet kialakitasa
szUkséges.

Beszell6z6 keresztmetszet
200cm?/eresz fm

IR
IRRRKKLRRARKKA]
008 o000 0202020505000,
ESIRRIIIN]

esz: ellenléc szélesség
ev: ellenléc vastagsaga

A tdbblet beszell6zést elésegitd rendszerkiegészitdk:

eresz szell6zd elemek féslivel
és fésu nélkdl

eresz szell6z&fésl

A Tondach Tuning termékeket lasd a 74-80. oldalon.

Beszell6zés nem muikadik, ha
= ellenléc nem kerdl elhelyezésre
= ellenléc nem fut végig az eresz vonalaig
o az eresznél a szél szivo hatas elleni védd szerkezet
(lambéria) nincs besullyesztve a szarufaba
o alatéthéjazatban torés van és ezzel a beszell6z8 ke-
resztmetszet nem jott 1étre
= az eresz vonaldban épitési térmelék van, ezzel csok-
ken a beszell6z8 keresztmetszet

Kiilonleges csomépontok

A nem egyszerU tet6k esetén az élek, élgerincek, vapak,
tetsfelépitmények, atszellztetésére nagy gondot kell
forditani.

(EgyszerU tet6 az, amikor hajlassz6g meghaladja a tetécseréphez el6-
irt hajlasszoget; a szarufa hossz kisebb, mint 10,00 m; nincs él; nincs

élgerinc; nincs vapa; illetve nincs a szarufakdznél nagyobb méretd
tetd felépitmeény, nem sorolt tetéablak tori at a szerkezetet)

= éInél a beszell6zés az eresznél megoldhato, a kiszell6-
zést szell6z8 cseréppel kell megoldani
= vapa esetén az ereszléc egyedi kialakitasaval no-
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velhetd a beszell6z8 keresztmetszet. A kiszell§zést
avapahoz tartozo terlleten a tetélécek kozti ellenlécek
kivagasaval kell megoldani.

A vapa melletti beszell6zéssel rendelkezd elsd szaru-
fakdz legyen telies szélességUl (minél nagyobb szarufa-
kdz). Ennek érdekében az elsd Iépés a szarufa kiosztas,
melyet a vapatdl kell kezdeni. Az ereszléc helyett egyedi
szell6z6 elem lehet az egyik megoldas, ezzel a legna-
gyobb beszell6z6 keresztmetszetet kapjuk.

All6 tetGablakok, tetdsik ablakok, kémények, kii-

16nb6z6 atvezetések

A szarufa kdzben lévé felépitmény alatt az ellenléc kiva-
gasra kerdl.

Wienerberger



Kiszell6zési szabalyok, alapelvek

Kiszell6zési keresztmetszet a két szarufa kdzotti tetdfe-
lUlet 0,05 %-a.

Szamitasi példa kiszell6zési keresztmetszet elle-
nérzésére

Szarufahossz: 6,06 m; Szarufa tengelytavolsag: 90cm.
SzUkséges kiszell6zés keresztmetszet két szarufa kozti
tertlet: 0,050%

Szilkséges kiszell6zés keresztmetszet két szarufa kozti tertilet

1 db Renoton 9

0,050%

Szarufa

kiszell6z- szilkséges sz6l6z6 cserdp szilkséges
tetendd kiszell6z6 P szell6z6
hossz tengely tetéfeliiet keresztmetszet  S2a0ad Szelldz cserép
keresztmetszete
(m) (cm) (cm?) (cm?) (cm?) db
6,06 90 54 540 27,27 21 1,3

A szamitas alapjan 1 szarufakdzbe 2 darab szell6z6cse-
rép szlkséges.

Pontszerii kiszell6ztetés

Ma mar minden fedési tipus csalad rendelkezik szell6z&
cseréppel és a termék kataldgusban adott 1 darab szel-
I6z8cserép szabad kiszell6z6 keresztmetszete. Alkal-
mazhato, egyrétegU, kétrétegl fedések esetén a szaru-
fahossz fuggvényében. Ha a szell6z6 cserepek az adott
szarufa kbzben egymas mellé nem helyezhetdk el, akkor
a vonal menti kiszelléztetést kell alkalmazni.

Vonalmenti kiszell6zés

Vonalszer( kiszell6ztetésen értjik, hogy a zard sor alatt

(értelemszerien csak a gerincnél) létrehozunk egy ki-

szell6z8 keresztmetszetet. Az utolso tetdléc egy mérettel

vastagabb, tehat a zardsor a tetésiktdl parhuzamosan

eltolodik

= egy rétegl fedések esetén, ha a cserép siknak tekint-
hetd- Kékes, Pilis, Planoton 14, Planoton 9

= két rétegl fedések esetén minden esetben

Wienerberger

A gerinc képzés szarazon készUl (gerincszellézé szalag
+ gerinc cserép) — ez tobblet kiszell6z8 keresztmetszetet
biztosit, de ezzel altaldban nem szamolunk.

Atszell6zés hidnya okozza a kdvetkez6 hibakat

= g faanyag (tetéléc, ellenléc) gombasodik, tonkre megy,
beszakad

= jégsanc jelenség kialakulasat elésegiti

= cserepek belsd fellletén a fllek tonkremennek, ezért a
cserepek elmozdulnak, leesnek

= a szerkezetben marado paratdl a hészigetel anyag
hdszigetel6 képessége romlik majd a hdszigeteld
anyag ténkre is megy

= fedélszerkezet fa anyag nedvesség tartalma nagyobb
a megengedettnél és nem tud a tetd rétegrendjébdl
tavozni
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Hofogas

Hoval kapcsolatos tetdépitési kerdesek

Héval kapcsolatos fogalmak
Magyarorszagi ho helyzet

A hotakarasos napok szama az Alféldéon 30-35 nap,
a hegyvidékeken akar 80 nap is lehet. A hd 0°C alatt
képz&dott csapadék, amely vizparat tartalmazé levegd
tovabbi lehllésével jon létre, amikor a képz&dott jégré-
szecskeékre kristalyosan tovabbi jégrészecskék fagynak,
és hokristallya egyestinek. Fajtai:

= Vadhd: elsésorban Kanadédban és Uj-Zélandon taldl-
hatd, nagyon nagy hidegben és szélcsendben kelet-
kezik. Tobbnyire kis pelyhekben hull, de kristalyai kilo-
nésen hosszu sugaruak, ezért laza, omlds szerkezetd.
Térfogatsulya 10-30kg/mé.

® Porhd: koénnyl laza ho, hidegben is pelyhekben hull,
ismertetdjegye, hogy nem all dssze hdlabdava. Térfo-
gatsulya 30-60kg/m?.

= Nedves ho (pépho): 0°C korUli idéjarasban, nagy pely-
hekben hull (sok 6sszetapadt hokristaly).

m Hodara: akkor keletkezik, ha a hopelyhek utkézben
vizzel taldlkoznak, azutan megfagynak. Ha a hddara
tovabbi vizet vesz fol, megfagyva jéggé alakul (jeégesd).

(Wikipédia szerint)
Hoéval kapcsolatos tetotervezési alapelvek

Az MSZ-EN 1991-1-3-2016. szabvany alapjan kell stati-
kus tervezének eljarnia tetészerkezet statikai méretezése
soran.

Beazasi lehetdségek
Jégsanc jelenség

A jégsancképzddés szintén a hd kdvetkezménye, azon-
ban ennek kialakulasaban egyéb korlilmények is szere-
pet jatszanak. A lehulld hé a tetd fellleten felhalmozo-
dik, a magasabb hémérséklet és napsugarzas hatasara
megolvadhat. A viz az eresz felé haladva nem tud eltavoz-
ni, mert a hotorlasz akadalyozza azt. A jégsancok kiala-
kulasara a magyarorszagi éghajlat kedvezéen hat, mivel
a fagyas és olvadas ciklusok sUr(in valtjak egymast, akar
naponta tébbszdr is. A jégsanc képzddést elésegiti a hd
megcsuszasa a tetén, valamint az ereszcsatorna nem
megfeleld elhelyezése példaul, ha a flggderesz csatorna
kllsé vonala a tetdsik felett helyezkedik el. A jégsancok
mogott a megolvadt viz felduzzadhat, és amennyiben
az igy kialakult vizszint magassaga meghaladija a tetéfe-
dés elemeinek fuggdleges ratakarasat, valamint az oldal
iranylU kapcsolatokat, akkor a csapadék a tet6héjazat
mageé bejuthat.
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A jégsanc képzd&désre veszélyes helyek: ereszek (kU-
I6ndsen a hosszan kinyuld kialakitasuak), a vapak és
a belsd helyzetl csatornak.

Védelem a jégsanc okozta karok elkerulésére:

m szakszer( alatéthéjazat kialakitasa

® az ereszcsatornak flitése

= hofogas a tetd teljes fellletén — megakadalyozza a hd
megcsuszasat és felhalmozodasat

Porho

Konnyl laza hd, hidegben is pelyhekben hull, nem
all 6ssze holabdava. Térfogatsulya 30-60kg/mé3.
A kiselemes fedések 6nmagukban teljes értéklden nem
védenek a porho ellen. A tet6héjazat ala a porhd be-
juthat a tetéfellleten, a szellézd cserepek kiszell6z6 ke-
resztmetszetén, éleknél, élgerinceknél, gerinceknél és
fliggdleges épliletszerkezetekhez vald csatlakozasnal.

1
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Védelem a porhé ellen

Az altalanos védelmet az alatéthéjazatok oldjak meg, de
az emlitett bejutasi pontokon is megoldhato a védelem.
Altalanos tetdfellileten a kerdmiacserép a dupla oldalsé
és fejhoronnyal tud fokozottabb porhd elleni védelmet
nyUjtani. Elényben kell részesiteni a fejhoronnyal is ren-
delkezd tetécserepeket.

Dupla oldalsé horony

Felsé horonyrendszer

Az az altalanos tapasztalat, hogy a szélséséges idgjaras
esetén egyes nagy alaku fedési elemek szelléz8csere-
peinél a kiszellézést biztositd keresztmetszet a por-
ho bejutasat telies mértékben nem akadalyozza meg.
A szell6z&cserepek helye a tetéfellleten a zardsor alatti
sor. Kiegészitd védelemkeént itt elhelyezink egy perforalt
lemezbdl készllt (@ 5,0mm lyuk méretl) trapéz kereszt-
metszetl elemet. Ez az elem a kialakitasabol adodoan
alkalmas arra, hogy porho esetén 6nzard legyen, ezzel
megakadalyozva a porhd nagyobb mennyiségl bejuta-
sat a tet6héjazat ala.

Wienerberger

El, élgerinc és gerinc képzés szakszer(i megolddsa
nedves- (habarccsal, lasd. mdemlékvédelem) és szaraz
technoldgiaval is lehetséges. A Tondach Tuning gerinc
lezaro szalag teljes zarast biztosit.

A porhé bejuthat a tetd fuggdleges épulletszerkezetek-
hez valo csatlakozasainal is. A tervezés és kivitelezés
soran a vonalas badogos szerkezetekkel és a keramia
cserép megfeleld oldaliranyu ratakarasaival zarhatjuk ki
ezt a jelenséget.

alapcserép horg. szeggel rogzitve

tetéléc 5/5
fém oromszegély régzitve ellenléc
J&
L] =
} » % A alatétfolia
oromdeszka —— 2500
L szarufa

kils6 burkolat
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Héfogas
Kormanyrendelet szerint

253/1997 (X11.20.): A 25-75° kozo6tti hajlasszogd, és
a fémlemez fedésl tet6t hdfogodsorral kell ellatni, ha az
eresz élvonala kozlekedésre szolgald terllettel hataros.
A 10m-nél hosszabb esésvonall tetét egymas felett
t6bb hofogdsorral kell megvaldsitani.

Héfogas tervezési alapelvei

A frissen hulld ho a tetéfellleten a tetd hajlasszogétd| és

a tet6fedd anyagatdl fliggéen megtapad, felhalmozdodik.

A hé halmazallapota a hémérséklet, térfogat és a nyo-

mas fliggvényében valtozik, melyek hatasara a tetéfell-

letrdl nem csak olvadas alatt tavozhat, hanem, ha elér

a tetdfellleten egy meghatarozott tdmeget,lecsuszik,

lezuhan. A hdécsuszas kivaltd okai:

= g padlastérbdl belllrdl kifelé aramld meleg a horéteg
also fellletét felmelegiti, igy kialakulhat egy olyan ré-
teg, melynek a surlédasa kisebb, mint a horétegé

= Onos esé jégréteget képez, és az erre hulld hotdmeg
a kisebb surlodas kévetkeztében megcsuszik

= a hé mennyiség valtozasa vagy a ho térfogatsulyanak
valtozasa miatt a hd terhelés megvaltozik (es6, szél,
nagy mennyiségu uj ho)

= hirtelen felmelegedés kovetkezik be

= hirtelen valami klIsé hatas éri a hd tdmeget (le akarjak
takaritani a tetén lévé ho tdmeget)

Problémat okozhat, ha héfogas tervezésekor az altala-
nos gyakorlatnak megfeleléen csak a teté hoterhét és
az épitmény tengerszint feletti magassagat veszik figye-
lembe, tehat nem kezelik kilén azon tetéket, ahol a tetd
hajlasszdg az eldirt hajlasszdgnél alacsonyabb, pedig
ilyenkor az 6sszegyllt és lecsuszo hod tdmege lényege-
sen nagyobb lehet, igy nagyobb veszélyt is jelent.

Ho csuszas veszély zonai
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A hd megcsuszasakor és zuhanasakor veszélyzénakat
kUldnbdztetlink meg. Magyarorszagon a veszélyzonak
meghatarozasara nincs eldiras, de szamolni kell velUk.

SHSHS

Veszélyzéna része:

I, Visszahajlasi zona
Il Esésizéna

lIl. Biztonsagi sav

S Szarufahossz

o Hajlasszdg

Veszélyzéna

A jogszabalyi eléirassal szemben a mai kor kdvetel-
ményeként a hofogd beépitése minden tetéhajlasszog
esetén ajanlott, fliggetlenll a tetd nagysagatdl, az eresz
helyzetétdl és magassagatol. Kivételt jelenthetnek a fo-
kozottan védett mUlemlék éplletek, sajat kertben allé
kisméretl el6tetd, talajszintig vagy kozel talajszintig
vezetett tetésikok.

Héfogas lehetéségei

= yonalszer(l — az eresz vonaldban elhelyezett héfogd
racs rendszerrel. A 10 m-nél hosszabb esésvonall
tetén egymas felett tobb hdfogdsorral kell kialakitani.

= pontszerl — készlilhet cserépbdl és fémbdl

o teljes fellletl — pontszer( hofogd elemekbdl készUl,
az eresz vonal felett a masodik sorba, minden cse-
répre elhelyezve, utana a tetd teljes felliletén diago-
nalis elhelyezéssel, a héteherhez vagy tengerszint-
magassagahoz tartozd szamitott darabszammal.
Kulonosen figyelni kell, hogy fliggdlegesen ne legyen
Ures, hofogd nélkdli sav.

Wienerberger



Hoteher S (kN/m2) 1,8 2,6 3,3
Tengerszint feletti magassag: ~ 0-500 m 500-750m  750-1000 m

60° 2,3 2,8 3,2

55" 2,2 2,7 31

50° 2,1 2,5 2,9
Teté 45° 19 2,4 27
hajlasszig 40° 18 22 25

Box 1,7 21 2,4

30° 1,6 19 2,2

25° 1,5 1,8 2,0

Az egy négyzetméterre szilkséges hofogd darabszam meghataroza-
sa teljes fellletl pontszer( hofogas esetén

o 1/3-2/3 osztasu — pontszerl hoéfogo elemekbdl ké-
szUl, az eresz vonal felett a masodik sorba minden
cserépre elhelyezve, utana a tetd felliletének alsé
kétharmadan diagonalis elhelyezéssel, a hoteher
vagy tengerszintmagassagahoz tartozd szamitott
darabszammal, Ugyelve ra, hogy fliggélegesen ne
legyen Ures, héfogd nélkuli sav.

= kombinalt, vonal menti és pontszerl egyltt — a tetd
formajatdl és a szarufa hossztol fliggden, pl. 10m
hosszu szarufa esetén a felliletet meg kell osztani.

Csomopontok kiilonleges védelme

A tetdn talalhatod egyes fedélidom részeknél tébblet hofo-
g6 elhelyezése indokolt. Ezeken a helyeken a ho feltorlo-
désa okozhat bedzast vagy egyéb karosodast. Altalanos
tetéfelllethez képest egyedileg tervezendd részletek:
vapa, tetd felépitmények (tetésikablak, kémény, félnye-

Wienerberger

reg tipusu alldé tetéablak). A megujulé energia haszno-
sitd berendezések (napelem, sikkolektor) felllete nem
alkalmas a hofogasra, mert surlédasa csekély, tehat
a ho akadalytalanul tud lecsuszni.

Héfogas kialakitasa

A hdéfogok a tetd esztétikai megjelenését is befolyasol-
jak a gyakorlati hasznukon tul. A tervezés idészakaban
az épitész és statikus tervezék kdzds feladata, hogy
a héfogas a tetéfedés altalanos 6sszképébe, a kdrnye-
zetbe és az épllethez illeszkedjen, valamint a héfogd
rendszer stabil, szilard legyen és ellassa feladatat. Ja-
vasoljuk, hogy a vonalszer( és savos héfogas rendszere
minden esetben a kiviteli terviben kidolgozasra kerdljon.
A teljes felUletl hofogasra a Wienerberger Téglaipari zRt.
ajanlasokat dolgozott ki, a cserepek tipusainak és az
épitmény tengerszint feletti magassagainak figyelembe
vételével.

Magyarorszag szintvonalas térképét biztositjuk tenger-
szint feletti magassagi adat becsléséhez. (Abra: 109. 0.)
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Hofogas

Példak pontszer( hofogas kialakitasara

Példak pontszerii hofogas kialakitasara Hodfarku és Taska tet6cseréppel
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Példak pontszerii h6fogas kialakitasara Kékes, Kékes Plus, Pilis és Pilis Max tet6cseréppel

1,8db/m?

1,5db/ m?

25db/m?

22db/m?
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Hofogas

Példak pontszerii hofogas kialakitasara Planoton 9, Twiston 9, Contiton 9, Renoton 9 tetécseréppel

1,5db/ m? 1,8 db / m?

2,2db/m? 2,5db/m?

108 Wienerberger
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MUemlékvédelem

MUemlékvedelmi megoldasok

Ebben a fejezetben a keramiacserép miemléki épUlete-
ken valo felhasznalasarol adunk atfogd osszefoglalast.

A miemlék épuletek felljitasa kihivasokkal teli, am gyo-
nyord feladat. A mult értékeinek megérzése a kdvetkezd
évszazadokra csak hagyomanyos, am modern techno-
l6giaval gyartott mindségi épitéanyagokkal képzelhetd
el. Az egyéni elképzelések kielégitésének képessége
szintén nagyon fontos szempont lehet egy-egy kulon-
leges tetdfelllet felljitasa esetén. Tobb magyarorszagi
mdemiéki épllet felujitasa szlletett igy a tervezd, beru-
hazo, kivitelezd és gyartd kdzods munkajanak eredmé-

nyeként.

Jellemz6 fedési médok

Kilonleges szerkezetek: fedési médok ives
tetofeliileteken

1. ives ablakok

A mulemléki éplleteknél szivesen alkalmaztak a pad-
lastér kiszell6ztetésére az ives felépitményt, majd a tetd
terek hasznositasaval megjelentek a szell6zés mellett
bevilagitasra is alkalmas ives tetGablakok.

ives ablakok megjelenési formai

Okorszem: A kétrétegli fedések esetén (pl. a templo-
moknal), mint szell6zd ablakok mikodtek, mikoddnek.
A korai megjelenési forméknal a szerkezet tobbféle
maodszerrel készult (akér falazott szerkezettel is), amig
manapsag deszkazattal fedett ramonadok szolgaltatjak
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a tetéfedésnek az aljzatat. Az ivek megjelenése a gya-
korlatban kialakult. A magassag €s szélesség aranya az
idék soran létrejott, de régi éplletek esetén talalhatunk
— a ma helyesnek tartott — 1:5 aranytdl eltérd formakat.
A magassag és szélesség 1.5 aranya a tovabbiakban
térgyalt ives ablakoknal is megmaradt.

Federmausgaube: Meghagyjuk a német elnevezést,
mert bar lefordithatd lenne magyar nyelvre, a szerkezet
kialakitasa annyira egyedi €s jellegzetes, hogy a hagyo-
manydérzés ezt kivanja télink. Hagyomanyosan Nyu-
gat-Eurdpaban terjedt el és a tetétér hasznositas soran
a kialakitott ives szerkezetek a helyiség bevilagitasara
szolgalnak.

Erdekessége a szerkezetnek, hogy az ablak feletti le-
fedett tet6 ive nem egyezik meg a szerkezet kialakitasara
szolgdld ramonadok alakjaval. A ramonadra mer6lege-
sen deszkazat kerUl, majd ellenléc és tetéléc. A ramona-
dok és a fétetd csatlakozasanal elhelyezett cserépléce-
zés adja meg a végleges iv alakjat.

Napoleonablak: Napodleon ablak mar egy atgondolt
statikai vazzal rendelkezd ives ablak. Tébb alaprajzi el-
rendezése lehet, haromszdg, trapéz és téglalap. A Feder-
mausgaube-tdl abban kuldnbozik, hogy a ramonadok
telies ivvel készillnek el és oldalanként egy-egy szaru-
faparra fekszenek fel. Az igy elkészUlt szerkezetet fedjik
le maximum 7 cm szélességU deszkazattal, majd a vég-
leges ives fellletre kerll az ellenléc 50/50 keresztmet-
szettel és a 2 réteg 15/50 keresztmetszetd tetéléc, ami
a tet6fedés aljzataul szolgal.

ives tetGablak tervezési szabalyai, és a tervezés
menete

Alaprajzi valasztas:

= téglalap

= haromszdg

= trapéz

= F6tetd és melléktetd kozti hajlasszog kiulénbség ma-
ximum 12°,

= Fétetd hajlasszoge min. 37°
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= Gerinctdl legalabb 50cm tavolsag szlkséges a mel-  Téglalap alapteriiletii ives ablakok
léktetd f6tetéhoz vald becsatlakoztatasahoz szerkesztési szabalyai

= Ablak magassag és az ablak szélesség egymashoz :
viszonyitott aranya minimum 1:5 !

= Falszegélytdl, oromeltdl, éltdl oldalso tavolsagot kell ,
tartani, ami kértlbeltl 100cm.

= A ramonadok mindig a valasztott alaprajzban marad- :
janak. ;

= A belsd burkolas ivét a ramonadok also ive adja meg. |
A belsd burkolas a ramonadra merélegesen torténjen. R2

= Mindig szlikségesek kivaltasok az ablak alatt és felett, |
ezek a fedélszerkezet statikai rendszeréhez illeszked- :

jenek !7/4 .
= A ramonadok mindig egy-egy szarufa parra tdmasz- | 7 2, 7/4
kodnak fel. . : 7/4
& R1
N\
felépitmény ¢ le B=M x min. 2,5 B=M x min. 2,5 .
tet6hajlasszége
max. 12° R1=R2

Haromszog alapteriiletii ives ablakok
szerkesztési szabalyai:

tet6hajlasszég

min. 37° ,

R2\ -~
g M=Sz/5

SZ/50
SZ

R2=57/2

A

Haromszog alapteriiletii ives ablakok
fedési nézete
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Egymast koveté ives ablakok kozti tavolsag
szerkesztési szabalya

Az ivek kozé szerkesztett egyenes tetészakasz

tulemelés
R2 kb. 1/£ 00 SZ
T A < 7/{( » .
M 7/4 4 7/¢
\ 4 v
R1
B=M x min. 2,5 SZ B=M x min. 2,5

Napoleon ablak eresz részlete

- Tondach keramia tetécserép |
- Tet6léc
- Ellenléc |
- Alatétfdlia
- Szarufa |
- Hoszigetelés
- Parazaro félia |
- Lécvaz
- Belsé burk.
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Tet6fedési munka ives tetéablak esetén

Az elsé ramonad fliggblegeshez viszonyitott helyzete és
az eresz sor (és természetesen az elsd sor) kialakitasa
(labvonal) kdzott fontos dsszeflggés allapithatd meg.
A legtébb fény a figgdleges ramonad esetén jut be, de
ebben az esetben az ereszsori tetdcserepeket vagni kell
ugy, hogy a szerkezethez képest pontosan 8cm tulnyul-
asa legyen a tetécserepeknek.

A fedés iranyai és a tengelyben t6rténé vagas

Az ives ablak fedése két iranybdl torténik az ives ablak
tengelye felé. A tengelynél csatlakoznak a sorok. A csat-
lakozasnal két szabaly betartasa kdtelezd:

1. 6¢cm-nél keskenyebb vagott cserép nem kerllhet fel

2. a cserépfugak egymastol mért vizszintes tavolsaga
minimum 4.cm legyen

ives ablakok fedése kétszeres fedéssel

ives kialakitasndl a koronafedést nem javasoljuk, mivel
a szlkséges vihardlldsag és a beazasmentesség nem
biztosithatd, tovabba a fedbelemek ,billegése” miatt
a fedéskép rendezetlen benyomast kelt.

ives tetGablakok kivitelezésének menete:

1. Az elsé ramonad kiszerkesztése és a sablon elkészi-
tése.
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2. Azels6 ramonadsablon alapjan az asztalos legyartja
a ramonadot, hogy annak burkolasaval mar ne kell-
jen késdébb foglalkozni.

3. A szerkesztésrdl levett méretek alapjan a ramonad-
sablonok készitése és gyartasa.

4. A fedélszerkezeten a ramonadok fogadasara szol-
gald kivaltasok elkészitése.

5. Azels6 ramonad feldllitasa ugy, hogy a gerinctdl leg-
alabb 50 cm-t elhagyunk. Az alkotét tetéléccel hata-
rozzuk meg.

6. A beallitott tetdléc alsd sikjahoz igazitva az elére el-
készitett ramonadokat elhelyezzik.

7. A bedllitas utan a ramonadok tetejét bedeszkazzuk
7 cm szélesdeszkakkal.

8. A f6tet6 és az ives tetd taldlkozasi vonalanal a ki-
Idnbségeket kiegyenlitjik.

9. A paraatereszté alatéthéjazatot ellenléccel rogzitjuk.

10. Megkeressik az elsd végigfutd tetdlécet a fétetd és
az ives tetd kozott és elhelyezzik (a tetéléc mérete:
15"50mme-es). Ez az lesz, amelyik a f6tetérdl indulva
az ives tetdfelllet ereszénél atfut a masik oldalra.

11. Az ives tet6részen a tet6lécek kiosztasat elvégez-
zUk. A fétetdn és az ives tetén a sorok szama egyen-
18; ezt figyelembe véve kell a léckiosztast meghata-
rozni.

12. Tet6lécezés elvégzése, Ugyelve arra, hogy a tetdléc
egy vonalban csavarodik, de ez nem valtoztathatja
meg a vizszintességét.

13. Az els@ sorok a ramonad elején kifutnak.

14. Afedést két iranybdl készitjik és a tengelynél csatla-
koztatjuk.

2. A kupteto

A kupfedés tornyoknal jelentkezd igazi tetéfedési kihi-
vas. Tornyokrél akkor beszéliink, ha az alapterlletiik
nem jelentés méretli a magassagukhoz viszonyitva, és
a tetdhajlasszoglk 45°-nal meredekebb. A mdlemléki
teték esetén gyakoriak a kup fellletek. Leggyakoribb
eléfordulasi helyei a keresztény templomok szentély fe-
letti tetdi, melyek mint klpteték csatlakoznak a f6hajé
tetészerkezetéhez.

A tet6fedés kialakult médjat a vizszintes (iv alakl) és az
esésvonal (alkotd) iranyu zsindrozas pontossaga hata-
rozza meg. Ha az acsmunka pontos és a zsindrozas tel-
jes szabalyossagot ad, akkor szabalyos fedést lehet ké-
sziteni, minden mas esetben a fedés szabalytalan (azaz
a cserepek nem igazodnak egy alkotdra).

fves kialakitasndl a koronafedést nem javasoljuk, mivel
a viharallésag és a beazas mentesség biztositasa prob-
lémakba Utkdzik. A szabalyos fedés esetén a zsindrkép
teliességében megadja az elhelyezésre kerlil6 cserepek
méreteit. Ez minden esetben trapéz alaku és a cserép
tengelyétél mérve kell kirajzolni. Szabalytalan fedés
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esetén arra kell figyelni, hogy a fluggdleges takarasok a
4cm-t haladjak meg, és a cserepek kotésben legyenek.

A tetdn a torony allhat kilon a fétetdtdl, csatlakozhat
a tet6hdz, vagy bemetszdédhet a fétetdbe. Minden eset-
ben mas és mas modon kell elindulni a zsindrkép meg-
hatarozasakor.

Ha a kupteténél a bels6 tér beépitésre kerll, akkor
a szerkezetet atszell@ztetett tetéként kell kezelni, és az
atszell6zésre oda kell figyelni a tervezés és a kivitelezés
soran. Kupteténél az alatéthéjazat mindig legyen paraa-
teresztd tulajdonsagu.

A kupfedés a fed&elemek oldalainak vonalvezetése
alapjan lehet:

- szabalyos (a fedéelemek kdz6s alkotdra igazodnak)

vagy

- szabalytalan (a fed6elemek nem igazodnak kdzds
alkotora).

A kupfeliilet kialakitasa

A tartdszerkezetet a szarufak jelentik, melyek a kupfe-
lUlet alkotdjaként helyezkednek el. A ramonadok adjak
meg az ivességet. A deszkazat, melyet spirdlisan vagy
alkotoként lehet elhelyezni lesz a fedés aljzata.

|

|

1. talpszelemen

2. szarufa

3. ramonad

4. kdnuszos deszkazat
5. |écezés
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Kor alapteriiletii torony szerkezeti felépitése

Szarufa - statikai vaz

Ramonad az ivet biztositja

Deszkazat - fedési aljzat

Y
J
#Q

» ///4'1\

A
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Tet6fedési munka kupteto esetén

Kuptetd fedése dontéen kétrétegll szabalyos vagy sza-
balytalan kettés fedéssel torténik.

Kupteto szabalyos fedéssel

A tetocserepek vagasa 3 féle lehet, melynek ered-
ményeként kiilonb6z6 texturak jonnek létre

i. egy cserép kétoldali vagassal- a vagasi vonal a zsinér-
képrdl vehetd le

i. két elembdl, kilsé oldali vagassal- a vagasi vonal
a zsinorképrdl vehetd le

iii. két elembdl, belsé oldali vagassal- a vagasi vonal
a zsinorképrdl vehetd le
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Szabalyos fedés esetén a fugak a kup alkotodjaként, egy
egyenesbe esnek. Minden cserép trapéz alakura vagott.
A zsindrkép kicsapasanal a fejvonalak és a fliggbleges
oszlopok szerepelnek (fejvonal és fliggdleges zsindr-
jel). Soronként valtozik a cserepek nagysaga, mérete.
Minden tet6cserepet a deszkaaljzathoz kell rogziteni.

Szabalyos kupfedés

A szabalyos telies klpfedés zsindrképének meghataro-

zasa:

1. egy alkotd kicsapasa, az eresz derékszdgliségének
ellenérzése,

2. akup ereszvonal hosszanak lemérése (I1),

3. acserép kiindulasi (gyari) szélességének megmeére-
se (a)

4. a szlkséges hézagszélességgel (h) megndévelt ér-
tékének (sz =a+h) képzése, majd szamitjuk annak
a felét: sz/2

5. az oszlopok szamanak meghatarozasa: n1=1/(sz/2),

6. az oszlopszamot egész szamra felfelé kerekitjik (n),

7. a kapott egész oszlopsorszammal visszaosztjuk az
ereszhosszt és megkapjuk a vizszintesen meéren-
dé tavolsagot, amely az alkotdk zsindrképét adja:
x=11/n,

8. kiszamoljuk a fejvonal tavolsagot (t), Ugyelve arra,
hogy a cserép teteje adja a fejvonalat: t=(cserép-
hossz-atfedés)/2,

9. akup csucsatdl kiindulva kirajzoljuk a vizszintes (k6-
riv alaky) zsindrieleket (a fejvonalakat),

10. a kup csucsabdl kiindulva az alkotokat (lejtésiranyu
zsinorjeleket)

11. a korabban meghatarozott x tavolsagonként kicsap-
juk,sablont készitlink a cserepek szabasahoz (itt fi-
gyelembe vesszuk, hogy az alkotd iranyu zsinorjelek
a hézagszélességet is tartalmazzak, vagyis a sablon
méretének atrajzolasakor a zsindrjeleknél a hézag-
szélességgel csokkentett mezdket kell atmasolni,
illetve azt is, hogy az alkotéiranyu zsindrjelek a feles

12. eltolas kitlizése miatt csak fél szélességl elemeket
jelolnek ki),

A fedbelemek szélességével egy minimalis méret ala
nem lehet lemenni.

A minimalis lemezszélesség meghatarozasanal figye-
lembe kell venni, hogy a fedési szélesség valtasanal lévé
elsé sorban az Uj méretl fedbelem harom elemet takar
le az alatta 1évé sorban. Az Uj fedéelem még alkalmaz-
haté minimalis labvonal-szélességének (szmin) megha-
tarozasa:

sz . =(@h)/2

Kell6en sUrln (a minimalis szélességi méret elérése eltt)

alkalmazott szélességvaltassal pedig elkerilhetd a cse-
répszélességek feltdng valtasa.
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A kup felsé része 6Gnmagaban cseréppel nem készithetd
el, vagyis szlikség van badogos kupzarasra is. Ennek
méreténél figyelembe kell venni, hogy a trapéz alaku
cserepek felsd szélessége 6¢cm ala nem mehet, tovab-
ba a cserépsor labvonalanal a min. 4cm-es oldaliranyu
atfedést is biztositani kell. A badogos kupzaras legalabb
annyit takarjon ra az alatta levé legfelsé fedéelem sorra,
mint amennyit a kdvetkezd cserépsor egyébként az alat-
ta lévé sorra atfedne.

A cserepek rogzitése az akasztofll eltavolitasa utan két
korrézidalld csavarral torténik az elére elkészitett lyuka-
kon keresztl.

A cserepek vagasa torténhet mindkét hosszoldaluk,
vagy csak az egyik hosszoldal mentén Az egy oldalon
vagott fedésmaodnal a vagott élek mindig egymas mellé
kerUlnek.

Fliggbleges zsindrijel

te=ereszcserép - 8cm
t1=1/1 cserép - 8cm
t=1/1 cserép - rafedés

2
v=cserépszélesséq - fuga
2
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A 3 féle vagas bemutatasa képekben

Kuptet6 szabalytalan fedéssel

Szabalytalan fedésnek is kotétt megoldasa van, és
a cserepek mindkét oldalat vagni kell. A zsindrképe egy-
szer(ibb, mint a szabalyos fedés esetén, mert csak a fej-
vonalakat jeloljuk ki. A Kivitelezés soran 3-4 sor fedhetd
ugyanazon méretl elemmel, figyelve arra, hogy mindig
kotésben maradjon (a cserépfuga vizszintes tavolsaga
minimum 4cm legyen). A sor szakszer( zarasara az
illesztécserép szolgal.

Illeszt6 elem
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llleszt6 cserép méretének meghatarozasa

A fejvonalra illesztett 1/1 tet6cserép labvonalanal jelent-
kezd nyitast kell egyenléen elosztani.

Szabalytalan kupfedés
A szabalytalan klpfedés zsindrképének meghatarozasa:

A szabalytalan fedésnél, mivel a fedéelemek nem iga-
zodnak egy kozds alkotdra, ezért a fedés el6készitése-
ként az alkotok kitlizése sem szUkséges. A szabalyos
kupfedésnél leirtak szerint kell a deszkazatot elkésziteni,
majd a kup csucsatdl kiindulva kirajzolni a vizszintes (kd-
riv alaku) zsindrjeleket (fejvonalakat) az ott elmondottak
betartasa mellett. Az alkotdk, mint iranyvonalak kitlizése
célszerd.

A fedés készitésénél a kdvetkezdkre kell odafigyelni:

1. a cserepeket itt is trapéz alakdra kell vagni, mint
a szabalyoskupfedésnél

2. a sorokat lehetdleg egész elemekbdl kialakitott (tra-
péz alaky)

3. darabokkal készitjlk az elemek egymas mellé helye-
zésével, az

4. illesztési hézagot megtartva, kdtésben, mindaddig
nincsen szlikség a feddelem méretében valtasra,
ameddig a megfeleld oldaliranyu ratakaras (az also
elem fejvonalanal min. 4,5 cm) tarthaté mind az ép-
pen elhelyezett

5. elemnél, mind a rakovetkezé elem elhelyezése so-
ran, amennyiben

6. méretvaltas szlikséges, akkor olyan méretl elemet
kell vagni, ami lehet6leg az alatta 1évé sorban kiala-
kuld hézagra nézve szimmetrikus,
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7. akup felsé lezarasa a szabalyos kupfedésnél elmon-
dottak szerint készll.

Sziikséges ismeretek csomoponti részletek
tervezéséhez

Oromél winchester vagassal

A korabbi évszazadokban is jellemzé volt, hogy az épU-
letek homlokzatat cseréppel fedték. Innen szarmazik
a winchester vagas, melyet alkalmazhatunk él és élge-
rinc esetén, ha betartjuk a kdvetkezd szabalyt:

= nem alakul ki keresztezé fuga
» fugak vizszintes tavolsaga minimum 4cm

— T

Winchester vagassal az élnél, élgerincnél nem keletkezik
kis cserép, hanem mindig megfelelé nagysagu elemmel
dolgozunk, mely szakszerlen régzithetd.

Elképzés révidlemezzel

A roévidlemezzel készitett élképzés, tulajdonképpen
gerinccserép nélkll készitett lezaras. Lényege, hogy
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a gerinccserepet fémlemez helyettesiti. KétrétegU kettds
fedések esetén alkalmazhatd. Kivitelezésénél az él mel-
letti cserepek vagasa nagy odafigyelést, pontos munkat
igényel, hogy a latszé elemek vagasi vonala egyenes le-
gyen, és hatarozott vagasi felllet jelenjen meg. A tégla-
lap alaku roévidlemezen az él tengelyében alldborda van.
A labvonalnal a révidlemez a tetéhajlas szogének megfe-
leléen levagasra kertl. A révidlemezeket minden lemez-
nél két fellletkezelt szeggel rogzitjik (takart helyen).

A rovidlemezek hosszat a kdvetkezdk alapjan tudjuk ki-
szamitani: A lemez hossza L=2 xtél+ U (tél: a tetélécek
tengelytavolsaganak élen (éllel parhuzamosan); ,U” rata-
karas; a lejtéshez tartozo, a fedésnek megfeleld rataka-
ras mértéke, de legalabb a kdvetkez8: a<45°=160mm;
45°<o=140mm). A révidlemezzel valé munkavégzésnél
a vizzardsagra és a viharallosagra kuldndsen figyelni kelll
Rovidlemezes élképzés akkor alkalmazhatd, ha a csatla-
kozo fedési sikok azonos hajlasszdglek, tovabba a tetd-
léc tavolsagok a két tetdfellileten egyenléek.

Csatlakozas fligg6leges szerkezethez
révidlemezzel

Flggdleges szerkezethez vald csatlakozason értjik azo-
kat a csatlakozasokat, ahol a tetésik talalkozik fliggdéle-
ges éplilet szerkezettel (oromfallal, tet&felépitmények ol-
dal falaival, kémény, stb). Kétrétegl kettds fedés esetén
javasolt megoldas, melynek soran a vizzaras érdekében
vonalas badogos szegély kerll elhelyezésre (2 db fellilet-
kezelt szeggel rogzitve), majd az elkészUlt csatlakozast
a flggdleges épllet szerkezethez rogzitett viharléccel
zarjak le. A rovidlemezzel valdé munkavégzésnél a viz-
zarésagra és a viharallésagra kulondsen figyelni kelll
A rovidlemezek hosszat a kdvetkezdk alapjan tudjuk ki-
szamitani: L=2xt+0 (t—tetéléc tavolsag; U-ratakaras)

= oldal iranyu szélesség 100mm
= fliggbleges felhajtas mérete:
o tet6hajlasszog < 25° 150mm
o tet6hajlasszodg = 25° 100mm
o tet6hajlasszdg = 35° 80 mm

Vapakialakitasok

A vapa a tetd legjobban igénybe vett része. Két tetd-
sik metszésével jon létre, és mindig belsé szdget alkot.
Igénybevétele nemcsak statikai jellegU, hiszen a vapa

alsé pontjaihoz tartozik a legnagyobb vizgydijté tertlet is.

Vapak csoportositasa kivitelezési szempontbl:
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Fémvapa betéttel

A legéltalanosabb megoldas. Fémvapa ala az igénybe-
vételek miatt mindig lépésalld deszkazat elhelyezése
kotelezd.

Fémvapa formai

Altalanos, ha a véapa hajlas szog =25 °, ksz
melybdl a visszahajtas 2-2 cm.

=500mm,

in

Slllyesztett, ha a vapa hajlas szdg <25°.

Ha két tetésik nem azonos hajlasszogU, — felhajtas ké-
szUl az alacsonyabb hajlasszogU teté oldalan, melynek
feladata a meredekebb tetérdl gyorsabban lefutd csapa-
dékviz tetéfedd anyag ala vald bejutasanak megakada-
lyozasa. A felhajtas magassaga akkora, hogy a tetdsik-
kal egy sikban legyen.

Rovidlemezes vapa

A fémvapa betét elhagyhatod, és a vapaban a vizzarast
a soronként elhelyezett rovidlemez biztositia. A vapa
tisztulasa a csapadékviz altal torténik.
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Rovidlemezes vapa. A tet6cserepek a vapa Alafektetett vapa
tengelyében 6sszevagva

- Ez a vapatipus egy és kétrétegli fedések esetén alkal-
mazhatd. A vapa mindig 4 cserépszélességu, és kétré-
tegU kettds fedéssel készUl.

_:\ Az anyag vastagsagbdl szintkllonbség keletkezik, amit
T a beépitett tetdk esetén a megfeleld ellenléc keresztmet-

N szet valasztasaval egyenlitenek ki.
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Sy Tondach Megoldas tetére

MUemlékvédelem

Bekotott vapa

Bekotott vapa igazi disze a tetének, egységes megje-
lenést biztosit. A vapa fokozott vizzarasat a vapaba el-
helyezett tobblet (bek6td) sorokkal lehet szakszerlien
megoldani. Alkalmazhaté kétrétegl fedés esetén, kettds
fedésnél és korona fedésnél is.

Bekotott vapa tervezésének altalanos szabalya

® vapa hajlas szog =26°
= minden esetbe betétdeszka kell, mely aljzatként
mUkddik a vapaban
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Beko6tott vapa tipusai

Német — rendezett, a fugak mindig egy fliggdleges
egyenesre esnek.
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‘A - 4tmenésor
B - bekétésor

Osztrak — a fugak nem egy fliggéleges egyenesre es-
nek, igy a texturajuk taréjosabb, mint a német rendszerd
bekotott vapa.

<« betétdeszka

B
T

»@""w

A - 4tmenésor
B - bekdtésor
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Bekotott vapa tipusai cserép szélesség szerint
m 2 cserép szélességl
= 3 cserép szélességl
= 4 cserép szélességl

Bekotott vapa tipusai hajlasszég szerint

= Egyenlé tetGhajlasszdg esetén
= Nem egyenld tet6hajlasszdg esetén

Bekotott vapa tipusai fedési mod szerint
= Kettds fedés
= Korona fedés
o harom osztasu
o négy osztasu
Beko6tott vapa részei
labvonal — a cserepek latszo alsd élét 6sszekotd vonal.
fejvonal — az a zsinérvonal, melyhez rakjuk az elemeket.
betét deszka — a vapaba elhelyezett deszkazat, mely al-

jzataként mUkodik a vapaba elhelyezett elemeknek. Min-
dig trapéz alaku, de nem ér le az eresz vonalig.

CSEREPLEC

BETETDESZKA

ELVALASZTO
RETEG

s

VAPASZARU

ALATETFOLIA

ELLENLEC

48° tetéhajlasszégig
28 cm

L L L L L2227

>

] [ [2] [4]

IS

Wienerberger

atmend sor — az egyik tetéfellletrél a masik tetéfelliletre
atmend sor.

bekdtd sor — vapaban elhelyezett plusz sor, mely a vapa
vizzarésagat fokozza, mindig alafut az atmendsornak,
ezért a tetécserép anyag vastagsagaval megemeli az
atmendsort.

vizzard cserép — az eresz sor tengelyébe kerUl, valtozd
szélességl cserép, mely biztositja a vapa tengely vizza-
résagat.

ATMENOSOR
BEKOTOSOR
kb. 2 cm
| |
[ |
kb. 2 cm
| | -, . 2 -
[ | VizZARO CSEREP
1. SOR
ERESZSOR

Beko6tott vapa tipusai forma szerint
Németorszagban tartomanyi tertletként tobb megjele-

nési forma alakult ki. Magyarorszagon a legelterjedtebb
az egyenld tetGhajlasszdg esetén a szivvapa.
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Teto kiszell6ztetése miiemlék épiiletek esetén

Cél az, hogy a kiszelléztetés jol funkcionaljon, de lehets-
leg ne dominaljon a felujitott mdemlék épuleten.

Padlastér kiszell6ztetése

Pontszer(i — kimondottan régi éplletek padlastér kiszel-
|6zéséhez.

Tet6 vonal menti kiszell6ztetése

3/4 és 1/1 cseréppel — A megoldas korlatozottan alkal-
mazhatd, mert a kiszell6z8 keresztmetszetet csak a cse-
repek szélességi kildnbsége és a cserepek vastagsaga
hatarozza meg.

szelléz6 szalaggal — a szell6z8 keresztmetszet a tetdfelu-
lettel parhuzamosan a zarésorok alatt lévd szell§z8sza-
lag magassagaval alakul ki.

Wienerberger

Munkavégzés habarccsal

A tet6fedés soran a vizzarasra kell koncentralni. Az el-
mult évszazadokban a habarcs volt az egyetlen anyag,
amellyel a vizzarast és a szélszivast is meg tudtak oldani.
A habarcsolas a tetén olyan mivelet, ami nagy figyelmet
és szakértelmet és j6 mindségu habarcsot igényel.

= A vizzarast a habarcsolas oldja meg
o kémeényeknél
o falcsatlakozasoknal
o vapaban

= Habarccsal rogzitett tetécserepek védenek a szél szi-
vé hatasa ellen
o oromélnél

= A habarcsolas véd a porho ellen
o élnél
o gerincnél
o oromélnél

Tudnivaldk a habarccsal valé munkavégzés
esetére

= fontos a habarcs Osszetétele. Jelenleg mar rendelke-
zéslinkre all az elére csomagolt habarcs, mely t6bb
szinben vasarolhato

= a2 munkavégzés legfontosabb szabalya, hogy a tetd-
cserepeket rakjuk a habarcsba, nem pedig kikenjuk
a hézagot utdlag
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Sy Tondach Megoldas tetére

MUemlékvédelem

Miiemlék épiiletek feltjitasa a régi cserepek
felhasznalasaval

Felujitasi munka soran — tekintve hogy a cserép élettar-
tama, mUlszaki paraméterei szakszer( kivitelezés esetén
kozel allanddak évtizedek multan is — tervezhetjik a fel-
Ujitast ugy is, hogy a jobban igénybevett csomdpontokat
készitjuk el Uj cserépbdl, és a kevésbé igénybe vett tets-
felUleteknél a régi cserepekkel készitjlik az atfedést. Az
igy elkészitett fedés hitelesen jelezheti az épllet valodi
korat.
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Kétrétegii kettosfedés eresz csomépont Kétrétegii kettosfedés oromél csomépont
ereszcseréppel tdlnyulassal megoldva

Tetélécj\%\ ! :i_. ‘PT—” ———————————————————— |
R o o —

’ M«MM H s 'y 14 4 ‘

te gw
OOI tny Ereszlécléc

t,;  Valds tet6léc tavolsag a tetd hajlasszog fliggvényében
te:  Elso tetbléc tavolsag
tn: Eresz tulnydlas (8 cm)

Kétrétegii kettosfedés eresz csomépont Kétrétegli koronafedés eresz csomépont
korona elsé sor esetén korona elsé sor esetén
|
|
|
[
ty |
!
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ty |
|
t, |
te |
8] Jty |

A hdédfarku cserepeket minden esetben fugaval kell rakni, mely min. 2,0mm kell legyen, max 5,0 mm lehet.
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A Tondach

Megoldas t

Napenergia

Napenergia hasznositas rendszerei a magasteton

A napsugarzassal a Fold felszinére érkezé energia a te-
tén elhelyezett U.n. aktiv rendszerekkel is hasznositha-
t6 , tehat a napsugarzas energigjat valamilyen telepitett
berendezéssel a szamunkra alkalmas energiaformaba
alakitjuk at. Napkollektor esetén ez héenergia, napelem
esetén elektromos aram. A tervezésnél figyelembe kell
venni a napelemek és napkollektorok gyartéinak utasita-
sait, és az EMSZ Cserépfedések tervezési és kivitelezési
szabadlyai (2016) cimU kiadvany iranyelveit.

Napenergia (megujulé energia) hasznosité rend-
szerek

Napkollektor: hétermel& berendezések, amelyek a nap-
sugarzas hdenergigjat hasznositjak. SzerepUk els6-
sorban a hasznalati, esetenként a flitési melegviz el6-
allitasaban van. Napkollektorok legfontosabb egységei
kiépitéstdl figgben:

= napkollektor és az azt tartd vazszerkezet,

= hétarolo tartaly,

= szivattyU egység szabdlyozo és biztonsagi rendszerrel,
= csOvezeték rendszer,

= frissviz modul (hasznalati melegviznél) vagy flitési kor.

Napelem (fotovoltaikus rendszer): A napfényt kdzvetlendl
alakitjigk elektromos aramma. Legfontosabb egységei
kiépitéstd! figgben:

= napcella modulok a vazszerkezettel, tartoszerkezettel

m s57ekotd és csatlakozd vezetékek

= inverter egység,

= biztonsagi modulok,

= akkumulatortelep téltésszabalyozdval vagy a haldzatra
taplalas egységei (,advesz’™ kétiranyban mérni tudo
villanyora).

Napenergia (megujulé energia) hasznosité rend-
szerek a tetén

A tetén a fotovoltaikus rendszerek haromféleképpen
helyezhetdk el.

Az egyik megoldas, a rendszer tetésikba, a fedéanyag
felUletébe integralasa, amilyen a Tondach altal 2022-ben
bevezetett Wevolt napelemes tetémodul is. (A termékrdl
részletes leirast Wevolt kataldgusunkban talal.)

Az ilyen rendszerek elényei:

= a tetd megjelenését, karakterét ez a megoldas bontja
meg a legkevésbé,

= 3 tetéfedéssel azonos technoldgiaval kerll elhelyezésre,

= glsésorban Uj tetéknél alkalmazhato,

= szinte az egész tetdfelllet kihasznalhato,

= g tetdrétegek kialakitasara csak kis hatassal van,

= nem tori at a fedést a rendszerhez tartozo tartéelem.
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Hatranyai:
= viszonylag koltségesebb kialakitas,
= csak napelemes rendszereknél hasznalhato

A tet6sikban, de kilon elemként beépitett rendszerek
(ez torténhet tomitett kapcsolatokkal, vagy tomités nélkal)
elényei:

= esztétikus, a tetd megjelenéséhez illeszkedik, attol
csak kismértékben tér el,

Uj tet6knél és tetdfelvjitasoknal egyarant alkalmazhato,
egyszerlien elhelyezhetd,

a tetéfedés rendszerébe illeszthetd,

egyszer(i csomoponti kialakitasu,

nem tori at a fedést a rendszerhez tartozo tartoelem.

Hatranyai:

= g tetd teljes felllete altalaban nem hasznalhato ki (va-
paknal, éleknél), illetve a bonyolult tet6formak ese-
tén (kis tet6sikok valtakozasa, ives fedések) nem
alkalmazhato.

A harmadik tipus esetén a tetdsik feletti rendszerek tetd-
re szerelt tartovazra kertinek ,tetésikkal parhuzamosan,
vagy azzal szoget bezard elhelyezéssel.

A tartdvazra szerelt rendszer elényei:

= g tetdsiktol bizonyos mértékig fliggetlen hajlasszog,

= U)j tet6knél és tetdfelljitasoknal egyarant alkalmazhato,

= ytdlagosan is beépithetd a tetd lényeges megbontasa
nélkdal.

Hatranyai:

= csak nagyobb tetésikoknal alkalmazhatd,
= g tartok tamasztékainal a vizzardsagot biztositani kell.

Wienerberger



Napelemek és a tet6 tervezése

A tetd 6sszképét a tetéeserép és a tetdre kerlld elemek
szine hatarozza meg. A monokristalyos napelem fekete,
a polikristalyos napelem kékes-fekete, a keret szine alta-
laban ezUstds, aluminium szinl és beszerezhetd fekete
keret is.

A Tondach engdbozott és livegmazas tetécserepei kiva-
|6an illeszthetdk ezekhez a szinekhez.

A napelemek sulya: az atlagos panel 20kg/darab;
a rogzitd készlet/tartoszerkezet: magastetd esetén
~5kg/panel.

Meéretek: standard panel ~1 mx ~1,65m.

A lapostetére helyezett panelek esetén a tartdszerkezet
~20-60kg/panel, tehat koltségesebb, mint magastetd
esetén!

Napelem elhelyezése: a gyartdi eldirasok szerint. Névle-
ges teljesitmény: atlagos panel (250)-260-(280) W. Déli
tajolas mellett a 20 fokos és az 50 fokos tetén elérhetd
hozam kdz6tt elnanyagolhaté a kilénbség!

20° 35° 45° 60°
D 97,4% 100,0%  99,1% 93,0%
DK 93,9% 94,8% 93,0% 87,0%
K 84,3% 80,5% 770% 69,6%

Wienerberger

Vizzaras és vizelvezetés a tetére helyezett nape-
nergia hasznosité rendszerek esetén

A szolar rendszerrel ellatott tetére ugyanolyan vizzarasi
kdvetelmények vonatkoznak, mint a tet tobbi részére.
Ennek biztositasa elsdsorban a rogzité elemeknél és a
fedést attord atvezetéseknél jelent megoldandd kérdést,
tovabba a csatlakozo elemek illesztésénél. A fedésen
vald atvezetések (vezetékek, kabelek, rogzitd elemek)
szUkséges vizzarasat a rendszerelemként forgalmazott
alkotoérészek gyarilag biztositiak. Ebben az esetben a
szerelvények elhelyezése soran be kell tartani a gyartoi
utasitasokat. Az alatéthéjazaton a vezetékek és csovek
atvezetését legbiztosabban fdliagylrld alkalmazasaval
lehet megoldani.

A feddanyag feliiletébe integralt rendszer

A fedésre el6irt minimalis lejtést minden esetben be kell
tartani. Amennyiben a napelemes fed&elemekre mas
lejtést hataroz meg a gyartd, mint a tetéfedés cserepe-
ire, abban az esetben az adott tetdfellletet a szigorubb
érték alapjan kell szerkeszteni, hiszen a szolar elemek
mellett, szikségszerlien megjelennek a keramia tetd-
cserepek is.

Tet6sik szolar rendszer

Ebben az esetben a szolar panelre el8irt lejtést mint
minimalis lejtést kell alkalmazni a teljes tetdsikon.

Tetore szerelve, kiilon tartévazon

A tet6sik folé szerelt szolar rendszer esetén a tetd hajlas-
szbge és a szolar rendszer hajlasszdge nem fligg dssze
kdzvetlendl, eltérd hajlasszdggel is kialakithatok. Azon-
ban az elhelyezésnél biztositani kell, hogy a szolar panel,
illetve annak tartdvaza és a cserépfedés kozott kelld hely
maradjon a viz akadalymentes lefolyasahoz.

Tondach Tuning elemek

Tomitégallarok, szél és légzard csatlakozast biztositd ki-
egésziték tetsfoliakhoz.
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Viharvédelem

Szel- és vihar elleni védelem keramia tetGcserép fedés esetén

Az utdbbi években Magyarorszag éghajlata valtozas
alatt van, ez nem csak a mar kdztudott felmelegedést
jelenti, hanem szamolni kell 1ényegesen nagyobb szél-
viszonyokkal, valamint forgdszelekkel egyarant. Korab-
ban nem foglalkoztunk ezen éghajlati tényezdkkel, mert
a tetéfedd anyagok onsulya és a tetd széleken tortént
rogzitések elegenddk voltak. Ma mar belattuk, hogy ku-
16n fejezetként kell foglalkozni ezzel a problémaval, mert
az e tekintetben nem koriltekintd tervezés és kivitelezés
gazdasagi karokon kivUl balesetveszélyt is jelenthet.

Szélnek nevezzik a légkdrt alkotd levegd kozel vizszin-
tes iranyU aramlasat, amelyet helyi nyomaskuldnbségek
hoznak létre.

A két alapvetd oka a légkdri aramlasok kialakulasanak
a terepfajtak eltéré mértékld melegedése és a bolygd
forgasabdl szarmazd Coriolis-erd. Két eltéré nyomasu
légtdbmeg kodzott ugyanis a levegd az alacsonyabb nyo-
masu terllet felé kezd aramlani, amig a nyomaskulonb-
ség ki nem egyenlitédik. Ezt modositja a domborzat és
a Coriolis-erd. A szél jellege és kiterjedése sokféle lehet,
a domboldalakon fujdogald szellbktdl az dceanokat ati-
vel6 passzatszélig.

Magyarorszag szélviszonyainak kialakitasaban két Ié-
nyeges tényezd jatszik szerepet, az altalanos cirkulacio
altal meghatarozott alaparamlas, valamint a domborzat
maodositd hatasa. A szélnek iranyat és sebességét szok-
tuk megkuUldnbdztetni. A szél iranyat mindig az az égtgj
adja meg, ahonnan a szél fuj, illetve gyakran jellemzik
fokkal is. A 0° jelenti az északi, 90° a keleti, 180° a déli,
270° a nyugati széliranyt. Ez tovabb bonthatd. A mete-
orolégiaban altalaban a 10°-os pontossag hasznalatos.

A mérsékelt éghajlati dvben a nagyobb magassagok-
ban a nyugatias szelek az uralkoddak, de alacsonyabb
szinteken a domborzat ezt jelentésen befolyasolja.
Magyarorszag terlletén elhelyezkedésébdl kdvetkezden
az uralkodd szél, mas szoéval leggyakoribb szélirany az
északnyugati, mig a délies szeleknek masodmaximu-
ma van. Az altalanos cirkulacié északnyugatias iranyu
f6 aramlasa a Dunantul keleti felén és a Duna-Tisza ko-
zén érvényesul legjobban, mig a Tiszantulon északkele-
ti az uralkodd szélirany. A mérsékelt dv szelei azonban
a cirkulacio kilonbozd fazisai kbvetkeztében nem allan-
doék, nalunk a leggyakoribb szélirany relativ gyakorisa-
ga altaldban csak 15-35% kdzott ingadozik. Az esetek
65-85%-aban tehat nem az uralkodo iranybdl fuj a szél.

A szélsebesség aktudlis értékét nagymeértékben a lokalis
tényezdk hatarozzak meg. A szélsebesség a makrolép-
tékd tényezdkon kivil a domborzattdl, a felszinboritott-
sagtdl és az adott hely kornyezetében levd egyéb aka-
dalyoktdl (épuletek, fak, fasorok stb.) fligg.
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Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékel-
ten szeles vidékek kdzé sorolhatjuk, a szélsebesség évi
atlaga Magyarorszagon 2-4m/s (7,2-14,4km/dra). A szél-
sebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb
idészakunk a tavasz elsé fele, mig a legkisebb szélse-
bességek altalaban &sz elején tapasztalhatok.

Hazankban, orszagos atlagban évente 122 szeles nap
fordul elé (vagyis amikor a szél legerésebb l6késének
sebessége eléri vagy meghaladja a 10m/s-t, és ezek
kdzUl 35 nap viharos (vagyis ennyi alkalommal nagyobb
a szélldkés 15 m/s-nal is).

Nyilt felszin folott

10m-es magassagban

Szélellenallasi  Szélerdsség

3 tapasztalhato atlagos
osztaly (Beaufort-tok) IR . szélsebesség L
m/s km/h
0 Szélcsend 0-0,2 <1
1 Gyenge Iégmozgas 0,3-1,4 1-5
0 2 Gyenge szell§ 1,5-3,4 6-12
3 Gyenge szél 3,5-5,4 13-19
4 Mérsékelt szél 5,5-7,4 20-27
1 5 Elénk szél 7,5-10,4 28-37
2 6 Ers szél 10,5-13,4 38-48
3 7 Nagyon erds szél 13,5-17,4 49-62
4 8 Viharos szél 17,5-20,4 63-73
5 9 Vihar 20,5-24,4 74-87
6 10 Erds vihar 24,5-28,4 88-102
11 Orkénszer(ivinar ~ 28,5-32,4 103-117
12 Orkan 32,5-t6l 118-tdl
Szél fajtak

= Ciklon — a tréopusi dvezetekben az dceanok héenergi-
ajabol taplalkozd nagy erejd 1égdrvény

= Hurrikan — a trépusi ciklon neve az Atlanti-dcean észa-
ki medencéjében

= Tajfun — a tropusi ciklon neve a Tavol-Keleten

= Monszun — sok esét hozo, tenger feldl nyaron érkezd
szél

= Tornadd — mas néven forgdszél, gyakran hurrikanok
kiséréje Eszak-Amerikaban

= Orkan — 100km/h (27,7 m/s) folotti sebességu szél

Magyarorszag jellemzé széliranyai orszagos terlileti elosztasban

Wienerberger



A térkép mutatja Magyarorszag uralkodd széliranyait,
melyeket a tervezés soran a tetéfedési csomopontok ki-
vitelezésénél is figyelembe kell venni. Pl. a gerinc képzés,
amely soran mindig az uralkodd szélirannyal szemben
kell elhelyezni a gerinc cserepeket.

A viharkar a tetéfedd elemek rogzitésével elézhetd meg.
A cserepek rogzitése azonban a kévetkezé esetekben is
szUkséges lehet:

m vizzardsag miatt, amikor a vizzarast a cserépfedésen
kivll valamilyen badogos szegély segitségével oldjuk
meg (pl. falszegély)

m g tetd hajlasszog alapjan szikséges a tetécserepek
lecsuszas elleni rogzitése

50° felett minden cserepet

45° - 50° kozott minden masodik cserepet

hajlasszdg [°]

14° - 45° kilonleges esetekben

14° alatt kivételes esetekben

Viharallésag tervezése

A tartdszerkezeteket ér§ altalanos, és szél hatasok:
MSZEN 1991-1-4 (Eurocode 1.)

A keramia cserepekkel készUlt fedés szélhatassal szem-
beni ellendllasa: MSZEN 14437:2005.

A vihar elleni védelem tervezésekor a két legfontosabb
szempont:

= tetéfedd anyag tbmege

® rogzitési mod (szeggel valod rogzités esetén a szeg ki-
huzo ereje vagy a vihar kapocs esetén a viharkapocs
ellenalld képessége)

A tetd viharallésagi méretezése a statikai tervezé felada-
ta, melyhez a kovetkezd alap adatok szilkségesek:

= Eplilet helye

= Terepviszonyok

= Beépitettség

= Eplilet magassaga

= Tetd forma

= Tetd délésszdge

= Tetd szélessége

= Tetd hossza

= Van-e also tetd héjazat (igen / nem)

Wienerberger

= Fedési aljzat
= Cserép tipusa

Rdgzitési savok a tetén

= perem terllet — eresz, él, élgerinc, oromél, gerinc,
vapa, tetéfelépitmények mellett

= belsd terllet

= sarok terulet

Sarok terﬁlet\
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Sarok terllet 2~
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A viharalldsagi tervezés tartdszerkezeti tervezd feladata.
Csaladi hazak esetén, ha az eresz magassag nem ha-
ladja meg a 4,00m-t, akkor Okoélszabalyként alkalmaz-
hatd, hogy a peremterlleten (@mi ilyenkor 1m és 2m
szélességl) 2 rogzitési sémaval kotelezd a cserepek
rogzitése. Az V2 rogzitési sémat lasd a kovetkezd oldalon.
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1/3 (a sorban minden harmadik tetécserép rogzitve)
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Rogzitési helyek és hasznalhato rogzitési leheto-
ségek

= perem terUleten:

- eresznél az elkészitett deszkazat védi az elsé sort

- eresz: tet6léchez felliletkezelt szeggel vagy csavar-
ral, labvonalnal eresz kapoccsal, fejvonalnal vihar
kapoccsal

- él: felUletkezelt lagyhuzal, szeg, csavar és
viharkapocs

- élgerinc: fellletkezelt lagyhuzal, szeg, csavar és
viharkapocs

- oromél: fellletkezelt lagyhuzal, szeg, csavar és
viharkapocs

- zar¢ sor: fellletkezelt szeg, csavar és viharkapocs

- gerinc: kupkapocs fellletkezelt csavarral

= belsé terlileten:
- szeg, csavar, vinarkapocs

= sarok terUleten:
- fellletkezelt lagyhuzal, szeg, csavar, viharkapocs

A rogzitésekhez kiegészitdket hasznalunk, melyek
a kdvetkezdk:

= fellletkezelt szeg esetén egy-egy elem 2 db fellletke-
zelt szeggel (2,8x35 mm; 2,8x50 mm; 3,1x70mm) kerUl
rogzitésre, Ugy, hogy a furat a cserép szélétél minden
iranyban minimum 2 cm-re legyen. Tehat a cserepet
a fule alatt a tet6léchez rogzitik, rugalmatlanul, mere-
ven. A cserép rogzitése a felsd fejvonalhoz kozel esik
ezért a szél a labvonalnal fesziteni tudja az elemet.
A rogzités kivitelezési kdltsége alacsony, ezért gyakori,
de szakmailag kifogasolhato.

= g fellletkezelt csavar (@tmérdje 4,5mm) a fellletkezelt
szeggel valo rogzités szabalya vonatkozik ra, annyi
elénnyel, hogy oldhat6 a régzités.

= fellletkezelt vagy rozsdamentes lagyhuzal — 1,6 mm
rozsdamentes lagyhuzallal kell régziteni a cserepet
akkor, ha alatta fémszegély van, vagy nem talalhato
alatta megfelel§ tet6fedési aljzat. Kivaltasara jelenleg
nincs jobb megoldas.

= a viharkapocs tipusu régzitések jellemzéje, hogy
a szegezett és a csavarozott megoldasnal Iényegesen
megbizhatobb. Egyrétegl fedések esetén tetdléchez
beakasztva. Minden cserepet a labvonaldban rogzit,
két cserepet rogzit egy kapocs, elhelyezése gyors.

Wienerberger

o kétrétegl ketts fedésnél — a keramiacserép felsé
1/3-ban rogziti az elemeket a tetélécbe beakasztva

o kétrétegl korona fedésnél 2 db viharkapcsot hasz-
nalunk — az also viharkapocs a keramiacserép felsé
1/3-ban rdgziti az elemeket a tetblécbe beakaszt-
va, a felsé pedig a korona sort rogziti az alatta lévé
cseréphez.
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tet6 rétegrend

- szarufa

- TONDACH TUNING FOL-N
paraateresztd alatétfolia

- ellenléc

- cserépléc
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- parafékez6 folia

- betonacélhalé erésitési
felbeton (4 - 7 cm)

- POROTHERM fodémszerkezet

- vakolat (15 cm)

POROTHERM

vékonyreétegU falazéhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztéhab

POROTHERM 38 Thermo Rapid

- belsd vakolat (15 cm)
- POROTHERM 38 Thermo Rapid
- kiilsé hészigetels vakolat r. (2% cm)
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15/15 talpszelemen,
statikai méretezés szerint
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PP técsavar vakolati dilatacio

fést nélkal
i vakolhato tablas acskapocs rogzités

eresz pallo hészigetelés vagy szegez6 lemez

X , . ) TONDACH ereszcsatorna
hofogo vakoloprofil rendszer

" o r ST TONDACH Kékes

Magastet6 - tetétérbeépités nélkiil e 4 . M1:10 2024/1
Egyenesvagasu tetécserép

A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezé érvénytiek.

132 A termékek tulajdonsagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje épitész szaktanacsaddink segitségét.
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tetd rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (25 cm)
- parafékez6 félia
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- lécvaz, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)
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- szarufa, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K y
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- ellenléc 2
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- kiils6 hészigetel6 vakolat r. (2° cm) > —_—
cseppentélemez rogzitd tarcsa bitumenes lemez

szell6z6 szalag

eresz szell6zd elem

15/15 talpszelemen,
statikai méretezés szerint
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haromrétegli hészigeteld
épitélap, asvanygyapot maggal

EIBIEHIR

" técsavar rugalmas tomités
fésti nélkl 9
. i ) acskapocs rogzités
eresz pallé vakoldprofil vagy szegez6 lemez
héfoad ponthegesztett tlizihorganyzott TONDACH ereszcsatorna
otogo fém rabichalo rendszer
L oy oy . TONDACH Kékes
Magastet6 - tet6térbeépités esetén e 4 . M1:10 2024/2
Egyenesvagasu tetécserép
X A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezd érvénytiek.
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- keramia/parketta padldburkolat
- ragaszto és padlokiegyenlités
- aljzatbeton (min. 5 cm)

- technoldgiai szigetelés

- lépéshangszigetelés

"
2]

- flexibilis ragaszto
- fitébeton (~ 7 cm)

- |épéshangszigetelés

szarufa lejtését kovetd takardprofil .
habarcsréteg

fém rdgzitd profil, a valaszfalhoz

rugalmas kitoltéssel csatlakozva,

minden lécvazhoz régzitve

- keramia padléburkolat

- technoldgiai szigetelés
- PE hab + hétiikor (2 cm)

kiegyenlités, max. 20 mm

Megjegyzés:

- keramia padléburkolat

- flexibilis ragaszto

- fitébeton (~ 5 cm)

- "pogacsas" expandalt formahabositott
polisztirolhab hészigetelés (7 cm)

- |épéshangszigetelés

szaruzat sikjaval parhuzamos
valaszfal csatlakozasa a szarufahoz

" e L . TONDACH Kékes
Magastet6 - tet6térbeépités esetén e 4 . M1:10 2024/3
Egyenesvagasu tetécserép
A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kotelezd érvényliek.
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tet6 rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2% cm)
- parafékez6 folia
- lécvaz, kozte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)
- lécvaz, kozte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)
- szarufa, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K

paraateresztd alatétfolia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vagasu tetécserép

hornyolt szell6z&cserép univerzalis gerincléctartod

@ gerinc lezaré szalag @ gerincléc, horganyzott szeggel rogzitve

@ gerinccserép E gerinccseréprogzitd, horg. szeggel régzitve

TONDACH Kékes

e e o4 . M1:10 2024/4
Egyenesvagasu tetécserép

Magasteté - tetotérbeépités esetén

X A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezd érvénytiek.
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tetd rétegrend

- szarufa
- deszkazat

- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Twiston 9 tet6cserép

- TONDACH TUNING MONO DT paraateresztd tetéfolia

klls6 fal rétegrend
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- asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)
- parafékez6 folia
- betonacélhal6 erésitési
felbeton (4 - 7 cm)
- POROTHERM fédémszerkezet
- vakolat (15 cm)

POROTHERM

- belsd vakolat (1° cm)
- POROTHERM 38 Thermo Rapid
- kiilsé hészigetels vakolat r. (2% cm)
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Rapid Dryfix extra ragasztdhab

POROTHERM 38 Thermo Rapid
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Magastet6 - tet6térbeépités nélkiil o . M1:10 2024/5
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A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezd érvénytiek.
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tet6 retogrend | #) Tondach

- 2 réteg gipszkarton lap (2° cm)
- parafékezd folia

- lécvaz, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm) \
- lécvaz, kodzte dsvanygyapot hészigetelés ("v" cm) \
- szarufa, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)

- deszkazat
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- ellenléc

- cserépléc

- TONDACH Twiston 9 tetdcserép | /-

14.
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— e

CNENENRE
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hofogo vakol6profil

Magasteté - tetotérbeépités esetén

TONDACH Twiston 9

teté . M1:10 2024/6
etbcserép

X A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezd érvénytiek.
Wienerberger A termékek tulajdonsdagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje épitész szaktanacsaddink segitségét. 137




.||| Tondach

| | |
4 4 |
R A2 R BT 2 R A PSR W
| | |
1
sz T ] «
| | o
\
T
>
1 F
>
> e e s BN
i 1
\ \
tet6 rétegrend E} = 8
1 = g |
- 2 réteg gipszkarton lap (25 cm) ‘ g
- parafékezd folia | : |
- lécvaz, kdzte asvanygyapot hdszigetelés ("v" ktm) | .
- lécvaz, kozte asvanygyapot hészigetelés ("v" ¢m) | sl %/ s ‘ fodém rétegrend i ‘
- szarufa, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v"icm) 1 1 9 ‘
- deszkazat | e VAT - padldburkolat Vélﬂozatok
- TONDACH TUNUNG FOL MONO DT péraatefesztd tetéfolia / R v R2 v R
) ggg?;e‘l’ec * - betonacélhalé eréLitesU
- TONDpACH Twiston 9 tetécserép felbeton (4 - 7 Gm)\
- POROTHERM fédém szerkezet
- vakolat (15 cm); |
POROTHERM 10 N+F Rapid @ ! | !
POROTHERM
vékonyrétegl falazéhabarcs v. |
Rapid Dryfix extra ragasztdhab ‘
\ \ \ \ \
= L’ I i | | I bt -
AR AN AN A ———AY V7 D RSP A N
Ty T A M
1‘1111.11.1111111.111.1111111.‘11.11111 7 } o
(80R0805050° /40 3
= A N
I ‘ﬂﬁé/%jlf: (O .
‘!Af w‘y’v %"!l’i-i N
gliigh
" ! ig
; | 2
‘ | ‘ 30 cm
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Megjegyzés:
szaruzat sikjaval parhuzamos
valaszfal csatlakozasa a szarufahoz

minden lécvazhoz rogzitve

TONDACH Twiston 9

,, . M 1:10 202417
tetécserép

Magasteté - tetotérbeépités esetén

A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kotelezd érvényliek. i
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tet6 rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (25 cm)

- parafékez6 folia

- lécvaz, kozte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)

- lécvaz, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)

- szarufa, kézte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)

- deszkazat

- TONDACH TUNUNG FOL MONO DT paraateresztd tet6félia
- ellenléc

- cserépléc

- TONDACH Twiston 9 tetécserép
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teté . M1:10 2024/8
etécserép

Magasteté - tetotérbeépités esetén

X A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezd érvénytiek.
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tetd rétegrend

- szarufa
- deszkazat

- ellenléc
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POROTHERM

- belsé vakolat (1% cm)
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POROTHERM 38 Thermo Rapid
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bitumenes lemez
technoldgiai habarcskiegyenlités

vakolati dilatacio

acskapocs rogzités
vagy szegez6 lemez

TONDACH ereszcsatorna
rendszer

/7] [2][=][2]

Magasteté - tetotérbeépités nélkiil

TONDACH Twiston 9
tetécserép

M 1:10 2024/9

A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezé érvénytiek.
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tetd rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2% cm)

- parafékezd folia

- lécvaz, kozte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)
- lécvaz, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)
- szarufa, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)

- deszkazat

- TONDACH TUNUNG FOL MONO Premium parateresztd tetéfolia

- ellenléc

- cserépléc @ @ \
- TONDACH Twiston 9 tet6cserép E}

o]
o

3 1".

[
!

N\

POROTHERM
vékonyrétegi falazéhabarcs v.
Profi Dryfix extra ragasztéhab

POROTHERM 44 Thermo Rapid

kiils6 fal rétegrend ' //g

- belsé vakolat (1% cm)
- POROTHERM 44 Thermo Rapid
- kiils6 hészigeteld vakolat r. (2° cm)

0 10 20 30cm

CIEENRE

cseppentélemez rogzitd tarcsa bitumenes lemez

15/15 talpszelemen,

szell6z6 szalag
statikai méretezés szerint

rugalmas témités

eresz szell6z6 elem acskapocs rogzités

3l[e][=][~][#]
BIEEE

i técsavar .
fési nélkul vagy szegezd lemez
i ponthegesztett tlizihorganyzott TONDACH ereszcsatorna
eresz pallo fém rabichalo rendszer
hofogo vakoloprofil
" e s . TONDACH Twiston 9
Magastet6 - tet6térbeépités esetén o . M1:10 2024/10
tetécserép

X A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezd érvénytiek.
Wienerberger A termékek tulajdonsdagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje épitész szaktanacsaddink segitségét. 141




.||| Tondach

\'

L,V LV

tet6 rétegrend

[\

- 2 réteg gipszkarton lap (2% cm)
- parafékez6 folia

- deszkazat

- TONDACH TUNUNG FOL MONO Premium
paratereszté tettfolia

- ellenléc

- cserépléc

- TONDACH Twiston 9 tet6cserép

POROTHERM 10 N+F Rapid

- lécvaz, kozte asvanygyapot hészigetelés ("v

1T

POROTHERM

vékonyréteg( falazéhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztdhab
\

7770000
AP AN A

/.
VA A
ViR WANTIZ N

I

- lécvaz, kozte asvanygyapot hészigetelés ("v omj i sl
- szarufa, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v"icm) 1

4@ |
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‘ fodém rétegrend

- padléburkolat Vélﬂozatok
(R1v.R2v.R3 L
- betonacélhald erbsitési
felbeton (4 -7 om)‘
- POROTHERM fédém szerkezet
- vakolat (15 cm); |

, valtozo ,

L11

/sl 0205
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1
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21-24

iy Vi
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- keramia/parketta padloburkolat
- ragaszto és padldkiegyenlités
- aljzatbeton (min. 5 cm)

- technoldgiai szigetelés

- lépéshangszigetelés

[
2]

szarufa lejtését kdvetd takardprofil

fém rogzitd profil, a valaszfalhoz
rugalmas kitoltéssel csatlakozva,
minden lécvazhoz rogzitve

- keramia padléburkolat

- flexibilis ragaszto

- fitébeton (~ 7 cm)

- technoldgiai szigetelés

- PE hab + hétiikor (2 cm)
- |épéshangszigetelés

3

kiegyenlités, max. 20 mm
habarcsréteg

TONDACH TUNUNG FOL MONO
Premium paratereszt6 tetéfélia
az also foliahoz ragasztva

- keramia padléburkolat

- flexibilis ragaszto

- fitébeton (~ 5 cm)

- "pogacsas" expandalt formahabositott
polisztirolhab hészigetelés (7 cm)

- |épéshangszigetelés

Megjegyzés:
szaruzat sikjaval parhuzamos
valaszfal csatlakozasa a szarufahoz

" - oy . TONDACH Twiston 9
Magastet6 - tet6térbeépités esetén o . M 1:10 2024/11
tetécserép
A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kotelezd érvényliek.
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tetd rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (25 cm)

- parafékez6 folia

- lécvaz, kozte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)
- lécvaz, kozte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)

- szarufa, kdzte asvanygyapot hészigetelés ("v" cm)
- deszkazat

- TONDACH TUNUNG FOL MONO Premium

paratereszt6 tetéfolia

- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Twiston 9 tetécserép

E Twiston 9 szell6z8cserép

@ gerinc lezaré szalag

@ gerinccserép

univerzalis gerincléctartod

@ gerincléc, horganyzott szeggel rogzitve

E gerinccseréprogzitd, horg. szeggel rogzitve

Magasteté - tetotérbeépités esetén

TONDACH Twiston 9

teté . M1:10 2024/12
etbcserép

X A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetészerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezd érvénytiek.
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lyen lehet a jOvO téglahaza
keramia cserép tetofedéssel.

Az eléremutatd gondolkodasmod egy csaladi haz épi-
tésekor nemcsak a kornyezettudatos emberek sajatja,
hanem minden épittetd elemi érdeke. Egy csaladi hazat
ugyanis (mint a legtobb épiiletet) hosszutavi hasznalat-
ra terveziink. Az egyre gyorsabban fejlodd technologia az
épiileteinket és épitdanyagainkat is érinti, igy egy atlagos

haz konnyen elavultta valhat, ha nem gondolunk mar az
épitéskor a jovore. A Wienerberger energiatudatos min-
tahaza, az els6 magyarorszagi e4 csaladi haz 2015-ben
felépiilt, igy az épiilet mintapéldajan keresztiil megvizs-
galhatjuk, milyen szempontokat kell figyelembe venni
a tetofedés megvalasztasakor.




TetOfedés tobb szemszoghbdl

Tetéfedésre természetesen minden éplletnek szlksége volt eddig
is, de mint minden szerkezeti részletre, erre is kihatéssal van ko-
runk valtozé szemlélete. Milyen kovetelményeknek kell megfelelnie
egy korszerl tetének? Az e4 szemléletmod (élhetd, energiahaté-
kony, egészséges, elérhetd) erre is iranymutatast ad, tekintsik te-
hat végig, mit jelentenek ezek a szempontok a tetd esetében.

ELHETO KORNYEZET KivUL-BELUL

Az élhet8séget legjobban a téralakitassal, a belsd helyiségkapcso-
latokkal, igy ezzel dsszefliggésben az épllet tdmegformalasaval
tudjuk magas szintre emelni. Az e4 hazban az emeleti kdzlekedd
galériaként kapcsolddik a foldszinti térhez, igy kdzvetlen vizudlis
kapcsolatban van a nappalival, ami ezaltal elegans, emelt belma-
gassagu helyiséggé valhatott. Azért, hogy ez a belsé tér aranyos
maradjon, egy viszonylag alacsony hajlasszdgu (20°-0s) tetd kerdilt
az épuletre, mely lehatarolja a nappalit. Az épllet tdmegforma-
lasanal szempont volt az is, hogy biztositsa nyaron a megfeleld
arnyékoldst a tulmelegedés elkertilése érdekében. Igy alakult ki a
praktikus tetéforma, melyre olyan tetéfedési rendszert kellett ta-
lalni, amely az egyszerl és letisztult épitészeti megjelenéshez is
illeszkedik.

ENERGIAHATEKONY KONSTRUKCIO

Energiahatékonysag szempontjabdl ma mar fokozott kdvetel-
ményeknek kell megfelelni a tetét illetéen is. Az év eleje dta ér-
vényben lévé szigord energetikai el6irasok szerint 2021-t6l mar
csak kdzel nulla energiaigényl épuleteket épithetiink. Ez azt is
jelenti, hogy a tetd esetében az elvart hészigetelési kdvetelmény

U,=0,17 W/m?K, amelyet csak megfelel6 hdészigetelés-vastag-
saggal tudunk elérni. Az el6iras a megujuld energiak hasznositasat
is kotelezévé teszi, melyre j0 lehetéség a tetére telepitett nape-
lemek haszndlata. A tet6fedésnek tehat a napelemek tartévaza-
nak fogadasara is alkalmasnak kell lennie Ugy, hogy biztositja az
alatta talalhatd hészigetelés védelmét is.

EGESZSEGES ANYAGOK

Napjaink egyre fontosabb kdvetelménye a kdrnyezeti és egészség-
karositd hatasok vizsgdlata is, amelyet szamokban is ki lehet fejez-
ni. A Bécsi MUszaki Egyetem kutatasa szerint egy azonos jellem-
z6kkel bird magastetés és lapostetds épllet kozil a magastetds
egész életciklusra vetitve kevesebb CO,-ot bocsat ki, igy kisebb a
kornyezetkarositd hatasa. Az is fontos szempont, hogy lehetéleg
természetes anyagokat hasznaljunk az épllethez, igy a magaste-
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AZ e4 MINTAHAZ JELLEMZO0I

Tondach Planoton 14 engdbozott szlrke tetécserép
20°-0s hajlasszogu tetd

U = 0,14 W/m2K

Ferde Porotherm fédémrendszer a tetd szerkezeteként
Porotherm 44 Klima Profi egyrétegi kulsé falak

U,, = 0,22 W/m2K

'#“

»’

,.‘ |
A Wienerberger mintahazon alkalmazott Tondach Planoton 14
engobozott cserép a hozza tartozé kiegészitGkkel tokéletesen
biztositja az e4 kdvetelményeket, igy biztosak lehetlink abban,
hogy a tetd idétalld és korszerli marad a jovében is. A szlrke
szin és az egyszerl forma jol illeszkedik az épullet stilusahoz.
A kérllhornyolt sajtolt cserép és a vizzard alatéthéjazat lehetévé
teszi a 20°-0s hajlasszdg alkalmazasat halos fektetés esetén is.
A keramia tet6cserép nem bocsat ki semmilyen karos anyagot,
és a megfeleld kiegészitéknek kdszonhetéen hosszu tavon biz-
tositja az éplilet védelmét.

—
-
—

t6kre legjellemzdbb keramia cserépfedés megfeleld valasztas volt
az e4 haz esetében is.

ELERHETO ES HOSSZUTAVON ERTEKALLO SZERKEZET
Ahhoz, hogy az épllet gazdasagosan mUkaddjon, a kivitelezést is
korlltekintéen és magas szinvonalon kell végezni, igy biztosithat-
juk, hogy ne jelentkezzenek tul korai javitasi vagy tul gyakori kar-
bantartasi koltségek. A cserépfedést illetéen a megfeleld mindsé-
get (a szakszerU kivitelezd kivalasztasan tul) a rendszerhez tartozd
kiegésziték alkalmazasaval biztosithatjuk. Ez magaban foglalja a
kup- és szell6z6cserepeket, a hozzajuk tartozd kupcserépszala-
got, rogzittkapcsokat, a tetdkibuvét, kéménysepré-jardat, a be-
szellézés szerkezeteit és természetesen az adott kdrtiményeknek
megfelel§ alatétfoliat is. Ez utdbbi esetében fontos kdvetelmény a
vizzarésag az alacsony hajlasszdg miatt, valamint a paraatereszté
képesség, mivel a vastag hdszigeteld réteg miatt a fdlia kdzvetle-
ndl a hdszigetelésre kerll, igy az épuletbdl kiaramld parat at kell
engednie, hogy az a cserépfedés alatti atszelléztetett légrésen ke-
resztul tavozni tudjon.
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MERNOKTAMOGATAS - SZOLGALTATASAINK

Fontosnak tartjuk, hogy minél tébb szolgaltatassal allhassunk az épitési szakemberek rendelkezésére. Termékeink mu-
szaki adatait Online termékkatalégusunkban is megtaldlja a www.wienerberger.hu weboldalon, illetve aktualis kata-
l6gusainkat is elérheti itt. Epitési szakembereknek részletes alkalmazasi és tervezési Gtmutatét kiildiink termékeinkrél.
Keérjik igényét postacime megadasaval az info@wienerberger.hu cimre irja meg.

ALKALMAZASTECHNIKAI CSOPORT ELERHETOSEGEI
Miiszaki szaktanacsadas, tervezés, mennyiségszamitas:
+36 1 464 7030 / 3-as menilpont
anyagszamitas@wienerberger.hu

Kereskedelmi informaciok:

+36 1 464 7030 / 5-6s menipont
info@wienerberger.hu

Wienerberger Téglaipari zRt.

+36 1 464 7030
info@wienerberger.hu

www.wienerberger.hu Wienerberger

H-1119 Budapest, Bartfai u.34. ’
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