TELJESITMENYNYILATKOZAT

DoP szama:
Termék:

Porotherm 44 K

A termék tipusanak egyedi azonosité kodja a teljesitménynyilatkozat szama.

My

Wienerberger

Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, valaszfalakban:

A teljesitmény allandésaganak értékelésére és ellenérzésére szolgalé rendszer:

Harmonizaélt szabvany:
Bejelentett szerv(ek):

védett falazott szerkezethez
System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015
1415

A(z) P - falazéelem nyilatkozat szerinti teljesitménye(i)

Méretek és mérettiirések Tm | R2

Hosszusag: mm 250 | +6 5

Szélesség: mm 440 | =5 6

Magassag: mm 238 | 4 5

Kozépérték tiirése: kategoria Tm

Mérettartomany: kategoria R2

Fekvo feliiletek siktol valo eltérése: mm NPD

Fekvé feliiletek parhuzamossaga: mm NPD

Alak

Falazéelem csoport: - 3

Uregek szazalékos aranya: % NPD

Bemélyedések arénya: % NPD A val6s lregelrendezés kis meértékben eltérhet
Testslirliség

Brutto szaraz testsiirliség: kg/m? 740

Netto szaraz testsiirliség: kg/m? NPD

Tirés: kategoria / % Dm/11

| kategoriaju falazéelem nyomoszilardsaga

Fekvofeliiletre meréleges: N/mm?2 10

Oldaliranyu, falsikban: N/mm? 2

Oldaliranyu, falsikban 2: N/mm? NPD

Tapadészilardsag: N/mm? 0,15

Hoévezetési tényezd, A10,szaraz,elem: W/(m-K) 0.104 Meghatarozési mod EN 1745:2012 sz.: P5
Paraateresztd képesség: - M =5/10

Tartossag, fagyhatassal szemben: kategoria FO

Vizfelvétel: % NPD

Kezdeti vizfelvétel: kg/(m?:min) NPD

Aktiv oldhaté sétartalom: kategoria SO0

Nedvesség okozta alakvaltozas: mm/m NPD

Tiizveszélyesség: osztaly A1 tizvédelmi osztaly
Veszélyes anyagok: - NPD

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarté a felel6s.

A gyarté nevében és részérdl alairé személy:

CEO






