
  

   

1  

 Porotherm Thermo-Sturz 

  MSZ EN 845-2  

  2   

  5  3 rendszer 

  6a  MSZ EN 845-2:2013+A1:2016 

   Bejelentett szerv: 
1140, Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und 
Forschungsanstalt der Stadt Wien (MA 39 - VFA) 

  7   

 

    

 mm   120  5 

 mm     65  5 

 mm 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250     15 

 kg 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5     5% 

    215 5% 

-hossz mm 120 ( ) 

 Keresztmetszet 

 kN/m 

 

 

 mm 

 kN/m 

 

 
EN 771-1 szerint 

: 
: 

 (  5%) 
   

Beton 
EN 206-1 szerint 

 : 
 

C 30/37 
XC3 

 
 

Kereskedelmi : Y1960C-2,5 

 
(  

EN 845-2, C.3 ) 

-cement vakolattal: 
: 

25 mm (C4) 
15 mm (D4) 

 

    equ = 0,449 W/mK - MA 39  VFA 2004-0300.01 

 

     - C . 

 

    R 90 - perlitvakolattal 

 

    NPD - C . 

 

.    0/150 - EN 1745  
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