TELJESITMENYNYILATKOZAT '
Szama: " ’

Porotherm A-12 athidalo

MSZ EN 845-2 szerinti, eléregyartott, keramia kéregelemes athidalé eléfeszitett betonbél

1 A terméktipus egyedi azonosit6 kddja a Teljesitménynyilatkozat szama. W|enerberger

Bejelentett szerv:

Felhasznalas célja: védett falazatokban, falakban, valaszfalakban
A teljesitmény allanddsagénak értékelésére és ellenérzésére szolgalo rendszer: 3 rendszer
6a Harmonizalt szabvany: MSZ EN 845-2:2013+A1:2016

1140, Magistratsabteilung 39 - Versuchs- und
Forschungsanstalt der Stadt Wien (MA 39 - VFA)

7 Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Méretek, tomeg és tilirések

Termékjellemz6 | Dimenzio | Névleges méret, tdmeg

Tirés

Szélesség | mm 120 +5
Magassag | mm 65 +5
Hosszisag | mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 +15
Tomeg | kg 14 | 175 | 21 | 245| 28 | 315 | 35 |385 | 42 + 5%
Feliiletsuly | kg/m? | 215 +5%

Felfekvés-hossz | mm | = 125 (méretezés fliggvényében)

Mechanikai szilardsag Keresztmetszet
Hajlité teherbiras | kN/m
Lehajlas | mm lasd Méretezési tablazatok
Nyirasi teherbiras | kN/m
Tartossag
Keramiakopeny Netto szaraztestslrliség: 1800 kg/m?® (+ 5%)
EN 771-1 szerint Nyomoszilardsag: = 40 N/mm?
Beton Nyomoszilardsagi osztaly: C 40/50
EN 206-1 szerint Kitéti osztaly: XC3
BNORM BT?SSZslt:Qgrﬁ{ Kereskedelmi jelslés: Y1960C-2,5
oveg bovonsipasse | Mesoemertudlatl 29 (G0
EN 845-2, C.3 tablazat alapjan) ’
Hétechnikai tulajdonsagok
Hoévezetési tényezé ‘ Aequ = 0,727 W/mK - MA 39 — VFA 2004-0300.01
Fagyallésag
Besorolas ‘ ,nem fagyallo* - Csak védett szerkezetben hasznalhato.
Thzallésag
Tizéllésagi hatarérték | R120 - perlitvakolattal
Vizfelvétel
Kezdeti vizfelvétel ‘ NPD - Csak védett szerkezetben hasznalhaté.

Paraatereszt6 képesség

Paradiffazios ellenallasi szam ‘ W =50/150 - EN 1745 alapjan

Veszélyes anyagok

| NPD

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarté a felelds.

Gyartd nevében és részérdl alairé személy:

Az athidalo tervezési, beépitési elbirasait lasd az ,Alkalmazasi és tervezési utmutatd” kiadvanyban.

A Bizottsag 96/603/EG és 2000/605/EG hatarozata alapjan A1 tlizvédelmi osztalyu.




