TELJESITMENYNYILATKOZAT

Szama:

)

1 A terméktipus egyedi azonosité kddja a Teljesitménynyilatkozat szama.

Porotherm A-10 athidalo

MSZ EN 845-2 szerinti, el6regyartott, keramia kéregelemes athidalo eléfeszitett betonbol

Wienerberger

2  Felhasznalas célja:
A teljesitmény allanddsaganak értékelésére és ellenbrzésére szolgalé rendszer: 3 rendszer
6a Harmonizalt szabvany: MSZ EN 845-2:2013+A1:2016

Bejelentett szerv:

védett falazatokban, falakban, valaszfalakban

1415, Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovéaciés Kht.

7 Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Méretek, tomeg és tilirések

Tartossag

Termékjellemzé | Dimenzio | Névleges méret, témeg Tiirés
Szélesség | mm 100 +5
Magassag | mm 85 +5

Hosszusag | mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 +15

Tomeg | kg 18 | 225 | 27 | 315| 36 | 405 | 45 | 49,5 | 54 | 58,5 + 5%

Feliiletsuly | kg/m? | 212 +5%

Felfekvés-hossz | mm | = 125 (méretezés fiiggvényében)
Mechanikai szilardsag Keresztmetszet
Hajlito teherbiras | kN/m
Lehajlas | mm lasd Méretezési tablazatok

Nyirasi teherbiras | kKN/m

Keramiakdpeny

Nettd szaraztestsiriiség:

1800 kg/m? (& 5%)

EN 845-2, C.3 tablazat alapjan)

EN 771-1 szerint Nyomoszilardsag: = 40 N/mm?
Beton Nyomoszilardsagi osztaly: C 40/50
EN 206-1 szerint Kitéti osztaly: XC3
Vis7 eoaehuza Kereskedelmi jeldlés: 1770.5 SK
(Anya /bevoi?’?‘gfl‘;gg: mész-cement vakolattal: 25 mm (C4)
vag ) vakolat nélkiil: 15 mm (D4)

Hétechnikai tulajdonsagok

Hoévezetési ellenallas ‘

Aequ = 0,727 W/mK

- A-91/2003-1 Szakértsi vélemény

Fagyallosag
Besorolas ‘ ,nem fagyallo* - Csak védett szerkezetben hasznalhaté.
Tiizallosag
Tizéllésagi hatarérték | R120 - perlitvakolattal

Vizfelvétel

Kezdeti vizfelvétel ‘ NPD - Csak védett szerkezetben hasznalhaté.
Paraatereszt6 képesség

Paradiffuzios ellenallasi szam ‘ u = 50/150 - EN 1745 alapjan
Veszélyes anyagok
| NPD

Gyarté nevében és részérdl alaird személy:

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarté a felelds.

Az athidalo tervezési, beépitési elbirasait lasd az ,Alkalmazasi és tervezési utmutatd” kiadvanyban.

A Bizottsag 96/603/EG és 2000/605/EG hatarozata alapjan A1 tlizvédelmi osztalyu.




