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Legfontosabb jellemzők:
• kvarchomokkal kevert felület
• diszkrét színek
• a termék kopásállósága, fagyállósá-

ga a termékszabvány legszigorúbb 
követelményeit elégíti ki

• géppel rakható
• jól variálható

Kombinálható: 
• Semmelrock Kerti szegéllyel, Blokk- 

lépcsővel, Rivago kerítésrendszerrel 

Alkalmazási területek: 
• kerti és ház körüli utak
• garázsbejáratok, parkolók
• előterek
• belső udvarok

Kiemelt tulajdonság: 
• PaveLock rendszerrel rendelkező ter-

mék

Megjegyzés: 
• A kombi sablonnal – 1 napon – gyár-

tott 3 méretű térkövek azonos magas-
ságot és színárnyalatot biztosítanak

• Célszerű a különböző raklapon lévő 
termékeket lerakás közben keverni

CITYTOP+® Kombi

CITYTOP+ KOMBI TÉRKŐ, 6 CM, FINOM KOPÓRÉTEGGEL, VEGYES MÉRETEKKEL, PAVELOCK FUGARENDSZERREL

középszürke barna-fehérszürke-fehér

fahéjbarna (projekt szín) grafit-terrasárga-fehér (projekt szín)
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TECHNIKAI ADATOK
Forma Kombi
Felület Nyersbeton, Colorflow
Élkialakítás Fózolt Távtartó: 2,5 mm

Raszter méret
(cm)

Elem méret
(cm)

Súly/raklap*
(kg)

Súly/sor*
(kg)

Terület/sor
(m2)

Terület/raklap
(m2)

Sor/raklap
(db)

Elemek 
mennyisége 
soronként

10×20×6 9,5×19,5×6
1644 137 1,08 12,96 12

12
20×20×6 19,5×19,5×6 12
30×20×6 29,5×19,5×6 6

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.
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KÖTÉSMINTÁK: CITYTOP+ KOMBI 6 CM 

1. MINTA

3. MINTA

2. MINTA

4. MINTA

TÉRKÖVEK


