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LA LINIA® Kombi

LA LINIA KOMBI TÉRKŐ, MOSOTT FELÜLETTEL, 6 CM ÉS 8 CM (PROJEKT TERMÉK), VEGYES MÉRETEK 

SZÍNEK

gránitszürke bazaltantracit (projekt szín)

Legfontosabb jellemzők:
• természetes hatású, finommosott 

felület, nemes terméskőzúzalékból
• a termék kopásállósága, fagyállósá-

ga a termékszabvány legszigorúbb 
követelményeit elégíti ki

• könnyen tisztán tartható, szenny-
taszító hatású a Semmelrock Pro-
tect® védelemnek köszönhetően

• nagy variálhatóságú, egymáshoz 
igazított méretű elemválaszték

Kombinálható: 
• La Linia térkő
• La Linia lapok
• Semmelrock Kvarc fugahomok

Tisztítás: 
• Meleg vízzel, ill. a Semmelrock által 

ajánlott tisztítószerrel. Ne használ-
junk erős savakat, vagy alkalikus 
tisztítószereket! 

Alkalmazási területek: 
• teraszok
• kerti és ház körüli utak
• garázsbejáratok
• parkolók
• előterek, belső udvarok
• járdák és szintáthidalások
• lejtős ösvények
• kereskedelmi létesítmények  

parkolói

120 cm

90
 c

m

rakatkép (a raklap 1 sora)

M=1:10

TECHNIKAI ADATOK
Forma Kombi
Felület Mosott
Élkialakítás Fózolt Távtartó: 2 mm

Raszter méret
(cm)

Elem méret
(cm)

Súly/raklap*
(kg)

Súly/sor*
(kg)

Terület/sor
(m2)

Terület/raklap
(m2)

Sor/raklap
(db)

Elemek 
mennyisége 
soronként

10×20×6 9,7×19,7×6
1798 149,83 1,08 12,96 12

12
20×20×6 19,7×19,7×6 9
30×20×6 29,7×19,7×6 8
10×20×8 9,7×19,7×8

1583 197,86 1,08 8,64 8
12

20×20×8 19,7×19,7×8 9
30×20×8 29,7×19,7×8 8

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.
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KÖTÉSMINTÁK: LA LINIA KOMBI 6 CM 

1. MINTA

3. MINTA

4. MINTA

2. MINTA

TÉRKÖVEK


