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E [Z: PENTER TERBURKOLO KLINKERTEGLAK
|PENTER DRESDEN

PENTER TERBURKOLO KLINKERTEGLA 5,2 CM VASTAGSAGBAN

TERMEKADATLAPOK

Méret: 20x10x5,2 cm

Saly: kb. 2,3 kg/db
Anyagsziikséglet: 48 db/m?
Raklapon: 468 db

FELULET

antracitbarna, érdes

|PENTER HEIDE

PENTER TERBURKOLO KLINKERTEGLA 5,2 CM VASTAGSAGBAN

Méret: 20x10x5,2 cm

Sdly: kb. 2,3 kg/db
Anyagsziikséglet: 48 db/m?
Raklapon: 665 db

FELULET

vorostarka, nagyon érdes




E [X Ce PENTER TERBURKOLO KLINKERTEGLAK

|PENTER HUSUM

PENTER TERBURKOLO KLINKERTEGLA 5,2 CM VASTAGSAGBAN

TERMEKADATLAPOK

Méret: 20x10x5,2 cm

Saly: kb. 2,3 kg/db
Anyagsziikséglet: 48 db/m?
Raklapon: 468 db

FELULET

sargatarka, érdes

| PENTER ROTBLAUBUNT

PENTER TERBURKOLO KLINKERTEGLA 5,2 CM VASTAGSAGBAN

Méret: 20x10x5,2 cm

Sdly: kb. 2,3 kg/db
Anyagsziikséglet: 48 db/m?
Raklapon: 665 db

FELULET

piroskéktarka, nagyon érdes




E [Z: Ce PENTER TERBURKOLO KLINKERTEGLAK

| PENTER ROT

PENTER TERBURKOLO KLINKERTEGLA 5,2 ES 7,1 CM VASTAGSAGBAN

TERMEKADATLAPOK

Méret: 20x10x5,2 cm

Saly: kb. 2,3 kg/db
Anyagsziikséglet: 48 db/m?
Raklapon: 468 db

Méret: 24x11,8x5,2 cm
Saly: kb. 2,3 kg/db
Anyagsziikséglet: 48 db/m?
Raklapon: 468 db

Méret: 24x11,8x7,1 cm
Sdly: kb. 2,3 kg/db
Anyagsziikséglet: 48 db/m?
Raklapon: 468 db

FELULET

v

voros, érdes

Szabvanyok

A Wienerberger Penter térburkol6é és falazé klinkertéglak
megfelelnek az alabbi harmonizalt eurépai szabvanyoknak:
- MSZ EN 1344 (térburkolé téglak)

- MSZ EN 771-1 (falazé téglak)

A térburkolé klinkertéglak feldolgozasara érvényesek

tovabba a vonatkozé (tiigyi eldirasok (e-UT 06.03.42).




E [Z: Ce PENTER TERBURKOLO KLINKERTEGLAK

KOTESMINTAK: PENTER

TERMEKADATLAPOK

Konyokkotés Halszalkakotés

Futdsoros és vakkotés

Klinkertégla kotési tudnivaldk

Minden geometrikus térburkoldé kétéshez, vagyis a futéso-  Figyelem: az élek sériilékenysége miatt az anyagmozgatas
ros kotésen kiviil az dsszes tobbi kotésfajtdhoz a fuga  fokozott figyelmet igényel! Az érdes jaréfeliiletld klinker-
lehetséges szélességét a leszallitott térburkold klinkertég-  tégladkat az enyhén dombord oldalukkal felfelé kell fektet-
lak alapjan kell meghatarozni. Ez a fugaszélesség a klin-  ni, az elGoldalan lathaté nyilnak felfelé kell mutatnia.
kertégla hossza és a klinkertégla szélességének két- (Ez a domborulat nem képez reklaméaciés alapot.) A sima

szerese kozotti kiilonbséggel egyenl6. jarofeliiletl klinkertéglakat a logdval jeldlt oldalukkal
lefelé kell fektetni. Mindig a megfelel6 klinker fugazékat
A kovetkez6 fugaszélességek betartasat javasoljuk: és habarcsokat, ragasztékat hasznaljak!

Kotetlen épitési méd: 3-5 mm (homokégyba fektetés)
Kotott épitési mod: 5-10 mm (ragasztas)




