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Taktilis kövek

Térkőrendszer bütykös felülettel, 8 cm-es vastagságban

389

38
9

m
od

ul
 4

00

modul 400 modul 400

m
od

ul
 4

00

389

38
9

fehérszürke

Színek

Tulajdonságok:
•	 kopóréteg nélküli felület 

Alkalmazási területek: 
•	 közterületek
•	 járdák

Megjegyzés:
Minden megadott méret raszterméret, 
beleértve a távtartót és a fugarészt is. 
A vonalas, bordás felületű kövek hos�-
szanti vezetési irányt mutatnak a vakok 
és gyengénlátók számára, a bütykös 
pedig irányválasztás, fordulás jelzésére 
szolgál. Más térkőrendszerekkel kom-
patibilis!

A termék kialakítására és elhelyezésére 
az alábbi szabvány vonatkozik:  
ISO 23599:2012 Assistive products for 
blind and vision-impaired persons

M=1:10

Forma Bütykös

Felület Nyersbeton

Élkialakítás Fózolatlan Távtartó: 2 mm a La Liniával

Raszter méret
(cm)

Elem méret
(cm)

Súly/raklap*
(kg)

Súly/sor*
(kg)

Terület/sor
(m2)

Terület/raklap
(m2)

Sor/raklap
(db)

Elemek 
mennyisége 
soronként

40×40×8 39,8×39,8×8 1440 30 0,96 7,68 8 6

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.

Technikai adatok
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fehérszürke

Színek

Tulajdonságok:
•	 kopóréteg nélküli felület 

Alkalmazási területek: 
•	 közterületek
•	 járdák

Megjegyzés:
•	 Minden megadott méret raszter-

méret, beleértve a távtartót és a 
fugarészt is. A vonalas, bordás felü-
letű kövek hosszanti vezetési irányt 
mutatnak a vakok és gyengénlátók 

számára, a bütykös pedig irányvá-
lasztás, fordulás jelzésére szolgál. 
Más térkőrendszerekkel kompatibilis! 
A termék kialakítására és elhelyezésé-
re az alábbi szabvány vonatkozik:  
ISO 23599:2012 Assistive products for 
blind and vision-impaired persons

•	 Nyomdatechnikai okok miatt a 
termékek kiadványban szereplő színe 
a termékek valódi színétől eltérhet. 
A nyomdai színeltérésekért, hibákért 
felelősséget nem vállalunk. Javasol-
juk, hogy vásárlás előtt tekintse meg 

az adott terméket a kereskedő partne-
reinknél található mintafelületeken! 
A kiadvány digitális megtekintés 
esetén a kijelző színbeállításai miatt, a 
termékek színe a valóstól eltérő lehet!

•	 Célszerű a különböző raklapon lévő 
termékeket lerakás közben keverni 
a megfelelő színhatás és színtextúra 
elérése érdekében.

•	 A termék esetén a burkolási folyamat 
végén lapvibrátor használatát nem 
javasoljuk, az ebből keletkező károk 
nem képezi reklamáció tárgyát.

Térkőrendszer bordás felülettel, 8 cm-es vastagságban�  

M=1:10

Forma Bordás

Felület Nyersbeton

Élkialakítás Fózolatlan Távtartó: 2 mm a La Liniával

Raszter méret
(cm)

Elem méret
(cm)

Súly/raklap*
(kg)

Súly/sor*
(kg)

Terület/sor
(m2)

Terület/raklap
(m2)

Sor/raklap
(db)

Elemek 
mennyisége 
soronként

40×40×8 39,8×39,8×9 1440 30 0,96 7,68 8 6

* A termékek nettó összsúlyát tartalmazzák, ehhez a kiszállítás során hozzáadódik a raklap és a csomagolás súlya.
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