MEGOLDAS TETORE Tondach

Pilis egyenesvagasu

‘ natur ‘ engobozott

téglavords piros antik
Natur FusionProtect FusionProtect
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1. Technikai adatok (
Szukséglet hajlasszog fliggvényében a 3. sz. tablazat szerint ’ ’
Fedési mod egyrétegl fedés kotésben
Fedési hosszusag cm 28,0-32,0 g
Kozepes fedési szélesség cm kb. 19,1 S
Meéret em 21,0x40,0 =
Suly kg 2,6
Feltletsuly kg/m? 42,6-48,6
Kéteg/db db 6
Raklap/db db 324 -
Ei
N
35°-tol rendszerhajlasszog
25°-tol vizzaro alatéthéjazat

Megjegyzés: Szévegmagyarazat a Tondach Alkalmazasi és tervezési utmutatdban talalhato.

3. Tervezési alapadatok

Tet6hajlasszog Sziikséglet (db/m?) A: zarosor léc helye (cm) B: gerincléc magassag (cm) C, .. léctavolsag (cm)

fok 50/50 mm ellenlécnél szamitva

25° 18,70 55 9,6 28,0
30° 18,05 55 9,6 29,0
35° 17,45 55 9,6 30,0
40° 16,89 5,0 9,0 31,0
45° 16,39 50 8,4 32,0
50° 16,36 5,0 78 32,0

4. El6irt alatétfélia a tetSigénybevételek és tetéhajlasszog fliggvényében

Tet6hajlasszog nincs kovetelmény tovabbi 1-szeres kovetelmény tovabbi 2-szeres kovetelmény tovabbi 3-szoros kévetelmény
35°-tol minden TD FOL alatétfolia minden TD FOL alatétfdlia FOLMONO DT, FOLK
25°-tol FOLMONO DT, FOLK FOLMONO DT, FOLK FOLMONO DT, FOLK FOLMONO Premium

ATuning tet6foliak adatai és a kdvetelmények szerint javasolt rétegrendek a Tondach Alkalmazasi és tervezési utmutatéban talalhatok.

Az adott tetészerkezethez megfelel6 alatéthéjazat meghatarozasanal tobb szempont mérlegelése sziikséges.
Ezek a kivalasztas soran mintigénybevételi tényezok jelennek meg:

1. Tet6 forma: osszetett tet6, er6sen tagolt / kilonleges tetéforma

2. Atet6tér funkcidja: beépitett tetétér

3. Klimatikus viszonyok: hoban gazdag terilet / szeles terilet / kiilénleges id6jarasi viszonyok

4. Rendeletek: orszagos épitési rendeletek / épitéstigyi hatosagi eléirasok / varosi, korzeti, kdzségi rendeletek / miemléki elSirasok, feltételek, kovetelmények
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Zarosor léc helye (A), gerincléc magassag (B), léctavolsag (C)

Cscmax
elsé lécsor tavolsaga az eresz szélétdl: 28,0cm

5. Keramia kiegészité elemek méretei, sziikségletei 6. Kiszell6zés

félcserép 12x40cm igény szerint szell6zécserép szell6zesi

21cm?/db
Y " ) keresztmetszete
szell6zécserép 21x40cm szamitas szerint L R .
szlikséges kiszell6zési keresztmetszet 30cm?/6m?
hornyolt XXL gerinccserép 46x25cm /20cm 2,5db/fm 6 m?-enként (tetéfeltilet 0,05 %-a) el m
sajtolt sima gerinccserép A1x25cm/21,5cm 3,0db/fm

7. Kozepes fedési szélesség (cm)

alapcserép 19,1

Eredeti Tondach rendszermegoldasok: Keramia kiegészité elemek

Jd & ¢ @& &

Félcserép Szellézécserép Hornyolt XXL gerinc- Sajtolt sima gerinc- Hornyolt kezd6 Sajtolt sima kezd6 Hérmas gerincelosztd Harmas gerincelosztd
(21cm2) cserép gerincrogzitével cserép gerinc- gerinccserép (17 cm) gerinccserép (17 cm) hornyolt gerinc- sajtolt sima gerinc-
(2,5 db/fm) rogzitével (3,0 db/fm) cseréphez (17 cm) cseréphez (17 cm)

@ @

Hornyolt gerinc Hornyolt gerinc Univerzalis lekerekitett
kezd6elem (17 cm) lezardelem (17 cm) gerinc kezdo- és lezaro-
elem(13cm, 17cm)
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