Porotherm

Porotherm 38 Pincetégla

MUSZAKI ADATOK habarcs dimen:
Termék lefrasa égetett agyag falazéelem
Rendeltetés P - védett falazatokban valé felhasznalasra
Szabvany MSZEN 771-1:2011+A1:2015 §
Nemzeti miiszaki értékelés - é
TEGLAJELLEMZOK :Dz(
Hosszusag l, 250 mm E
Szélesség w, 380 mm i
Magassag h, 238 mm
Brutto szarazteststirtiség [ 740 kg/m?
Szamitott elemtomeg m 16,2 kg/db
BEEPITESI JELLEMZOK
Vakolatlan falazatvastagsag - 38 cm
Rakatnorma - 60 db/raklap
Anyagszikséglet - 16 db/m?
Dryfix extra ragaszt6 kiaddssag - - m?/flakon
Szamitott Rapid falazéhabarcs-igény, szaraz - - kg/m? o
SzémiEo“tt szaraz habg_rssigény, hab’ar?stéskéba, . 87 kg/m?
abels6 tregekbe kerllé habarcs nélkil °
> .. - . o 3
(1 '\;lnl\éa::gi:)fal témege (kezdd habarcsagy nélkiil) m 354 kg/m? g
Szamitott idénorma Rapid falazat elsé sorara - - ora/fm
Szamitott idénorma altalanos falnégyzetméterre - 1,53 6ra/m? —
TARTOSZERKEZETI JELLEMZOK ‘ 380 ‘
Falazoelem kategoria - . kategoria
Deklaralt nyomoszilardsag - 14 N/mm?
Szabvanyos nyomoszilardsag f, 15,93 N/mm?
Oldaliranyu nyomdszilardsag fon 2,00 N/mm?
Falazoelem csoport (EN 1996-1-1 szerint) - 2. -
Tapadoszilardsag (mért / EN 998-2 tablazatos) ) 0,15 N/mm?
EPULETFIZIKAI JELLEMZOK
Hévezetési tényezé 10,széraz 0,25 W/mK
Egyenértékl hvezetési tényezo vakolatlan falra cerv fl 0,26 W/mK
et ol 1.5 e cementaaital |V 064 w/meK
Paradiffuzios ellenallasi tényezé (EN 1745 alapjan) 3 5/10 -
Sulyozott Iaboratériymi Iéghanggétlési szam két oldalon R 42 dB
vakolt falra (szinkepillesztési tényezék: C; C ) w (-1;-2) Alkalmazasi teriilet:
TUZVEDELMI JELLEMZOK Védett falazatokban
Tizvédelmi osztaly (tégla és falazat) - Al osztaly
Tiizallésagi hatarérték (EN 1996-1-2) ) REI 240 i Alkalmazhaté kétéanyagok:
(2*1,5 cm mész-cement vakolattal) REI-M 180
EGYEB JELLEMZOK
Tartdssag fagyhatassal szemben - FO kategoria
Vizfelvétel - NPD %
Kezdeti vizfelvétel - NPD kg/(m2-min) Tervezési el6irasok:
Nedvesség okozta alakvaltozas _ NPD mm/m Részletes tartdszerkezeti, tlizvédelmi és
Aty oldhato setartalom i % kategoria akusztikai tervezési adatokat lasd Tervezési
Veszélyes anyagok - NPD i eldirasok c. fejezetben.

Ervényes:
2023. marcius 6.

CLASSIC



