‘ lapostet6 rétegrend

- Penter klinkertégla (5-6 cm)

- bazalt zuzalék (min. 5 cm)

- szUré filc (geotextil)

- szigetelést védo réteg (kemény PVC)

- mlianyag csapadékviz szigetelés (PVC)

- elvalaszto filc (geotextil)
- lejtést ado lépésallo polisztirol
hészigetelés, ("v" cm)

attikafal rétegrend ‘

- elvalaszto réteg

- parafékez6 folia (PVC)

- POROTHERM fédémszerkezet
- vakolat (15 cm)

0. s

- leng8szegély labazati védelem
- szUré6 filc (geotextil)

- mUanyag csapadékviz
szigetelés (PVC)

- elvalaszto filc (geotextil)

- extrudalt polisztirol
hészigetelés ("vq" cm)

- parafékez6 folia

- vasbeton attikafal

- polisztirol hészigetelés ("v" cm)

- asvanygyapot hdszigetelés

("VII Cm)
- légrés (4 cm)
- TERCA téglaburkolat (12 cm)
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kilsé fal rétegrend ‘

- belsd vakolat (1° cm)
- POROTHERM 30 N+F
- légzaro dérzsvakolat (08 cm)

altalanos rendeltetésil falazéhabarcs/

hészigetel6 falazéhabarcs

- asvanygyapot
hészigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- TERCA téglaburkolat (12 cm)

POROTHERM 30 N+F
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E technoldgiai habarcskiegyenlités
@ bitumenes lemez @
rozsdamentes acél régzitépalca

féliabadog vagy

fémszalag rogzités
fémlemez fedés

deszka lezaras

lejtést add fabetét, kozte
asvanygyapot hészigetelés

féliabadog
leng8szegeély

deszkazat labazati védelem

vakolati dilatacio

5. Lapostetds épiilet - attika és fodém kapcsolata

PTH 30 N+F +

téglaburkolat M 1:10
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