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3. M 1:10PTH 10 N+F

belmagasság függvényében

POROTHERM 10 N+F

Megjegyzés:

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg dilatációs szalagvakolati dilatáció

 f 2,8 mm lágyvas huzal merevítés
minden második sorban

falazóhabarcs

≤ 
25

válaszfal és közbenső födém kapcsolata

POROTHERM 10 N+F teljes méretű tégla,
minden 2.-3. átlósan vágva kiékelésként

POROTHERM 10 N+F
egész v. töredékmagasságú tégla

födémgerendával
párhuzamos metszet

POROTHERM 45/17 vagy
POROTHERM 60/17 béléstest

POROTHERM 45/10 vagy
POROTHERM 60/10 béléstest

méretezetten vasalható
keresztmetszet

- padlóburkolat változatok
  (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
  felbeton (4 - 7 cm)
- POROTHERM födémszerkezet
- vakolat (15 cm)

födém rétegrend

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
  polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

- padlóburkolat változatok
  (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
  felbeton (4 - 7 cm)
- POROTHERM födémszerkezet
- vakolat (15 cm)

födém rétegrend
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