POROTHERM 10 N+F
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alacsony hoészigetelési
igény esetén

padl6 rétegrend:

- keramia padloburkolat

- ragaszto

- padldkiegyenlités

- aljzatbeton (min. 4 cm)

- szigetelést védo és elvalasztd réteg
- talajnedvesség elleni szigetelés

- aljzatbeton (8 cm)

- tdmoritett kavicsagyazat (15 cm)
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fokozott hészigetelési
igény esetén

padl6 rétegrend
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- aljzatbeton

- talaj
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- padléburkolat valtozatok

.R9)

- talajnedvesség elleni szigetelés

(8 cm)

- tomoritett kavicsagyazat (15 cm)
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- keramia padloburkolat
- ragaszto

- padldkiegyenlités
- aljzatbeton (min. 4 cm)
- szigetelést védd és elvalaszto réteg

i

- keramia padloburkolat
- flexibilis ragaszto

- fitébeton (~7 cm)

- technoldgiai szigetelés
- hészigetelés ("v" cm)

@ kiegyenlités, max. 20 mm habarcsréteg

vasalt aljzat kiegészitd halds vasalassal vagy
statikailag méretezett vasbeton gerenda

3
4

dilatacios szalag

¢ 2,8 mm lagyvas huzal merevités
minden masodik sorban

- keramia padloburkolat

- flexibilis ragaszto

- fitébeton (~ 5 cm)

- "pogacsas" expandalt formahabositott
polisztirolhab hészigetelés (7 cm)
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valaszfal és pincepadlé kapcsolata
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