Hasznositott tetd felujitdsa meglévé bennmaradé szalas Wi "‘L
hdszigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel. 35° ienerberger
tetGhajlasszog esetén, Egyszeresen atszell6ztetett rétegrend.

Vapa részletrajz 225°
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E] TONDACH Inspira kerdmia tetécserép E] Atszell6ztetett légrés Meéretezett keresztmetszetl szarufa PUR szereléhab
E] 30/50 mm tetéléc TONDACH FOL K pdradtereszt6 alététfolia @ TONDACH Vapour Stop Reflex parazérd félia Vépalemez
E] Ellenléc TONDACH Thermo PIR szerufa feletti hészigetelés 2 réteg gipszkarton lap Ontapadé vépatémité
Rendszercsavar 65° fokban régzitve Szarufa k6z6tti Iégrés fdlia alatt @ Vépa deszkazat @ Vépadeszka tamasz
Rendszercsavar 90° fokban régzitve Kdzetgyapot hészigetelés
Hasznositott tet6 feltjitasa meglévé bennmarado szalas hészigeteléssel és PIR szarufa feletti szigeteléssel. M1:10

A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetdszerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezé érvényiiek.
A termékek tulajdonsagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje mliszaki szaktanacsadédink segitségét.



	B.3.6 Felújítás PIR vápa-orom

