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Hasznositott Gjépitési tetd épitése kombinalt szélas Wienerberger
hészigeteléssel és PIR szarufa feletti hészigeteléssel. 20°
tetbhajlasszog esetén. Egyszeresen atszell6ztetett rétegrend.
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E] TONDACH Inspira keramia tetécserép TONDACH FOL K paraatereszt6 alatétfélia Rogzit6 lécvaz Eresz szell6zéelem fésls

E] 30/50 mm tetdléc TONDACH Thermo PIR szarufa feletti hészigetelés m 2 réteg gipszkarton lap Fém szell6zészalag, 50%-os perforacio

50/50 mm ellenléc Kozetgyapot hészigetelés Gerincléctartd @ Tondach ereszkamp6

Rendszercsavar 65° fokban rogzitve Méretezett keresztmetszetli szarufa PUR szereléhab Tondach kiilséperemes ereszcsatorna rendszer
Rendszercsavar 90° fokban rogzitve E] TONDACH Vapour Stop Reflex parazaré folia Eresz cseppentdlemez

E] Atszelloztetett légrés @ Gerinc szell6zészalag

Hasznositott Ujépitési teté épitése kombinalt szalas hoszigeteléssel és PIR szarufa feletti hdszigeteléssel. M1:10

A részletrajzok elvi megoldasokat tartalmaznak a tetdszerkezet rétegrendjével kapcsolatban, de nem kételezé érvényiiek.
A termékek tulajdonsagaival, alkalmazasaval kapcsolatban kérje mliszaki szaktanacsadédink segitségét.
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